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Attività Istituzionale per il controllo delle acque superficiali destinate 

alla produzione di acqua potabile 

Invaso del Pertusillo 

 

 

Il lago del Pertusillo è un bacino artificiale realizzato tra il 1957 e il 1963 

inizialmente a scopo idroelettrico e irriguo e, successivamente al 1974, le sue acque 

sono state utilizzate, previa potabilizzazione, per alimentare gli acquedotti di Taranto, 

Brindisi, Lecce e Bari. 

La potabilizzazione avviene nel vicino impianto di Missanello a seguito di 

trattamento chimico – fisico normale e successiva disinfezione, così come previsto 

per le acque classificate nella categoria A2 (D.Lgs. 152/2006). 

 

La stazione di prelievo è ubicata in prossimità dell’opera di presa, in modo che i 

campioni rilevati siano rappresentativi della qualità delle acque da utilizzare per la 

potabilizzazione. 

 

La frequenza minima annua, per corpi idrici già classificati, prevede 8 

campionamenti (tab. 1/A all. 2 art. 80 del D.Lgs. n° 152/2006). 
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Di seguito sono riportate le tabelle che indicano l’andamento, nel tempo, dei vari 

parametri analizzati. 

 

Anioni e Cationi 

 

 

  

 

 

 Tutti i parametri esaminati non hanno superato il valore imperativo, come espresso 

dal D.Lgs. 152/20006 all. 2 tab.A, per le acque superficiali destinate alla produzione 

di acqua potabile. 
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Clorofenoli 

 

 

 

 

In tutti i campioni analizzati non è stata riscontrata presenza di clorofenoli; le 

concentrazioni sono sempre risultate inferiori al limite di rilevabilità (LDA). 
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Parametri microbiologici 

 

 

  

Tutti i parametri microbiologici esaminati non hanno superato il valore guida ,come 

espresso dal D.Lgs. 152/20006 all. 2 tab.A, per le acque superficiali destinate alla 

produzione di acqua potabile. 
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Parametri chimico - fisici 

 

 Tutti i parametri chimico – fisici esaminati non hanno superato i valori imperativi, 

come espresso dal D.Lgs. 152/20006 all. 2 tab.A, relativi alle acque superficiali 

destinate alla produzione di acqua potabile. 
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Idrocarburi Policiclici Aromatici 

In tutti i campioni analizzati la sommatoria degli idrocarburi policiclici aromatici è 

sempre risultata inferiore al valore imperativo di 0.2 microgrammi/litro, come 

espresso dal D.Lgs. 152/20006 all. 2 tab.A, per le acque superficiali destinate alla 

produzione di acqua potabile. 
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Idrocarburi 

 

 

 

In tutti i campioni analizzati la sommatoria gli idrocarburi totali è sempre  inferiore al 

valore imperativo di 0.2 mg/l, come espresso dal D.Lgs. 152/20006 all. 2 tab.A, per le 

acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile 
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Metalli 

 

In tutti i campioni  analizzati, le concentrazioni degli analiti sono risultate inferiori al 

limite di rilevabilità (LDA) e comunque, sempre al di sotto del valore imperativo, 

come espresso dal D.Lgs. 152/20006 all. 2 tab.A, per le acque superficiali destinate 

alla produzione di acqua potabile. 
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CONCLUSIONI 

 

Durante il periodo 2011 – 2013 i risultati dell’attività istituzionale svolta sull’invaso 

del Pertusillo, hanno confermato la sua appartenenza alla categoria A2, come 

espresso dal D.Lgs. 152/2006 all. 2 tab.A, per le acque superficiali destinate alla 

produzione di acqua potabile. 

 

 

 

 


