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redatta secondo il modello predisposto dalla Regione Basilicata, corredata da 
relativa relazione tecnica. 
 
Distinti saluti. 

Eni SpA 
Italian Region 

Distretto Meridionale 
Il Responsabile 
Emiliano Racano 

 
All.ti: c.s.d.  
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OGGETTO: SPILL DA AREA CLUSTER CERRO FALCONE 5-8 

Relazione indagine preliminare ed Autocertificazione di non superamento 

delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) e di ripristino 

ambientale.  
 

☒ (art. 242, comma 2 del D. Lgs 152/06) 

☒ (art. 249 del D. Lgs 152/06) 

☐ (art. 4, comma 2 del DM 12 febbraio 2015, n. 31) 

 

Il sottoscritto: 

Nome e Cognome Emiliano Racano 

Codice Fiscale RCNMLN76M23E372C 

Luogo di nascita Vasto (CH) 
Data di 

nascita 
23.08.1976 

Comune di 

residenza 
Viggiano (per la carica) Provincia Potenza 

Indirizzo Via del Convento n.14 

Telefono / PEC 
0975-313692 

ep_distretto_centromeridonale@pec.eni.com 

 

☐ Proprietario       ☐ Utilizzatore dell’area          ☐ Curatore fallimentare        ☐ Altro 

☒ Procuratore della Società ENI S.p.A. Divisione Natural Resources - Upstream – 

DI.ME. 

C.F./Partita IVA: 00484960588 / 00905811006 – CAP/Comune: 00144 ROMA 

Indirizzo: Piazzale Enrico Mattei n.1. 

Telefono/e-mail/PEC: 0975-313692 / ep_distretto_centromeridonale@pec.eni.com 

 

In qualità di: 

 

☒ Responsabile della potenziale contaminazione - art. 242 del D. Lgs 152/06 

☐ Non responsabile della potenziale contaminazione - art. 245 del D. Lgs 152/06 

 

Consapevole delle sanzioni penali previste dagli articoli 75 e 76 del DPR 445/2000, nel 

caso di mendace dichiarazione, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o 

contenenti dati non più rispondenti a verità; consapevole, inoltre, delle conseguenze 

amministrative in merito alla decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al 

provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere 

 

DICHIARA 

 

ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 47 e seguenti del DPR n. 445/2000, in riferimento 

al sito: 
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DENOMINAZIONE: AREA CLUSTER CERRO FALCONE 5-8 

LOCALITA’: C.da Cerro Falcone snc – 85010 Calvello (PZ) 

COORDINATE BARICENTRO DELL’AREA (WGS 84):  

(NORD) 4476768,085 – (EST) 570643,153       

RIFERIMENTI CATASTALI: Foglio 58, Particella 82; Foglio 59, Particelle 4-9-34-35-52 

PROPRIETÀ: Sig.ra Di Trana Maria, nata a Calvello 08/08/1927 

1. di aver attuato le necessarie misure di prevenzione, di cui agli artt. 240 lettera i e 

302 punto 8 del D.Lgs. 152/06; 

2. di aver svolto le indagini sulle matrici ambientali, da cui si desume che non sono 

stati superati i livelli di Concentrazione Soglia di Contaminazione (CSC) (vedi tabelle 

1, colonne A e B, e 2, Allegato 5, Titolo V, Parte IV del D. Lgs. 152/06) connessi 

alla destinazione d’uso del sito prevista dal vigente strumento urbanistico 

comunale: 

☐ Verde pubblico, privato e residenziale ☒ Commerciale/Industriale ☐ Industriale 

☐ Agricolo 

3. informa che le analisi sono state svolte in contradditorio con ARPAB: Sì ☒ No ☐ 

(i campionamenti in contraddittorio con ARPAB sono stati effettuati in data 18.07.2024 ma i relativi rapporti 

di prova non sono allegati poiché non ancora prodotti al momento della trasmissione della relazione finale. 

I rapporti di prova saranno trasmessi non appena disponibili e comunque successivamente alla 

trasmissione della suddetta relazione).  
 

Al fine della chiusura del procedimento allega: 

☒ fotocopia di un documento di identità del dichiarante in corso di validità; 

☒ relazione   tecnica   sottoscritta   da Ing. Bruno Sacco, in qualità di professionista 

referente, contenente: 

☒ Documentazione cartografica del sito interessato con indicazione dei punti di    

sondaggio effettuati, contenente: 

☒ corografia con indicazione del sito; 

☒ planimetria catastale riportante la perimetrazione dell’area di intervento; 

☒ ortofoto del sito estesa ad un intorno significativo riportante la perimetrazione 

dell’area di intervento; 

☒ pianta del sito di intervento riportante tutti i manufatti esistenti, i sottoservizi 

e l’area di scavo ed i punti di campionamento; 

☒ disegni degli scavi riportanti i punti di campionamento e dei ripristini effettuati; 

☒ particolari sezioni, ecc.; 

☒ Descrizione ed illustrazione degli interventi di prevenzione adottati nei confronti 

della contaminazione; 

☒ Descrizione dell'indagine preliminare svolta nelle zone interessate dalla 

contaminazione; 

☒ Rapporto descrittivo dei campionamenti effettuati (modalità) comprensivo delle 

copie dei certificati di analisi, nonché di tabelle riassuntive dei risultati ottenuti; 

☒ descrizione delle modalità di ripristino della zona potenzialmente contaminata; 

☒ report fotografico relativo allo stato dei luoghi soggetti all'evento, prima, durante 

le misure di prevenzione e le indagini; 
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☒ relazione attestante la corretta gestione di eventuali rifiuti con tabelle riassuntive 

riportanti le quantità prodotte e smaltite ed il sito di conferimento per ogni 

tipologia di rifiuto; 

 

☐ certificazione di destinazioni d’uso  

 

DICHIARA 

 

☐ Il proprio consenso alla pubblicazione integrale sul sito web istituzionale della 

Regione Basilicata di tutta la documentazione allegata, ivi compresa la presente nota. 

☐ Il proprio assenso alla pubblicazione integrale sul sito web istituzionale della Regione 

Basilicata di tutta la documentazione allegata, ivi compresa la presente nota, per le 

sole parti contenute negli allegati di seguito elencati: 

____________________________________________________________________ 

 

Il sottoscritto dichiara di essere informato ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 196/03 

che i dati personali, da me stesso forniti, in qualità d’interessato, saranno trattati con 

strumenti manuali, informatici e telematici, in modo da garantire la sicurezza e la 

riservatezza degli stessi, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la 

presente dichiarazione viene resa. 

 

Distinti saluti. 

Eni SpA 

Italian Region 

Distretto Meridionale 

Il Responsabile 

Emiliano Racano 

 

 

All.to: c.s.d.  
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1 PREMESSA 

La presente relazione tecnica, redatta dalla Ditta Mandataria RTI BNG S.p.A., con la quale 

Eni S.p.A. Upstream, Distretto Meridionale (di seguito Eni) ha un contratto in essere di 

Pronto Intervento Ecologico, descrive gli interventi operativi di messa in sicurezza 

d’emergenza svolti a seguito della verifica di un guasto su una linea afferente il pozzo CF 

8 nel corso della manovra operativa propedeutica al riavvio del pozzo stesso presso l’area 

cluster Cerro Falcone 5-8, sita in contrada Cerro Falcone ricadente nel comune di Calvello 

(PZ). 

Nello specifico, in data 26 giugno 2024, durante la manovra operativa propedeutica al 

riavvio del pozzo CF 8, è stato riscontrato un guasto su una linea afferente pozzo 

all’interno dell’area pozzo consistente in una perdita di una fase, prevalentemente 

gassosa, con tracce di fluidi contenenti idrocarburi. 

La matrice ambientale interessata dall’evento risulta essere il suolo superficiale (area 

inghiaiata interna al perimetro dell’area pozzo), con tipologie di contaminanti immessi 

nell’ambiente riconducibili a soli composti di natura idrocarburica. 

L’attività di messa in sicurezza d’emergenza è stata eseguita a seguito di tempestiva 

attivazione di Eni in data 26/06/2024. 

A fronte di quanto sopra esposto, Eni ha trasmesso agli Enti preposti competenti (di 

seguito EE.PP.) comunicazione ai sensi del combinato disposto degli artt. 242 e 249 e 

dell’Allegato 4 alla Parte Quarta del D. Lgs. n. 152 del 2006 e s.m.i. (nota DIME/Prot. n° 

1619 del 26/06/2024 - Allegato A). 

Le operazioni di messa in sicurezza iniziali sono consistite nelle seguenti fasi: 

 Immediata interruzione delle operazioni con fermo del pozzo; 
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 Sopralluogo preliminare volto all’individuazione delle porzioni delle aree interessate 

e all’analisi in sito della sostanza inquinante; 

 Monitoraggio preliminare dell’area mediante strumentazione portatile; 

 Delimitazione dell’area d’intervento mediante recinzione mobile, rete ad alta 

visibilità e posizionamento di idonea cartellonistica di sicurezza. 

Successivamente, a seguito di coordinamento con i referenti Eni, accertate le condizioni 

minime di sicurezza, sono state avviate tutte le operazioni volte alla rimozione e/o 

isolamento delle fonti inquinanti, di contenimento della diffusione della potenziale 

contaminazione e di mitigazione di eventuali pericoli verso l’uomo e l’ambiente 

circostante, ovvero: 

 Saggi di scavo e successivo scavo per messa a nudo delle porzioni di condotte 

interrate interessate dall’evento sia manualmente che con mezzo meccanico, in step 

successivi, sino ad una profondità massima raggiunta di circa 2,30 metri da p.c.; 

 Accertamento della qualità ambientale mediante prelievo di campioni di terreno dal 

fondo e dalle pareti dello scavo (a cura della ditta LabAnalysis S.r.l.); 

 Messa in sicurezza dello scavo e dell’area oggetto d’intervento. 

Nella Tavola 1 è riportata la zona in esame con l’indicazione dell’area generale di scavo 

realizzata mentre, nelle Tavole 2, è riportata l’ubicazione dei campioni di terreno 

prelevati per lo scavo realizzato. 

Tali operazioni, ad oggi concluse, sono state condotte dalle ditte BNG S.p.A, quale 

Mandataria RTI, su incarico e di concerto con personale incaricato Eni. 

 

2 QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO 

Le indagini descritte nel presente documento faranno riferimento alla seguente normativa 
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 D. Lgs. 152 del 3 aprile 2006, “Norme in materia ambientale”; 

 Legge 29 luglio 2021, n. 108 - Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza 

e snellimento procedure amministrative (cd." Decreto Semplificazioni 2" o "Decreto 

Recovery") – Conversione in legge, con modificazioni, del Dl 77/2021 - Misure in 

materia di rifiuti, bonifiche dei siti contaminati, valutazione di impatto ambientale, 

appalti pubblici, energie rinnovabili. 

 Decreto direttoriale 9 agosto 2021 che ha approvato le linee guida SNPA sulla 

classificazione dei rifiuti di cui alla delibera 18 maggio 2021, n. 105. 

 Sentenza corte Ue 28 marzo 2019 (C-487/17 e C-489/17); 

 D. Lgs. 36 del 13 Gennaio 2003, “Attuazione della direttiva europea 1999/31/CE 

relativa alle discariche di rifiuti”; 

 Regolamento (UE) N. 1272/2008; 

 Regolamento (UE) N. 1357/2014; 

 Decisione 2014/955/UE; 

 D. Lgs. 106 del 3 Agosto 2009, “Disposizioni integrative e correttive del decreto 

legislativo 9 Aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei 

luoghi di lavoro”; 

 D. Lgs. 81 del 9 Aprile 2008, “Attuazione dell’art.1 della legge n.123 del 3 Aprile 

2007, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”; 

 D. Lgs. n. 624 del 25 novembre 1996 – “Attuazione della direttiva 92/91/CEE 

relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per 

trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei 

lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee”. 

Tutte le attività, inoltre, sono svolte secondo le procedure ed istruzioni operative 

riguardanti il proprio sistema di gestione integrato conforme alle norme UNI EN ISO 
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9001/2015 UNI EN ISO 14001/2015 e UNI EN ISO 45001/2018. 

 

3 INQUADRAMENTO GENERALE 

3.1 UBICAZIONE DEL SITO 

Comune: Calvello (PZ); 

Altitudine: 1107 m s.l.m.; 

L’area interessata dall’evento ha come destinazione d’uso, ai sensi del D. Lgs. 152/2006, 

“Siti ad uso Commerciale e Industriale” ed è ubicata in contrada Cerro Falcone 5-8 nel 

comprensorio del comune di Calvello (PZ), come si può evincere dalla figura seguente. 

 

 
Fig. 1: Area cluster Cerro Falcone 5-8. 

Area di intervento 

Pagina 13 - arpab_0012043/2024



 

5 
 

3.2 INQUADRAMENTO GEOLOGICO ED IDROGEOLOGICO 

Da un punto di vista geologico generale l’area di piano ricade in una zona caratterizzata 

da una struttura geologica costituitasi durante le fasi orogenetiche della catena 

appenninica meridionale che, attraverso raccorciamenti tettonici, hanno portato alla 

sovrapposizione di coltri alloctone. Tali coltri, costituite da diverse unità stratigrafico-

strutturali, furono messe in posto durante le fasi tettogenetiche della catena appenninica 

del Miocene e Pliocene e furono coinvolte, nel Pliocene e nel Quaternario, da fasi 

distensive e di sollevamento della catena stessa, fasi, che in definitiva hanno determinato 

gli attuali ambienti fisici. Questa zona assiale della catena appenninica fu interessata da 

fagliazione di tipo trascorrente durante il Pliocene superiore-Pleistocene inferiore, seguita 

da tettonica distensionale dal Pleistocene medio all’attuale. L’area in esame, più 

precisamente, ricade nel tratto superiore della valle incisa dal Fiume Agri. Tale valle, in 

questo settore, rappresenta una depressione di origine tettonica limitata da rilievi 

costituiti da formazioni geologiche di natura calcarea appartenenti alle Unità di 

Piattaforma Carbonatica in sovrapposizione alle Unità Bacinali Lagonegresi, costitute da 

formazioni calcareosilico-marnose, e dalle formazioni terrigene di natura arenaceo-

conglomeratica e silico-marnosa che testimoniano lo smantellamento della catena 

appenninica. La sequenza stratigrafica dell’alta Val d’Agri, caratterizzata da tassi di 

sedimentazione differenziabili in apporti di piana e di conoide alluvionale, ha costituito 

potenti successioni sedimentarie, intervallati da eventi di sollevamento e quindi di 

erosione nel corso del Quaternario. 

Le informazioni attinte dalla Carta Geologica d’Italia in scala 1:50.000 Foglio n. 489 

“Marsico Nuovo” hanno permesso di attribuire i terreni presenti al Flysch di Gorgoglione. 

Si tratta di un’alternanza di areniti torbiditiche, di argille e di argille marnoso siltose in 
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strati talora molto spessi. Le arenarie sono discretamente diagenizzate in strati da sottili 

a molto spessi. Talora sono presenti megastrati a giacitura lenticolare, rappresentati da 

arenarie grossolane piuttosto incoerenti e da conglomerati in abbondante matrice 

sabbiosa. Tale formazione è in contatto per sovrascorrimento tettonico con la formazione 

di Monte Facito ( ANDO E, l 67) composta da litotipi estremamente diversi sia per età che 

caratteristiche stratigrafico-petrografico-sedimentologiche e per assetto tettonico. 

Consiste di depositi terrigeni a composizione quarzoarenitica e arenitica, di sedimenti 

carbonatici sia fini che grossolani associati a blocchi anche di notevole dimensione, di 

calcari nodulari di arenarie tufitiche e localmente anche di risedimenti terrigeni e 

brecciole carbonatiche a fusuline e piccoli foraminiferi permiani. Il litotipo più diffuso è 

rappresentato da un'alternanza di marne e argilliti silicifere di colore grigio-giallastro 

fittamente foglilettate, di argilliti epimetamorfiche grigio-verdastre,più raramente rosate, 

fissili {loc.alità Capelluzzo, a ud di La Cerchiara). 

Nell’ambito delle zone di affioramento dei terreni appartenenti al Flysch di Gorgoglione, 

dove prevale la componente pelitica, si riscontrano pendenze lievi e configurazioni 

morfologiche dolci, dove, invece, prevale la componente arenacea-argillosa siltosa si 

hanno morfologie più aspre. È quindi la natura dei terreni che costituisce il substrato 

geologico ad influenzare direttamente la fisiografia dell’area, attraverso la presenza di 

pareti rocciose dotate di un alto grado di pendenza e areali a pendenze più blande, 

incluse tra le aste idrografiche di torrenti a regime stagionale, i quali drenano modesti 

quantitativi d’acqua verso il settore meridionale dell’area. L'Area oggetto dell’intervento, 

situata in località T.pa del Guercio, a Sud dell'abitato di Calvello, alla quota di 1107 m 

s.l.m., è pianeggiante ed è stata ottenuta mediante regolarizzazione del versante avente 

pendenza media del 10-15 % circa. 
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Fig. 2: Stralcio del Foglio 489 “Marsico Nuovo” della Carta Geologica in scala 1:50.000 con l’individuazione del 

sito di progetto (cerchietto rosso) 

 

Da un punto di idrogeologico il territorio in esame è caratterizzato da un regime 

pluviometrico di tipo appenninico con circa 800-900 mm di precipitazioni medie annue 

concentrate prevalentemente fra ottobre e marzo, per cui i corsi d’acqua hanno carattere 

torrentizio con portate molto variabili nel corso dell’anno. Il reticolo idrografico appare 

condizionato dalla presenza dei monti a nord dell’area di interesse, dai quali si dipartono i 

corsi d’acqua che solcano la pianura alluvionale secondo percorsi sub-rettilinei. Gli 

affluenti principali e secondari sono in genere poco ramificati. Gli angoli delle confluenze 

sono molto vicini a 45°. L’area in esame appartiene al bacino idrografico del fiume Agri 

ed è drenata da piccoli impluvi che convogliano le acque nel Fosso della Parete a ovest e 

nella Fossa della Lupo a est e che a loro volta convogliano le acque direttamente nel 

Fiume Agri. Per quanto riguarda i caratteri idrogeologici, i terreni affioranti nell’area 
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d’interesse hanno una permeabilità legata alla sola porosità con valori bassi. 

 

4 INDAGINE AMBIENTALE PRELIMINARE E DESCRIZIONE 
DELLE ATTIVITA’ 

Nel corso delle operazioni di Messa in sicurezza d’emergenza consistite sostanzialmente 

in interventi di messa a nudo della linea afferente il pozzo CF 8 (Tavola 1), sono stati 

prelevati campioni di terreno rappresentativi del fondo e delle pareti di scavo di ciascuna 

porzione di scavo per la successiva analisi chimica volta a verificarne eventuali 

superamenti delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (di seguito CSC) previste 

dalla normativa vigente in modo da accertarne la conformità ambientale. 

I campioni di terreno di cui sopra, prelevati da personale qualificato della ditta 

LabAnalysis S.r.l., sono rappresentativi dello scavo eseguito ed ubicati come da 

planimetrie allegate. 

I campioni di terreno prelevati sono stati sottoposti ad analisi chimica per la ricerca dei 

seguenti analiti: 

 Idrocarburi leggeri (C<12); 

 Idrocarburi pesanti (C>12); 

 BTEX; 

 IPA; 

 Solventi organici. 

Lo stato qualitativo dei terreni è stato definito facendo riferimento alle CSC previste per i 

siti ad uso “commerciale e industriale”, di cui alla Tabella1, Colonna B dell’Allegato 5 al 

Titolo V - Parte IV del D. Lgs. 152/06. 

A partire dal giorno 26 giugno 2024 a seguito di attivazione Eni sono state avviate le 
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attività di Messa in sicurezza di emergenza; di seguito si riporta una sintesi delle fasi 

generali operative poste in essere: 

 

Giorni 26-30/06/2024: 

Attività di scavo consistente nella messa a nudo delle condotte interrate afferenti alle 

teste pozzo nella zona oggetto di spill. Lo scavo realizzato, denominato “AREA SCAVO”, 

come si può evincere dalle planimetrie allegate, presenta una dimensione in pianta di 

circa 120 mq. 

Il materiale asportato è stato stoccato all’interno di cassoni scarrabili posizionati nell’area 

di “deposito temporaneo prima della raccolta” all’interno dell’area pozzo per le successive 

fasi di caratterizzazione e smaltimento. 

 

Giorno 02/07/2024: 

Assistenza al campionamento condotto dalla ditta LabAnalysis S.r.l. sullo scavo 

denominato “AREA SCAVO”. 

Si è proceduti al prelievo totale di nr. 21 campioni di terreno, di cui nr. 5 dal fondo scavo 

e nr. 16 dalle pareti laterali così come rappresentato nello stralcio della Tavola 2 di 

seguito riportato. 

La profondità massima raggiunta è pari a ca 2,30 mt. 

L’impronta totale dello scavo, come già anticipato, è pari a ca 120 mq. 

In Allegato B si riportano i relativi rapporti di prova (AQA 02/07/2024). 
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Fig. 3: Stralcio Tavola 2 con ubicazione punti di campionamento AQA del 02/07/2024. 

 

Giorno 08/07/2024: 

Gli esiti analitici dei campioni di terreno prelevati nel corso dell’accertamento della qualità 

ambientale (AQA del 02/07/2024) riassunti nella seguente Tabella 1 mostrano la piena 

conformità rispetto alle CSC fissate dal D. Lgs. 152/06 per “Siti ad uso commerciale e 

industriale” per la totalità dei campioni di terreno prelevati. 
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SF1_STEP 0 (-

2.00m)

FS2_STEP 0 (-

2.00m)

FS3_STEP 0 (-

2.00m)

FS4_STEP 0 (-

2.30m)

FS5_STEP 0 (-

2.30m)

PL1_Sud_STEP 0 

(DA 0m A -1.00m)

PL2_Sud_STEP 0 

(DA -1.00m A -

2.00m)

PL3_Sud_STEP 0 

(DA 0m A -1.00m)

PL4_Sud_STEP 0 

(DA -1.00m A -

2.00m)

PL5_Sud_STEP 0 

(DA 0m A -1.15m)

PL6_Sud_STEP 0 

(DA -1.15m A -

2.30m)

PL7_Est_STEP 0 (DA 

0m A -1.15m)

PL8_Est_STEP 0 (DA 

-1.15m A -2.30m)

PL9_Nord_STEP 0 

(DA 0m A -1.15m)

PL10_Nord_STEP 0 

(DA -1.15m A -

2.30m)

PL11_Nord_STEP 0 

(DA 0m A -1.00m)

PL12_Nord_STEP 0 

(DA -1.00m A -

2.00m)

PL13_Nord_STEP 0 

(DA 0m A -1.00m)

PL14_Nord_STEP 0 

(DA -1.00m A -

2.00m)

PL15_Ovest_STEP 0 

(DA 0m A -1.00m)

PL16_Ovest_STEP 0 

(DA -1.00m A -

2.00m)

EV-24-029902-

239816

EV-24-029902-

239817

EV-24-029902-

239818

EV-24-029902-

239819

EV-24-029902-

239820

EV-24-029902-

239821

EV-24-029902-

239822

EV-24-029902-

239823

EV-24-029902-

239824

EV-24-029902-

239825

EV-24-029902-

239826

EV-24-029902-

239827

EV-24-029902-

239828

EV-24-029902-

239829

EV-24-029902-

239830

EV-24-029902-

239831

EV-24-029902-

239832

EV-24-029902-

239833

EV-24-029902-

239834

EV-24-029902-

239835

EV-24-029902-

239836

sottovaglio 2mm % 38,4 38,9 34,6 43,3 28,7 51,8 40,0 41,1 35,9 39,7 38,8 34,0 47,8 30,4 36,4 32,9 22,3 35,3 44,8 18,7 25,0

scheletro g/kg 616 611 654 567 713 482 600 589 641 603 612 660 522 696 636 671 777 647 552 813 750

umidità (da calcolo) % 2,30 2,30 1,100 1,600 1,600 0,700 0,800 0,700 0,900 1,200 2,20 0,900 1,500 0,1000 1,200 0,1000 0,200 0,300 0,1000 0,400 1,000

benzene mg/kg 2 <0,0064 <0,0065 <0,0061 <0,0062 <0,0066 <0,0062 <0,0061 <0,0062 <0,0064 <0,0065 <0,0063 <0,0063 <0,0063 <0,0063 <0,0065 <0,0061 <0,006 <0,0064 <0,0062 <0,0061 <0,0066

etilbenzene mg/kg 50 <0,014 <0,014 <0,013 <0,013 <0,014 <0,013 <0,013 <0,013 <0,014 <0,014 <0,013 <0,013 <0,013 0,0363 <0,014 <0,013 <0,013 <0,014 <0,013 <0,013 <0,014

stirene mg/kg 50 <0,0076 <0,0077 <0,0073 <0,0074 <0,0079 <0,0074 <0,0072 <0,0074 <0,0076 <0,0077 <0,0074 <0,0075 <0,0074 <0,0075 <0,0078 <0,0072 <0,0071 <0,0076 <0,0074 <0,0073 <0,0078

toluene mg/kg 50 <0,012 <0,012 <0,011 <0,012 0,0222 0,0135 <0,011 0,0141 <0,012 0,0173 0,0196 0,0139 0,0134 0,110 0,0333 0,0128 0,0147 0,014 0,0133 0,0146 0,0144

xilene mg/kg 50 0,232 <0,028 <0,027 <0,027 <0,029 <0,027 <0,026 <0,027 <0,028 <0,028 <0,027 <0,027 <0,027 0,170 <0,029 <0,026 <0,026 <0,028 <0,027 <0,027 <0,029

Sommatoria organici aromatici mg/kg 100 0,232 <0,028 <0,027 <0,027 0,0310 <0,027 <0,026 <0,027 <0,028 <0,028 <0,027 <0,027 <0,027 0,316 0,0333 <0,026 <0,026 <0,028 <0,027 <0,027 <0,029

benzo(a)antracene mg/kg 10 <0,0036 <0,0036 <0,0033 <0,004 <0,0027 <0,0049 <0,0038 <0,0038 <0,0034 <0,0037 <0,0036 <0,0032 <0,0045 <0,0029 <0,0034 <0,0031 <0,0021 <0,0034 <0,0041 <0,0017 <0,0023

benzo(a)pirene mg/kg 10 <0,00034 <0,00034 <0,00031 <0,00038 <0,00025 <0,00046 <0,00035 <0,00036 <0,00032 <0,00035 <0,00034 <0,0003 <0,00042 <0,00027 <0,00032 <0,00029 <0,0002 <0,00031 <0,00039 <0,00016 <0,00022

benzo(b)fluorantene mg/kg 10 <0,0081 <0,0081 <0,0073 <0,009 <0,006 <0,011 <0,0084 <0,0086 <0,0077 <0,0084 <0,0081 <0,0072 <0,01 <0,0064 <0,0076 <0,0069 <0,0047 <0,0075 <0,0092 <0,0039 <0,0052

benzo(k)fluorantene mg/kg 10 <0,0082 <0,0082 <0,0073 <0,009 <0,0061 <0,011 <0,0084 <0,0086 <0,0077 <0,0084 <0,0081 <0,0072 <0,01 <0,0064 <0,0077 <0,0069 <0,0047 <0,0075 <0,0093 <0,0039 <0,0052

benzo(g,h,i)perilene mg/kg 10 <0,00053 <0,00053 <0,00048 <0,00059 <0,00039 <0,00072 <0,00055 <0,00056 <0,0005 <0,00055 <0,00053 <0,00047 <0,00065 <0,00042 <0,0005 <0,00045 <0,00031 <0,00049 <0,0006 <0,00025 <0,00034

crisene mg/kg 50 0,0049 <0,0032 <0,0029 <0,0035 0,0081 <0,0043 <0,0033 <0,0034 <0,003 <0,0033 <0,0032 <0,0028 <0,0039 <0,0025 <0,003 <0,0027 <0,0018 <0,0029 <0,0036 <0,0015 <0,002

dibenzo(a,e)pirene mg/kg 10 <0,0006 <0,0006 <0,00054 <0,00066 <0,00044 <0,0008 <0,00062 <0,00063 <0,00056 <0,00061 <0,00059 <0,00053 <0,00073 <0,00047 <0,00056 <0,0005 <0,00034 <0,00055 <0,00068 <0,00028 <0,00038

dibenzo(a,l)pirene mg/kg 10 <0,00051 <0,00051 <0,00046 <0,00056 <0,00038 <0,00069 <0,00053 <0,00054 <0,00048 <0,00052 <0,00051 <0,00045 <0,00063 <0,0004 <0,00048 <0,00043 <0,00029 <0,00047 <0,00058 <0,00024 <0,00032

dibenzo(a,i)pirene mg/kg 10 <0,00044 <0,00043 <0,00039 <0,00048 <0,00032 <0,00059 <0,00045 <0,00046 <0,00041 <0,00045 <0,00043 <0,00038 <0,00054 <0,00034 <0,00041 <0,00037 <0,00025 <0,0004 <0,00049 <0,00021 <0,00028

dibenzo(a,h)pirene mg/kg 10 <0,00047 <0,00047 <0,00043 <0,00052 <0,00035 <0,00064 <0,00049 <0,0005 <0,00045 <0,00049 <0,00047 <0,00042 <0,00058 <0,00037 <0,00045 <0,0004 <0,00027 <0,00044 <0,00054 <0,00023 <0,00030

dibenzo(a,h)antracene mg/kg 10 <0,00043 <0,00043 <0,00039 <0,00047 <0,00032 <0,00058 <0,00044 <0,00045 <0,0004 <0,00044 <0,00043 <0,00038 <0,00053 <0,00034 <0,0004 <0,00036 <0,00025 <0,0004 <0,00049 <0,0002 <0,00027

indeno[1,2,3-c,d]pirene mg/kg 5 <0,00048 <0,00048 <0,00043 <0,00053 <0,00036 <0,00065 <0,0005 <0,00051 <0,00045 <0,0005 <0,00048 <0,00042 <0,00059 <0,00038 <0,00045 <0,00041 <0,00028 <0,00044 <0,00055 <0,00023 <0,00031

pirene mg/kg 50 <0,0034 <0,0034 <0,0031 <0,0038 <0,0025 <0,0046 <0,0035 <0,0036 <0,0032 <0,0035 <0,0034 <0,003 <0,0042 <0,0027 <0,0032 <0,0029 <0,002 <0,0032 <0,0039 <0,0016 <0,0022

sommatoria policiclici aromatici mg/kg 100 <0,0082 <0,0082 <0,0073 <0,0090 0,0081 <0,011 <0,0084 <0,0086 <0,0077 <0,0084 <0,0081 <0,0072 <0,010 <0,0064 <0,0077 <0,0069 <0,0047 <0,0075 <0,0093 <0,0039 <0,0052

clorometano mg/kg 5 <0,012 <0,012 <0,011 <0,012 <0,012 <0,012 <0,011 <0,012 <0,012 <0,012 <0,012 <0,012 <0,012 <0,012 <0,012 <0,011 <0,011 <0,012 <0,012 <0,011 <0,012

diclorometano mg/kg 5 <0,013 <0,013 <0,012 <0,012 <0,013 <0,012 <0,012 <0,012 <0,013 <0,013 <0,013 <0,013 <0,013 <0,013 <0,013 <0,012 <0,012 <0,013 <0,012 <0,012 <0,013

triclorometano mg/kg 5 <0,0062 <0,0062 <0,0059 <0,006 <0,0064 <0,006 <0,0059 <0,006 <0,0062 <0,0063 <0,0061 <0,0061 <0,0061 <0,0061 <0,0063 <0,0059 <0,0058 <0,0062 <0,006 <0,0059 <0,0064

cloruro di vinile mg/kg 0,1 <0,0065 <0,0066 <0,0062 <0,0063 <0,0067 <0,0063 <0,0062 <0,0063 <0,0065 <0,0066 <0,0064 <0,0064 <0,0064 <0,0064 <0,0067 <0,0062 <0,0061 <0,0065 <0,0063 <0,0062 <0,0067

1,2-dicloroetano mg/kg 5 <0,0063 <0,0064 <0,006 <0,0061 <0,0065 <0,0061 <0,006 <0,0061 <0,0063 <0,0064 <0,0062 <0,0062 <0,0062 <0,0062 <0,0065 <0,006 <0,0059 <0,0063 <0,0061 <0,0061 <0,0065

1,1-dicloroetilene mg/kg 1 <0,0084 <0,0085 <0,008 <0,0081 <0,0087 <0,0081 <0,0079 <0,0081 <0,0084 <0,0085 <0,0082 <0,0082 <0,0082 <0,0083 <0,0086 <0,0079 <0,0078 <0,0084 <0,0081 <0,008 <0,0086

tricloroetilene mg/kg 10 <0,0078 <0,0079 <0,0075 <0,0076 <0,0081 <0,0076 <0,0074 <0,0076 <0,0078 <0,0079 <0,0077 <0,0077 <0,0077 <0,0077 <0,008 <0,0074 <0,0073 <0,0078 <0,0076 <0,0075 <0,008

tetracloroetilene mg/kg 20 <0,0069 <0,007 <0,0066 <0,0067 <0,0071 <0,0067 <0,0065 <0,0067 <0,0069 <0,007 <0,0068 <0,0068 <0,0067 <0,0068 <0,0071 <0,0065 <0,0065 <0,0069 <0,0067 <0,0066 <0,0071

1,1-dicloroetano mg/kg 30 <0,0052 <0,0053 <0,005 <0,0051 <0,0054 <0,0051 <0,0049 <0,0051 <0,0052 <0,0053 <0,0051 <0,0051 <0,0051 <0,0052 <0,0053 <0,0049 <0,0049 <0,0052 <0,0051 <0,005 <0,0054

1,2-dicloroetilene mg/kg 15 <0,013 <0,013 <0,012 <0,012 <0,013 <0,012 <0,012 <0,012 <0,013 <0,013 <0,012 <0,013 <0,012 <0,013 <0,013 <0,012 <0,012 <0,013 <0,012 <0,012 <0,013

1,1,1-tricloroetano mg/kg 50 <0,015 <0,016 <0,015 <0,015 <0,016 <0,015 <0,015 <0,015 <0,016 <0,016 <0,015 <0,015 <0,015 <0,015 <0,016 <0,015 <0,014 <0,016 <0,015 <0,015 <0,016

1,2-dicloropropano mg/kg 5 <0,0062 <0,0063 <0,006 <0,006 <0,0064 <0,0061 <0,0059 <0,006 <0,0062 <0,0063 <0,0061 <0,0061 <0,0061 <0,0062 <0,0064 <0,0059 <0,0058 <0,0063 <0,0061 <0,006 <0,0064

1,1,2-tricloroetano mg/kg 15 <0,0071 <0,0071 <0,0068 <0,0069 <0,0073 <0,0069 <0,0067 <0,0068 <0,0071 <0,0072 <0,0069 <0,0069 <0,0069 <0,007 <0,0072 <0,0067 <0,0066 <0,0071 <0,0069 <0,0068 <0,0073

1,2,3-tricloropropano mg/kg 10 <0,0055 <0,0056 <0,0053 <0,0053 <0,0057 <0,0053 <0,0052 <0,0053 <0,0055 <0,0056 <0,0054 <0,0054 <0,0054 <0,0054 <0,0056 <0,0052 <0,0051 <0,0055 <0,0053 <0,0053 <0,0057

1,1,2,2-tetracloroetano mg/kg 10 <0,0074 <0,0074 <0,007 <0,0071 <0,0076 <0,0072 <0,007 <0,0071 <0,0074 <0,0075 <0,0072 <0,0072 <0,0072 <0,0073 <0,0075 <0,007 <0,0069 <0,0074 <0,0072 <0,0071 <0,0076

1,2-dibromoetano mg/kg 0,1 <0,0065 <0,0066 <0,0062 <0,0063 <0,0068 <0,0063 <0,0062 <0,0063 <0,0065 <0,0066 <0,0064 <0,0064 <0,0064 <0,0065 <0,0067 <0,0062 <0,0061 <0,0066 <0,0063 <0,0063 <0,0067

tribromometano mg/kg 10 <0,0091 <0,0092 <0,0087 <0,0088 <0,0094 <0,0088 <0,0086 <0,0088 <0,0091 <0,0092 <0,0089 <0,0089 <0,0089 <0,009 <0,0093 <0,0086 <0,0085 <0,0091 <0,0088 <0,0087 <0,0093

dibromoclorometano mg/kg 10 <0,019 <0,019 <0,018 <0,018 <0,019 <0,018 <0,018 <0,018 <0,019 <0,019 <0,018 <0,018 <0,018 <0,018 <0,019 <0,018 <0,017 <0,019 <0,018 <0,018 <0,019

bromodiclorometano mg/kg 10 <0,0068 <0,0068 <0,0065 <0,0066 <0,007 <0,0066 <0,0064 <0,0065 <0,0068 <0,0069 <0,0066 <0,0066 <0,0066 <0,0067 <0,0069 <0,0064 <0,0063 <0,0068 <0,0066 <0,0065 <0,0069

clorobenzene mg/kg 50 <0,0063 <0,0064 <0,0061 <0,0061 <0,0066 <0,0062 <0,006 <0,0061 <0,0064 <0,0064 <0,0062 <0,0062 <0,0062 <0,0063 <0,0065 <0,006 <0,0059 <0,0064 <0,0062 <0,0061 <0,0065

1,2-diclorobenzene mg/kg 50 <0,0062 <0,0063 <0,006 <0,0061 <0,0065 <0,0061 <0,0059 <0,006 <0,0063 <0,0063 <0,0061 <0,0061 <0,0061 <0,0062 <0,0064 <0,0059 <0,0058 <0,0063 <0,0061 <0,006 <0,0064

1,4-diclorobenzene mg/kg 10 <0,017 <0,017 <0,016 <0,016 <0,017 <0,016 <0,016 <0,016 <0,017 <0,017 <0,016 <0,016 <0,016 <0,017 <0,017 <0,016 <0,016 <0,017 <0,016 <0,016 <0,017

1,2,4-triclorobenzene mg/kg 50 <0,021 <0,021 <0,02 <0,02 <0,022 <0,02 <0,02 <0,02 <0,021 <0,021 <0,021 <0,021 <0,021 <0,021 <0,021 <0,02 <0,02 <0,021 <0,02 <0,02 <0,022

1,2,4,5-tetraclorobenzene mg/kg 25 <0,0012 <0,0012 <0,0011 <0,0013 <0,0009 <0,0016 <0,0013 <0,0013 <0,0011 <0,0012 <0,0012 <0,0011 <0,0015 <0,00095 <0,0011 <0,001 <0,0007 <0,0011 <0,0014 <0,00058 <0,00077

pentaclorobenzene mg/kg 50 <0,00067 <0,00067 <0,0006 <0,00074 <0,0005 <0,0009 <0,00069 <0,0007 <0,00063 <0,00069 <0,00067 <0,00059 <0,00082 <0,00053 <0,00063 <0,00057 <0,00039 <0,00062 <0,00076 <0,00032 <0,00043

esaclorobenzene mg/kg 5 <0,001 <0,001 <0,00093 <0,0011 <0,00077 <0,0014 <0,0011 <0,0011 <0,00098 <0,0011 <0,001 <0,00091 <0,0013 <0,00082 <0,00097 <0,00088 <0,0006 <0,00096 <0,0012 <0,00049 <0,00066

idrocarburi leggeri C<=12 mg/kg 250 119 <2,1 <2,0 <2,0 3,17 <2,0 <1,9 <2,0 <2,1 <2,1 <2,0 <2,0 <2,0 3,39 <2,1 <1,9 <1,9 <2,1 <2,0 <2,0 <2,1

idrocarburi pesanti C>12 mg/kg 750 155 4,52 4,31 8,15 273 8,19 3,99 6,57 4,14 12,9 12,8 4,48 11,3 27 35 9,2 4,03 8,30 7,54 5,8 6,9

D.Lgs. 152/06, allegato 5 al 

titolo V della parte quarta  Tab.1 

B per uso del suolo 

commerciale/industriale e s.m.i.

PARAMETRO UdM

Tabella 1: Tabella riepilogativa esiti analitici AQA 02/07/2024.
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Alla luce di quanto descritto e sulla base delle evidenze riscontrate nelle indagini di cui ai 

paragrafi precedenti si procederà con le attività manutentive ordinarie e straordinarie 

previste. Al termine degli interventi di manutenzione si provvederà alla sistemazione 

dell’area di scavo e ripristino della superficie asportata con materiale certificato di cava di 

cui alla documentazione raccolta in Allegato C. 

Nello specifico l’attività di chiusura consisterà nella posa sul fondo dello scavo di uno 

strato di “tessuto non tessuto” onde garantire la segregazione tra il materiale in posto e il 

materiale certificato utilizzato per la chiusura dello scavo, fino al piano campagna. 
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5 CONCLUSIONI 

Le Ditte BNG S.p.A. e IULA BERARDINO S.r.l. hanno eseguito, per conto di Eni, le attività 

di messa in sicurezza d’emergenza ed accertamento della qualità ambientale a seguito 

degli eventi descritti in premessa all’interno dell’area cluster Cerro Falcone 5-8, sito nel 

territorio del comune di Calvello (PZ). Gli interventi sono stati svolti nel pieno rispetto 

delle specifiche tecniche disposte dalla Committente e senza alcuna alterazione 

dell'ambiente circostante. 

Gli accertamenti analitici condotti sui campioni di terreno, prelevati durante le operazioni 

di indagine della qualità ambientale, hanno evidenziato la piena conformità rispetto alle 

CSC fissate dal D.Lgs. 152/06 per “Siti ad uso commerciale e industriale” per: 

 Idrocarburi leggeri (C<12); 

 Idrocarburi pesanti (C>12); 

 BTEX; 

 IPA; 

 Solventi organici. 

Si riporta in Allegato D report fotografico illustrativo delle attività svolte. 

 

COORDINATE BARICENTRO SCAVO (SCAVO): 

NORD WGS84   4476768,085 

EST WGS84    570643,153 
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TAVOLA “1” 

Planimetria generale definitiva area di scavo 
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TAVOLA “2” 

Planimetria ubicazioni campioni area di scavo 
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TAVOLA “3” 

Piante, sezioni, manufatti in superficie e sottoservizi 

esistenti 
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TAVOLA “4” 

Stralcio catastale 
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NORMALIZZAZIONE INTERNA

SOFTWARE: Autocad

FILE : CATASTALE.dwg

ISO A3 (297x420)

Scala

Data Descrizione
dada

Identificativo documento Company

Preparato Controllato
da

Approvato
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PLANIMETRIA DI INQUADRAMENTO

Eni SpA
Distretto Meridionale

00 MAGGIO '23 EMISSIONE . ENIENI ENI ENI.

"CERRO FALCONE"

AREA POZZO CF5/8

COMUNE DI CALVELLO
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COMUNE DI CALVELLO (PZ)
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COMUNE DI CALVELLO (PZ)

LAVORI DI INSTALLAZIONE CABINATO

USO SERVIZI IGIENICI

NELL'AREA POZZO CERRO FALCONE 5-8
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Distretto Meridionale
Via del Convento, 14

85059 Viggiano (PZ)

_________

Tel. centralino +39 0975 3131

ep.distretto_centromeridionale@pec.eni .com

• eni.com

Viggiano, lì 2 GIU. 2024 COMUNE DI CALVELLO (PZ)
c.a. Sig. Sindaco

Prot. n Q o comunecalvello@cert.ruparbasilicata.it

REGIONE BASILICATA
Dipartimento Ambiente e Energia
Ufficio Economia Circolare, Rifiuti e Bonifiche
ufficio.controllo.ambientale©cert. regione.basilicata. it

REGIONE BASILICATA
Dipartimento Ambiente e Energia
Ufficio Compatibilità Ambientale
ufficio.compatibilita .ambientale@cert. regione.basilicata. it

PROVINCIA DI POTENZA
Ufficio Ambiente
protocollo@pec.provinciapotenza.it

A.R.P.A.B
Dipartimento Provinciale di Potenza
protocollo@pec.arpab.it

ASP POTENZA
Dipartimento Prevenzione Collettiva della Salute Umana
protocollo@pec.aspbasilicata.it

PREFETTURA DI POTENZA
protocollo.prefpz@pec.interno.it

MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA SICUREZZA
ENERGETICA
Dipartimento Energia
Direzione Generale Infrastrutture e Sicurezza
Divisione VIII - Sezione U.N.M.I.G. dell’Italia Meridionale
unmig.napoli@pec.mase.gov.it

Oggetto: Spili da Area Cluster CERRO FALCONE 5-8 in c.da Cerro Falcone snc
85010 - Calvello (PZ). Comunicazione ai sensi degli artt. 242 e 249 deI Dlgs.
152/2006 e ss.mmii.

Il sottoscritto Emiliano Racano, rappresentante Eni Distretto Meridionale, quale

titolare in forza di procura, con sede in Via del Convento n° 14, 85059 Viggiano (PZ),

Eni SpA
Capitale sociale Euro 4005.358.876,00 iv.

RI A Registro Imprese di Roma, Codice Fiscale 00484960588

Part. IVA 00905811006, REA. Roma n. 756453
CERT1FIEO MANAOEMENT SySTEM Sedi legale;
SO 14001- SO 45001 Piazzale Enrico Mattei, 1 - 00144 Roma

Sedi secondarie:

Via Emilia, 1 - Piazza Ezio Vanoni, i
20097 San Donato Milanese (MI)

Pagina 37 - arpab_0012043/2024



ai sensi e per gli effetti degli artt. 242 e 249 e Allegato 4 della Parte Quarta del Dlgs
152/2006 e ss.mm.ii., con la presente

COMUNICA CHE

- Nella notte del 26.06.2024 (ore 00.30 circa), a seguito di una manovra operativa
propedeutica al riavvio del pozzo CF8, si è verificato un guasto su una linea ad esso
afferente, interna al perimetro dell’area pozzo;

- Si è provveduto all’immediata interruzione delle operazioni e il pozzo è rimasto
fermo;

- L’analisi in sito ha consentito di individuare una perdita di una fase
prevalentemente gassosa con tracce di fluidi contenenti idrocarburi dalla suddetta
linea;

- La matrice ambientale interessata dall’evento risulta essere, allo stato, il suolo
superficiale e la tipologia di contaminanti immessi nell’ambiente è riconducibile ai soli
composti di natura idrocarburica;

- La popolazione potenzialmente interessata dall’evento è pari a zero, essendo l’area
pozzo recintata;

- L’area totale interessata (comunque da ritenersi circoscritta all’interno del
perimetro dell’area pozzo) e la quantità di fluido sversato sono in corso di valutazione
(trattasi, comunque, di area inghiaiata);

In accordo alla normativa ambientale, è stato immediatamente attivato il servizio di
pronto intervento ambientale, ai fini di isolare e circoscrivere l’evento.

Si rappresenta altresì che, una volta concluse le operazioni di messa in
sicurezza/prevenzione, si procederà con le indagini ambientali mediante prelievo dei
campioni di terreno superficiale, in corrispondenza dell’area interessata dall’evento,
per verificarne l’eventuale superamento delle Concentrazioni Soglia di
Contaminazione riportate nella tabella 1, Colonna B (per siti ad uso commerciale e
industriale) dell’Allegato 5 del Titolo V — Parte Quarta del D. Lgs. 3 aprile 2006 n.152
e s.m.i..

Sui campioni di terreno, cautelativamente, saranno eseguite le analisi per la
determinazione dei seguenti parametri:

• Idrocarburi leggeri C<12;

• Idrocarburi pesanti C>12;

• BTEX;

M..,b.rotCIS0F.dfltiO..

RIfré
CER1IFIED MANAOEMENr SVSTEH

SO 14001-ISO 45001

di
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• IPA;

• Solventi organici.

Si allega planimetria con ubicazione dell’area d’intervento (AIl.1).

Al termine delle operazioni di messa in sicurezza, la Scrivente trasmetterà una
relazione tecnica nella quale illustrerà i dettagli degli interventi complessivi posti in
atto.

Distinti saluti.

Eni SpA
Italian Region

Distretto Meridionale
Il Responsabile

Emiliano cano

All ti: c. s.d.

MWflb.,04 CISO F.dn.øO.I

LRIR
CERTIFIEO MANAOEMENT SYSTEM

Iso 1.oo1 - Iso 45001

fu •:
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Michele Lategana
Ovale

Michele Lategana
Font monospazio
AREA DI INTERVENTO

Michele Lategana
Ovale
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Rapporti di prova campioni terreno 

AQA 02/07/2024 
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Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento

EA, IAF e ILAC

LAB N° 0142 L

Signatory of EA, IAF and ILAC 

Mutual Recognition Agreements

AZIENDA CON 

SISTEMA DI GESTIONE QUALITA' 

UNI EN ISO 9001:2015 

SISTEMA DI GESTIONE SALUTE E SICUREZZA 

UNI ISO 45001:2018 

SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE 

UNI EN ISO 14001:2015

Pagina 1 di 5

Rapporto di Prova n° EV-24-029902-239816 

Spettabile: 

ENI SPA - UPSTREAM DISTRETTO 

MERIDIONALE

VIA DEL CONVENTO, 14

85059 VIGGIANO (PZ)

SF1_STEP 0 (-2.00m)Identificazione:

02/07/2024  10:00Data e ora prelievo:

Data ricezione: 03/07/2024

Data rapporto di prova: 08/07/2024

SuoloMatrice:

Verbale di campionamento: 0452281

C.DA CERRO FALCONE - 85010 CALVELLO (PZ)Luogo di campionamento:

Forastiero Donato - LabAnalysis Environmental ScienceCampionatore:

Responsabilità ritiro/trasporto: Laboratorio

refrigeratoCondizioni di trasporto:

M.U. 196/2:04*Metodo di campionamento:

Vs Riferimento: 332B46

Metodo

Prova

U.M. Inizio-Fine ProvaRisultato e IM Limite(A)

sottovaglio 2mm 38,4±5,8 03/07/24-04/07/24%
[CH] DM 13/09/1999 SO n 185 GU n 248 21/10/1999 Met II.1

¶

scheletro 616±92 03/07/24-04/07/24g/kg
[CH] DM 13/09/1999 SO n 185 GU n 248 21/10/1999 Met II.1

¶

umidità (da calcolo) 2,30±0,12 03/07/24-04/07/24%
[CH] CNR IRSA 2 Q 64 Vol 2 1984

¶

Aromatici

benzene <0,0064 2 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

etilbenzene <0,014 50 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

stirene <0,0076 50 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

LA_ENV_COA_R77.RPT

Questo Rapporto di Prova riguarda solo il campione sottoposto a prova; nel caso in cui il Laboratorio non sia responsabile del campionamento, il Rapporto di Prova riguarda solo 

il campione sottoposto a prova così come ricevuto.

Il Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta da parte del Responsabile del Laboratorio LabAnalysis Environmental Science s.r.l.

Sede Legale  Via Bolzano, 6/P  -  66020 San Giovanni Teatino (CH)  Tel. +39  085  9217700  |  info@labanalysis.it  |  www.labanalysis.it

Labanalysis Environmental Science s.r.l., Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group S.r.l.

Cap.Soc. €100.000,00 int.vers. Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 R.E.A. CCIAA di Chieti n. 94054
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Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento

EA, IAF e ILAC

LAB N° 0142 L

Signatory of EA, IAF and ILAC 

Mutual Recognition Agreements

AZIENDA CON 

SISTEMA DI GESTIONE QUALITA' 

UNI EN ISO 9001:2015 

SISTEMA DI GESTIONE SALUTE E SICUREZZA 

UNI ISO 45001:2018 

SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE 

UNI EN ISO 14001:2015

Pagina 2 di 5

segue Rapporto di Prova n° EV-24-029902-239816 

Metodo

Prova

U.M. Inizio-Fine ProvaRisultato e IM Limite(A)

toluene <0,012 50 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

xilene 0,232 ±0,093 50 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

Sommatoria organici aromatici 0,232 ±0,093 100 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

Idrocarburi Policiclici Aromatici

benzo(a)antracene <0,0036 10 04/07/24-05/07/24mg/kg
[CH] EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018

¶

benzo(a)pirene <0,00034 10 04/07/24-05/07/24mg/kg
[CH] EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018

¶

benzo(b)fluorantene <0,0081 10 04/07/24-05/07/24mg/kg
[CH] EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018

¶

benzo(k)fluorantene <0,0082 10 04/07/24-05/07/24mg/kg
[CH] EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018

¶

benzo(g,h,i)perilene <0,00053 10 04/07/24-05/07/24mg/kg
[CH] EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018

¶

crisene 0,0049±0,0016 50 04/07/24-05/07/24mg/kg
[CH] EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018

¶

dibenzo(a,e)pirene <0,0006 10 04/07/24-05/07/24mg/kg
[CH] EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018

¶

dibenzo(a,l)pirene <0,00051 10 04/07/24-05/07/24mg/kg
[CH] EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018

¶

dibenzo(a,i)pirene <0,00044 10 04/07/24-05/07/24mg/kg
[CH] EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018

¶

dibenzo(a,h)pirene <0,00047 10 04/07/24-05/07/24mg/kg
[CH] EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018

¶

dibenzo(a,h)antracene <0,00043 10 04/07/24-05/07/24mg/kg
[CH] EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018

¶

indeno[1,2,3-c,d]pirene <0,00048 5 04/07/24-05/07/24mg/kg
[CH] EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018

¶

pirene <0,0034 50 04/07/24-05/07/24mg/kg
[CH] EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018

¶

sommatoria policiclici aromatici <0,0082 100 04/07/24-05/07/24mg/kg
[CH] EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018

¶

Alifatici Clorurati Cancerogeni

LA_ENV_COA_R77.RPT

Questo Rapporto di Prova riguarda solo il campione sottoposto a prova; nel caso in cui il Laboratorio non sia responsabile del campionamento, il Rapporto di Prova riguarda solo 

il campione sottoposto a prova così come ricevuto.

Il Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta da parte del Responsabile del Laboratorio LabAnalysis Environmental Science s.r.l.

Sede Legale  Via Bolzano, 6/P  -  66020 San Giovanni Teatino (CH)  Tel. +39  085  9217700  |  info@labanalysis.it  |  www.labanalysis.it

Labanalysis Environmental Science s.r.l., Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group S.r.l.

Cap.Soc. €100.000,00 int.vers. Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 R.E.A. CCIAA di Chieti n. 94054
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Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento

EA, IAF e ILAC

LAB N° 0142 L

Signatory of EA, IAF and ILAC 

Mutual Recognition Agreements

AZIENDA CON 

SISTEMA DI GESTIONE QUALITA' 

UNI EN ISO 9001:2015 

SISTEMA DI GESTIONE SALUTE E SICUREZZA 

UNI ISO 45001:2018 

SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE 

UNI EN ISO 14001:2015

Pagina 3 di 5

segue Rapporto di Prova n° EV-24-029902-239816 

Metodo

Prova

U.M. Inizio-Fine ProvaRisultato e IM Limite(A)

clorometano <0,012 5 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

diclorometano <0,013 5 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

triclorometano <0,0062 5 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

cloruro di vinile <0,0065 0,1 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

1,2-dicloroetano <0,0063 5 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

1,1-dicloroetilene <0,0084 1 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

tricloroetilene <0,0078 10 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

tetracloroetilene <0,0069 20 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

Alifatici Clorurati Non Cancerogeni

1,1-dicloroetano <0,0052 30 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

1,2-dicloroetilene <0,013 15 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

1,1,1-tricloroetano <0,015 50 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

1,2-dicloropropano <0,0062 5 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

1,1,2-tricloroetano <0,0071 15 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

1,2,3-tricloropropano <0,0055 10 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

1,1,2,2-tetracloroetano <0,0074 10 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

Alifatici Alogenati Cancerogeni

1,2-dibromoetano <0,0065 0,1 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

tribromometano <0,0091 10 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

LA_ENV_COA_R77.RPT

Questo Rapporto di Prova riguarda solo il campione sottoposto a prova; nel caso in cui il Laboratorio non sia responsabile del campionamento, il Rapporto di Prova riguarda solo 

il campione sottoposto a prova così come ricevuto.

Il Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta da parte del Responsabile del Laboratorio LabAnalysis Environmental Science s.r.l.

Sede Legale  Via Bolzano, 6/P  -  66020 San Giovanni Teatino (CH)  Tel. +39  085  9217700  |  info@labanalysis.it  |  www.labanalysis.it

Labanalysis Environmental Science s.r.l., Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group S.r.l.
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segue Rapporto di Prova n° EV-24-029902-239816 

Metodo

Prova

U.M. Inizio-Fine ProvaRisultato e IM Limite(A)

dibromoclorometano <0,019 10 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

bromodiclorometano <0,0068 10 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

Clorobenzeni

clorobenzene <0,0063 50 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

1,2-diclorobenzene <0,0062 50 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

1,4-diclorobenzene <0,017 10 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

1,2,4-triclorobenzene <0,021 50 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

1,2,4,5-tetraclorobenzene <0,0012 25 04/07/24-05/07/24mg/kg
[CH] EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018

¶

pentaclorobenzene <0,00067 50 04/07/24-05/07/24mg/kg
[CH] EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018

¶

esaclorobenzene <0,001 5 04/07/24-05/07/24mg/kg
[CH] EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018

¶

Idrocarburi

idrocarburi leggeri C<=12 119±48 250 04/07/24-05/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8015C 2007

¶

idrocarburi pesanti C>12 155±62 750 04/07/24-05/07/24mg/kg
[CH] ISO 16703:2004

¶

Le informazioni sottolineate sono fornite dal cliente, il laboratorio ne declina la responsabilità.

* = le prove così contrassegnate non sono accreditate da Accredia.

U.M. = unità di misura

N/A = non applicabile

I risultati sono espressi sulla sostanza secca e sono comprensivi dello scheletro

"<x" = indica un valore inferiore a MDL corretto per i fattori di scala (pesate, diluizioni); MDL = limite di rilevabilità: individua un intervallo di confidenza 

dello zero ad un livello di probabilità del 99%.

Nel caso di metodi che prevedono fasi di preconcentrazione e purificazione, ove non espressamente indicato, il recupero è da intendersi compreso all'int

erno dei limiti di accettabilità specifici previsti dal metodo di prova o dalla normativa vigente. Ove non espressamente indicato, il recupero non è stato 

utilizzato nei calcoli.

Le sommatorie di più composti, ove non espressamente indicato, sono state calcolate con il criterio lower bound; MDL della somma si riferisce al 

composto meno sensibile.
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Questo Rapporto di Prova riguarda solo il campione sottoposto a prova; nel caso in cui il Laboratorio non sia responsabile del campionamento, il Rapporto di Prova riguarda solo 
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segue Rapporto di Prova n° EV-24-029902-239816 

IM = Incertezza estesa associata alla misura con fattore di copertura K=2 e ad un livello di fiducia del 95% per valori quantificati maggiori del LOQ. I 

valori compresi tra MDL e LOQ sono dichiarati presenti con un livello di probabilità del 99% ma ad essi non viene associata l'incertezza di misura. 

● = indica il superamento del limite senza considerare l'incertezza di misura.

$ = Per effetto della matrice e dei contaminanti presenti, l’aliquota di campione in analisi ha richiesto una diluizione e un conseguente innalzamento del 

valore di MDL (limite di rilevabilità), al fine del rispetto dei criteri qualità previsti dai metodi di prova. Il valore di <MDL così ottenuto pur essendo 

superiore al limite di specifica non è indicativo di un superamento del limite stesso. La determinazione risulta pertanto non rilevabile con la sensibilità 

richiesta.

[CH] = analisi eseguite presso il Laboratorio di San Giovanni Teatino. LabAnalysis Environmental Science s.r.l., Via Bolzano, 6/P, 66020, Chieti.

Limite(A) = D.Lgs. 152/06, allegato 5 al titolo V della parte quarta  Tab.1 B per uso del suolo commerciale/industriale e s.m.i.

1,2-dicloroetilene: cis-1,2-dicloroetilene, trans-1,2-dicloroetilene

Sommatoria organici aromatici: etilbenzene, m,p-xilene, o-xilene, stirene, toluene

sommatoria policiclici aromatici: benzo(a)antracene, benzo(a)pirene, benzo(b)fluorantene, benzo(g,h,i)perilene, benzo(k)fluorantene, crisene, dibenzo(

a,e)pirene, dibenzo(a,h)pirene, dibenzo(a,i)pirene, dibenzo(a,l)pirene

xilene: m,p-xilene, o-xilene

Se il parametro Idrocarburi C>12 è analizzato mediante metodo ISO 16703:2004, l'estrazione è stata effettuata mediante sistema ASE e la purificazione è 

stata eseguita in conformità al punto 9.3 della norma.

Confronto con i limiti di specifica

Il campione in esame, limitatamente alle determinazioni analitiche eseguite su richiesta del Cliente, rispetta i limiti imposti da D.Lgs. 152/06, allegato 5 

al titolo V della parte quarta  Tab.1 B per uso del suolo commerciale/industriale e s.m.i.. Il confronto con i limiti di legge è stato effettuato senza tener 

conto dell'incertezza.

Il Direttore del Laboratorio

Ordine dei Chimici della Provincia di Treviso - N. 338 sez. A

Dott. Federico Perin

Fine rapporto di prova

LA_ENV_COA_R77.RPT

Questo Rapporto di Prova riguarda solo il campione sottoposto a prova; nel caso in cui il Laboratorio non sia responsabile del campionamento, il Rapporto di Prova riguarda solo 

il campione sottoposto a prova così come ricevuto.
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Rapporto di Prova n° EV-24-029902-239817 

Spettabile: 

ENI SPA - UPSTREAM DISTRETTO 

MERIDIONALE

VIA DEL CONVENTO, 14

85059 VIGGIANO (PZ)

FS2_STEP 0 (-2.00m)Identificazione:

02/07/2024  10:10Data e ora prelievo:

Data ricezione: 03/07/2024

Data rapporto di prova: 08/07/2024

SuoloMatrice:

Verbale di campionamento: 0452282-1

C.DA CERRO FALCONE - 85010 CALVELLO (PZ)Luogo di campionamento:

Forastiero Donato - LabAnalysis Environmental ScienceCampionatore:

Responsabilità ritiro/trasporto: Laboratorio

refrigeratoCondizioni di trasporto:

M.U. 196/2:04*Metodo di campionamento:

Vs Riferimento: 332B46

Metodo

Prova

U.M. Inizio-Fine ProvaRisultato e IM Limite(A)

sottovaglio 2mm 38,9±5,8 03/07/24-04/07/24%
[CH] DM 13/09/1999 SO n 185 GU n 248 21/10/1999 Met II.1

¶

scheletro 611±92 03/07/24-04/07/24g/kg
[CH] DM 13/09/1999 SO n 185 GU n 248 21/10/1999 Met II.1

¶

umidità (da calcolo) 2,30±0,12 03/07/24-04/07/24%
[CH] CNR IRSA 2 Q 64 Vol 2 1984

¶

Aromatici

benzene <0,0065 2 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

etilbenzene <0,014 50 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

stirene <0,0077 50 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

LA_ENV_COA_R77.RPT

Questo Rapporto di Prova riguarda solo il campione sottoposto a prova; nel caso in cui il Laboratorio non sia responsabile del campionamento, il Rapporto di Prova riguarda solo 

il campione sottoposto a prova così come ricevuto.

Il Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta da parte del Responsabile del Laboratorio LabAnalysis Environmental Science s.r.l.
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segue Rapporto di Prova n° EV-24-029902-239817 

Metodo

Prova

U.M. Inizio-Fine ProvaRisultato e IM Limite(A)

toluene <0,012 50 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

xilene <0,028 50 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

Sommatoria organici aromatici <0,028 100 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

Idrocarburi Policiclici Aromatici

benzo(a)antracene <0,0036 10 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018

¶

benzo(a)pirene <0,00034 10 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018

¶

benzo(b)fluorantene <0,0081 10 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018

¶

benzo(k)fluorantene <0,0082 10 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018

¶

benzo(g,h,i)perilene <0,00053 10 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018

¶

crisene <0,0032 50 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018

¶

dibenzo(a,e)pirene <0,0006 10 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018

¶

dibenzo(a,l)pirene <0,00051 10 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018

¶

dibenzo(a,i)pirene <0,00043 10 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018

¶

dibenzo(a,h)pirene <0,00047 10 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018

¶

dibenzo(a,h)antracene <0,00043 10 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018

¶

indeno[1,2,3-c,d]pirene <0,00048 5 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018

¶

pirene <0,0034 50 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018

¶

sommatoria policiclici aromatici <0,0082 100 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018

¶

Alifatici Clorurati Cancerogeni

LA_ENV_COA_R77.RPT

Questo Rapporto di Prova riguarda solo il campione sottoposto a prova; nel caso in cui il Laboratorio non sia responsabile del campionamento, il Rapporto di Prova riguarda solo 

il campione sottoposto a prova così come ricevuto.

Il Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta da parte del Responsabile del Laboratorio LabAnalysis Environmental Science s.r.l.
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segue Rapporto di Prova n° EV-24-029902-239817 

Metodo

Prova

U.M. Inizio-Fine ProvaRisultato e IM Limite(A)

clorometano <0,012 5 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

diclorometano <0,013 5 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

triclorometano <0,0062 5 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

cloruro di vinile <0,0066 0,1 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

1,2-dicloroetano <0,0064 5 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

1,1-dicloroetilene <0,0085 1 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

tricloroetilene <0,0079 10 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

tetracloroetilene <0,007 20 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

Alifatici Clorurati Non Cancerogeni

1,1-dicloroetano <0,0053 30 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

1,2-dicloroetilene <0,013 15 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

1,1,1-tricloroetano <0,016 50 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

1,2-dicloropropano <0,0063 5 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

1,1,2-tricloroetano <0,0071 15 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

1,2,3-tricloropropano <0,0056 10 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

1,1,2,2-tetracloroetano <0,0074 10 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

Alifatici Alogenati Cancerogeni

1,2-dibromoetano <0,0066 0,1 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

tribromometano <0,0092 10 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶
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Questo Rapporto di Prova riguarda solo il campione sottoposto a prova; nel caso in cui il Laboratorio non sia responsabile del campionamento, il Rapporto di Prova riguarda solo 

il campione sottoposto a prova così come ricevuto.
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segue Rapporto di Prova n° EV-24-029902-239817 

Metodo

Prova

U.M. Inizio-Fine ProvaRisultato e IM Limite(A)

dibromoclorometano <0,019 10 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

bromodiclorometano <0,0068 10 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

Clorobenzeni

clorobenzene <0,0064 50 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

1,2-diclorobenzene <0,0063 50 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

1,4-diclorobenzene <0,017 10 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

1,2,4-triclorobenzene <0,021 50 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

1,2,4,5-tetraclorobenzene <0,0012 25 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018

¶

pentaclorobenzene <0,00067 50 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018

¶

esaclorobenzene <0,001 5 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018

¶

Idrocarburi

idrocarburi leggeri C<=12 <2,1 250 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8015C 2007

¶

idrocarburi pesanti C>12 4,52 750 04/07/24-05/07/24mg/kg
[CH] ISO 16703:2004

¶

Le informazioni sottolineate sono fornite dal cliente, il laboratorio ne declina la responsabilità.

* = le prove così contrassegnate non sono accreditate da Accredia.

U.M. = unità di misura

N/A = non applicabile

I risultati sono espressi sulla sostanza secca e sono comprensivi dello scheletro

"<x" = indica un valore inferiore a MDL corretto per i fattori di scala (pesate, diluizioni); MDL = limite di rilevabilità: individua un intervallo di confidenza 

dello zero ad un livello di probabilità del 99%.

Nel caso di metodi che prevedono fasi di preconcentrazione e purificazione, ove non espressamente indicato, il recupero è da intendersi compreso all'int

erno dei limiti di accettabilità specifici previsti dal metodo di prova o dalla normativa vigente. Ove non espressamente indicato, il recupero non è stato 

utilizzato nei calcoli.

Le sommatorie di più composti, ove non espressamente indicato, sono state calcolate con il criterio lower bound; MDL della somma si riferisce al 

composto meno sensibile.
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segue Rapporto di Prova n° EV-24-029902-239817 

IM = Incertezza estesa associata alla misura con fattore di copertura K=2 e ad un livello di fiducia del 95% per valori quantificati maggiori del LOQ. I 

valori compresi tra MDL e LOQ sono dichiarati presenti con un livello di probabilità del 99% ma ad essi non viene associata l'incertezza di misura. 

● = indica il superamento del limite senza considerare l'incertezza di misura.

$ = Per effetto della matrice e dei contaminanti presenti, l’aliquota di campione in analisi ha richiesto una diluizione e un conseguente innalzamento del 

valore di MDL (limite di rilevabilità), al fine del rispetto dei criteri qualità previsti dai metodi di prova. Il valore di <MDL così ottenuto pur essendo 

superiore al limite di specifica non è indicativo di un superamento del limite stesso. La determinazione risulta pertanto non rilevabile con la sensibilità 

richiesta.

[CH] = analisi eseguite presso il Laboratorio di San Giovanni Teatino. LabAnalysis Environmental Science s.r.l., Via Bolzano, 6/P, 66020, Chieti.

Limite(A) = D.Lgs. 152/06, allegato 5 al titolo V della parte quarta  Tab.1 B per uso del suolo commerciale/industriale e s.m.i.

1,2-dicloroetilene: cis-1,2-dicloroetilene, trans-1,2-dicloroetilene

Sommatoria organici aromatici: etilbenzene, m,p-xilene, o-xilene, stirene, toluene

sommatoria policiclici aromatici: benzo(a)antracene, benzo(a)pirene, benzo(b)fluorantene, benzo(g,h,i)perilene, benzo(k)fluorantene, crisene, dibenzo(

a,e)pirene, dibenzo(a,h)pirene, dibenzo(a,i)pirene, dibenzo(a,l)pirene

xilene: m,p-xilene, o-xilene

Se il parametro Idrocarburi C>12 è analizzato mediante metodo ISO 16703:2004, l'estrazione è stata effettuata mediante sistema ASE e la purificazione è 

stata eseguita in conformità al punto 9.3 della norma.

Confronto con i limiti di specifica

Il campione in esame, limitatamente alle determinazioni analitiche eseguite su richiesta del Cliente, rispetta i limiti imposti da D.Lgs. 152/06, allegato 5 

al titolo V della parte quarta  Tab.1 B per uso del suolo commerciale/industriale e s.m.i.. Il confronto con i limiti di legge è stato effettuato senza tener 

conto dell'incertezza.

Il Direttore del Laboratorio

Ordine dei Chimici della Provincia di Treviso - N. 338 sez. A

Dott. Federico Perin

Fine rapporto di prova
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Rapporto di Prova n° EV-24-029902-239818 

Spettabile: 

ENI SPA - UPSTREAM DISTRETTO 

MERIDIONALE

VIA DEL CONVENTO, 14

85059 VIGGIANO (PZ)

FS3_STEP 0 (-2.00m)Identificazione:

02/07/2024  10:20Data e ora prelievo:

Data ricezione: 03/07/2024

Data rapporto di prova: 08/07/2024

SuoloMatrice:

Verbale di campionamento: 0452283

C.DA CERRO FALCONE - 85010 CALVELLO (PZ)Luogo di campionamento:

Forastiero Donato - LabAnalysis Environmental ScienceCampionatore:

Responsabilità ritiro/trasporto: Laboratorio

refrigeratoCondizioni di trasporto:

M.U. 196/2:04*Metodo di campionamento:

Vs Riferimento: 332B46

Metodo

Prova

U.M. Inizio-Fine ProvaRisultato e IM Limite(A)

sottovaglio 2mm 34,6±5,2 03/07/24-04/07/24%
[CH] DM 13/09/1999 SO n 185 GU n 248 21/10/1999 Met II.1

¶

scheletro 654±98 03/07/24-04/07/24g/kg
[CH] DM 13/09/1999 SO n 185 GU n 248 21/10/1999 Met II.1

¶

umidità (da calcolo) 1,100±0,055 03/07/24-04/07/24%
[CH] CNR IRSA 2 Q 64 Vol 2 1984

¶

Aromatici

benzene <0,0061 2 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

etilbenzene <0,013 50 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

stirene <0,0073 50 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶
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Metodo

Prova

U.M. Inizio-Fine ProvaRisultato e IM Limite(A)

toluene <0,011 50 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

xilene <0,027 50 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

Sommatoria organici aromatici <0,027 100 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

Idrocarburi Policiclici Aromatici

benzo(a)antracene <0,0033 10 04/07/24-05/07/24mg/kg
[CH] EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018

¶

benzo(a)pirene <0,00031 10 04/07/24-05/07/24mg/kg
[CH] EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018

¶

benzo(b)fluorantene <0,0073 10 04/07/24-05/07/24mg/kg
[CH] EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018

¶

benzo(k)fluorantene <0,0073 10 04/07/24-05/07/24mg/kg
[CH] EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018

¶

benzo(g,h,i)perilene <0,00048 10 04/07/24-05/07/24mg/kg
[CH] EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018

¶

crisene <0,0029 50 04/07/24-05/07/24mg/kg
[CH] EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018

¶

dibenzo(a,e)pirene <0,00054 10 04/07/24-05/07/24mg/kg
[CH] EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018

¶

dibenzo(a,l)pirene <0,00046 10 04/07/24-05/07/24mg/kg
[CH] EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018

¶

dibenzo(a,i)pirene <0,00039 10 04/07/24-05/07/24mg/kg
[CH] EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018

¶

dibenzo(a,h)pirene <0,00043 10 04/07/24-05/07/24mg/kg
[CH] EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018

¶

dibenzo(a,h)antracene <0,00039 10 04/07/24-05/07/24mg/kg
[CH] EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018

¶

indeno[1,2,3-c,d]pirene <0,00043 5 04/07/24-05/07/24mg/kg
[CH] EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018

¶

pirene <0,0031 50 04/07/24-05/07/24mg/kg
[CH] EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018

¶

sommatoria policiclici aromatici <0,0073 100 04/07/24-05/07/24mg/kg
[CH] EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018

¶

Alifatici Clorurati Cancerogeni
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segue Rapporto di Prova n° EV-24-029902-239818 

Metodo

Prova

U.M. Inizio-Fine ProvaRisultato e IM Limite(A)

clorometano <0,011 5 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

diclorometano <0,012 5 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

triclorometano <0,0059 5 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

cloruro di vinile <0,0062 0,1 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

1,2-dicloroetano <0,006 5 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

1,1-dicloroetilene <0,008 1 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

tricloroetilene <0,0075 10 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

tetracloroetilene <0,0066 20 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

Alifatici Clorurati Non Cancerogeni

1,1-dicloroetano <0,005 30 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

1,2-dicloroetilene <0,012 15 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

1,1,1-tricloroetano <0,015 50 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

1,2-dicloropropano <0,006 5 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

1,1,2-tricloroetano <0,0068 15 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

1,2,3-tricloropropano <0,0053 10 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

1,1,2,2-tetracloroetano <0,007 10 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

Alifatici Alogenati Cancerogeni

1,2-dibromoetano <0,0062 0,1 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

tribromometano <0,0087 10 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶
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segue Rapporto di Prova n° EV-24-029902-239818 

Metodo

Prova

U.M. Inizio-Fine ProvaRisultato e IM Limite(A)

dibromoclorometano <0,018 10 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

bromodiclorometano <0,0065 10 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

Clorobenzeni

clorobenzene <0,0061 50 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

1,2-diclorobenzene <0,006 50 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

1,4-diclorobenzene <0,016 10 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

1,2,4-triclorobenzene <0,02 50 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

1,2,4,5-tetraclorobenzene <0,0011 25 04/07/24-05/07/24mg/kg
[CH] EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018

¶

pentaclorobenzene <0,0006 50 04/07/24-05/07/24mg/kg
[CH] EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018

¶

esaclorobenzene <0,00093 5 04/07/24-05/07/24mg/kg
[CH] EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018

¶

Idrocarburi

idrocarburi leggeri C<=12 <2,0 250 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8015C 2007

¶

idrocarburi pesanti C>12 4,31 750 04/07/24-05/07/24mg/kg
[CH] ISO 16703:2004

¶

Le informazioni sottolineate sono fornite dal cliente, il laboratorio ne declina la responsabilità.

* = le prove così contrassegnate non sono accreditate da Accredia.

U.M. = unità di misura

N/A = non applicabile

I risultati sono espressi sulla sostanza secca e sono comprensivi dello scheletro

"<x" = indica un valore inferiore a MDL corretto per i fattori di scala (pesate, diluizioni); MDL = limite di rilevabilità: individua un intervallo di confidenza 

dello zero ad un livello di probabilità del 99%.

Nel caso di metodi che prevedono fasi di preconcentrazione e purificazione, ove non espressamente indicato, il recupero è da intendersi compreso all'int

erno dei limiti di accettabilità specifici previsti dal metodo di prova o dalla normativa vigente. Ove non espressamente indicato, il recupero non è stato 

utilizzato nei calcoli.

Le sommatorie di più composti, ove non espressamente indicato, sono state calcolate con il criterio lower bound; MDL della somma si riferisce al 

composto meno sensibile.
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segue Rapporto di Prova n° EV-24-029902-239818 

IM = Incertezza estesa associata alla misura con fattore di copertura K=2 e ad un livello di fiducia del 95% per valori quantificati maggiori del LOQ. I 

valori compresi tra MDL e LOQ sono dichiarati presenti con un livello di probabilità del 99% ma ad essi non viene associata l'incertezza di misura. 

● = indica il superamento del limite senza considerare l'incertezza di misura.

$ = Per effetto della matrice e dei contaminanti presenti, l’aliquota di campione in analisi ha richiesto una diluizione e un conseguente innalzamento del 

valore di MDL (limite di rilevabilità), al fine del rispetto dei criteri qualità previsti dai metodi di prova. Il valore di <MDL così ottenuto pur essendo 

superiore al limite di specifica non è indicativo di un superamento del limite stesso. La determinazione risulta pertanto non rilevabile con la sensibilità 

richiesta.

[CH] = analisi eseguite presso il Laboratorio di San Giovanni Teatino. LabAnalysis Environmental Science s.r.l., Via Bolzano, 6/P, 66020, Chieti.

Limite(A) = D.Lgs. 152/06, allegato 5 al titolo V della parte quarta  Tab.1 B per uso del suolo commerciale/industriale e s.m.i.

1,2-dicloroetilene: cis-1,2-dicloroetilene, trans-1,2-dicloroetilene

Sommatoria organici aromatici: etilbenzene, m,p-xilene, o-xilene, stirene, toluene

sommatoria policiclici aromatici: benzo(a)antracene, benzo(a)pirene, benzo(b)fluorantene, benzo(g,h,i)perilene, benzo(k)fluorantene, crisene, dibenzo(

a,e)pirene, dibenzo(a,h)pirene, dibenzo(a,i)pirene, dibenzo(a,l)pirene

xilene: m,p-xilene, o-xilene

Se il parametro Idrocarburi C>12 è analizzato mediante metodo ISO 16703:2004, l'estrazione è stata effettuata mediante sistema ASE e la purificazione è 

stata eseguita in conformità al punto 9.3 della norma.

Confronto con i limiti di specifica

Il campione in esame, limitatamente alle determinazioni analitiche eseguite su richiesta del Cliente, rispetta i limiti imposti da D.Lgs. 152/06, allegato 5 

al titolo V della parte quarta  Tab.1 B per uso del suolo commerciale/industriale e s.m.i.. Il confronto con i limiti di legge è stato effettuato senza tener 

conto dell'incertezza.

Il Direttore del Laboratorio

Ordine dei Chimici della Provincia di Treviso - N. 338 sez. A

Dott. Federico Perin

Fine rapporto di prova

LA_ENV_COA_R77.RPT

Questo Rapporto di Prova riguarda solo il campione sottoposto a prova; nel caso in cui il Laboratorio non sia responsabile del campionamento, il Rapporto di Prova riguarda solo 

il campione sottoposto a prova così come ricevuto.

Il Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta da parte del Responsabile del Laboratorio LabAnalysis Environmental Science s.r.l.
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Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento

EA, IAF e ILAC

LAB N° 0142 L

Signatory of EA, IAF and ILAC 

Mutual Recognition Agreements

AZIENDA CON 

SISTEMA DI GESTIONE QUALITA' 

UNI EN ISO 9001:2015 

SISTEMA DI GESTIONE SALUTE E SICUREZZA 

UNI ISO 45001:2018 

SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE 

UNI EN ISO 14001:2015

Pagina 1 di 5

Rapporto di Prova n° EV-24-029902-239819 

Spettabile: 

ENI SPA - UPSTREAM DISTRETTO 

MERIDIONALE

VIA DEL CONVENTO, 14

85059 VIGGIANO (PZ)

FS4_STEP 0 (-2.30m)Identificazione:

02/07/2024  10:30Data e ora prelievo:

Data ricezione: 03/07/2024

Data rapporto di prova: 08/07/2024

SuoloMatrice:

Verbale di campionamento: 0452284-1

C.DA CERRO FALCONE - 85010 CALVELLO (PZ)Luogo di campionamento:

Forastiero Donato - LabAnalysis Environmental ScienceCampionatore:

Responsabilità ritiro/trasporto: Laboratorio

refrigeratoCondizioni di trasporto:

M.U. 196/2:04*Metodo di campionamento:

Vs Riferimento: 332B46

Metodo

Prova

U.M. Inizio-Fine ProvaRisultato e IM Limite(A)

sottovaglio 2mm 43,3±6,5 03/07/24-04/07/24%
[CH] DM 13/09/1999 SO n 185 GU n 248 21/10/1999 Met II.1

¶

scheletro 567±85 03/07/24-04/07/24g/kg
[CH] DM 13/09/1999 SO n 185 GU n 248 21/10/1999 Met II.1

¶

umidità (da calcolo) 1,600±0,080 03/07/24-04/07/24%
[CH] CNR IRSA 2 Q 64 Vol 2 1984

¶

Aromatici

benzene <0,0062 2 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

etilbenzene <0,013 50 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

stirene <0,0074 50 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

LA_ENV_COA_R77.RPT

Questo Rapporto di Prova riguarda solo il campione sottoposto a prova; nel caso in cui il Laboratorio non sia responsabile del campionamento, il Rapporto di Prova riguarda solo 

il campione sottoposto a prova così come ricevuto.

Il Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta da parte del Responsabile del Laboratorio LabAnalysis Environmental Science s.r.l.
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Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento

EA, IAF e ILAC

LAB N° 0142 L

Signatory of EA, IAF and ILAC 

Mutual Recognition Agreements

AZIENDA CON 

SISTEMA DI GESTIONE QUALITA' 

UNI EN ISO 9001:2015 

SISTEMA DI GESTIONE SALUTE E SICUREZZA 

UNI ISO 45001:2018 

SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE 

UNI EN ISO 14001:2015

Pagina 2 di 5

segue Rapporto di Prova n° EV-24-029902-239819 

Metodo

Prova

U.M. Inizio-Fine ProvaRisultato e IM Limite(A)

toluene <0,012 50 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

xilene <0,027 50 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

Sommatoria organici aromatici <0,027 100 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

Idrocarburi Policiclici Aromatici

benzo(a)antracene <0,004 10 04/07/24-05/07/24mg/kg
[CH] EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018

¶

benzo(a)pirene <0,00038 10 04/07/24-05/07/24mg/kg
[CH] EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018

¶

benzo(b)fluorantene <0,009 10 04/07/24-05/07/24mg/kg
[CH] EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018

¶

benzo(k)fluorantene <0,009 10 04/07/24-05/07/24mg/kg
[CH] EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018

¶

benzo(g,h,i)perilene <0,00059 10 04/07/24-05/07/24mg/kg
[CH] EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018

¶

crisene <0,0035 50 04/07/24-05/07/24mg/kg
[CH] EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018

¶

dibenzo(a,e)pirene <0,00066 10 04/07/24-05/07/24mg/kg
[CH] EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018

¶

dibenzo(a,l)pirene <0,00056 10 04/07/24-05/07/24mg/kg
[CH] EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018

¶

dibenzo(a,i)pirene <0,00048 10 04/07/24-05/07/24mg/kg
[CH] EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018

¶

dibenzo(a,h)pirene <0,00052 10 04/07/24-05/07/24mg/kg
[CH] EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018

¶

dibenzo(a,h)antracene <0,00047 10 04/07/24-05/07/24mg/kg
[CH] EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018

¶

indeno[1,2,3-c,d]pirene <0,00053 5 04/07/24-05/07/24mg/kg
[CH] EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018

¶

pirene <0,0038 50 04/07/24-05/07/24mg/kg
[CH] EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018

¶

sommatoria policiclici aromatici <0,0090 100 04/07/24-05/07/24mg/kg
[CH] EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018

¶

Alifatici Clorurati Cancerogeni

LA_ENV_COA_R77.RPT

Questo Rapporto di Prova riguarda solo il campione sottoposto a prova; nel caso in cui il Laboratorio non sia responsabile del campionamento, il Rapporto di Prova riguarda solo 

il campione sottoposto a prova così come ricevuto.

Il Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta da parte del Responsabile del Laboratorio LabAnalysis Environmental Science s.r.l.
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Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento

EA, IAF e ILAC

LAB N° 0142 L

Signatory of EA, IAF and ILAC 

Mutual Recognition Agreements

AZIENDA CON 

SISTEMA DI GESTIONE QUALITA' 

UNI EN ISO 9001:2015 

SISTEMA DI GESTIONE SALUTE E SICUREZZA 

UNI ISO 45001:2018 

SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE 

UNI EN ISO 14001:2015

Pagina 3 di 5

segue Rapporto di Prova n° EV-24-029902-239819 

Metodo

Prova

U.M. Inizio-Fine ProvaRisultato e IM Limite(A)

clorometano <0,012 5 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

diclorometano <0,012 5 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

triclorometano <0,006 5 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

cloruro di vinile <0,0063 0,1 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

1,2-dicloroetano <0,0061 5 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

1,1-dicloroetilene <0,0081 1 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

tricloroetilene <0,0076 10 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

tetracloroetilene <0,0067 20 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

Alifatici Clorurati Non Cancerogeni

1,1-dicloroetano <0,0051 30 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

1,2-dicloroetilene <0,012 15 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

1,1,1-tricloroetano <0,015 50 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

1,2-dicloropropano <0,006 5 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

1,1,2-tricloroetano <0,0069 15 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

1,2,3-tricloropropano <0,0053 10 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

1,1,2,2-tetracloroetano <0,0071 10 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

Alifatici Alogenati Cancerogeni

1,2-dibromoetano <0,0063 0,1 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

tribromometano <0,0088 10 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

LA_ENV_COA_R77.RPT

Questo Rapporto di Prova riguarda solo il campione sottoposto a prova; nel caso in cui il Laboratorio non sia responsabile del campionamento, il Rapporto di Prova riguarda solo 

il campione sottoposto a prova così come ricevuto.

Il Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta da parte del Responsabile del Laboratorio LabAnalysis Environmental Science s.r.l.
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Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento

EA, IAF e ILAC

LAB N° 0142 L

Signatory of EA, IAF and ILAC 

Mutual Recognition Agreements

AZIENDA CON 

SISTEMA DI GESTIONE QUALITA' 

UNI EN ISO 9001:2015 

SISTEMA DI GESTIONE SALUTE E SICUREZZA 

UNI ISO 45001:2018 

SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE 

UNI EN ISO 14001:2015

Pagina 4 di 5

segue Rapporto di Prova n° EV-24-029902-239819 

Metodo

Prova

U.M. Inizio-Fine ProvaRisultato e IM Limite(A)

dibromoclorometano <0,018 10 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

bromodiclorometano <0,0066 10 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

Clorobenzeni

clorobenzene <0,0061 50 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

1,2-diclorobenzene <0,0061 50 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

1,4-diclorobenzene <0,016 10 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

1,2,4-triclorobenzene <0,02 50 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

1,2,4,5-tetraclorobenzene <0,0013 25 04/07/24-05/07/24mg/kg
[CH] EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018

¶

pentaclorobenzene <0,00074 50 04/07/24-05/07/24mg/kg
[CH] EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018

¶

esaclorobenzene <0,0011 5 04/07/24-05/07/24mg/kg
[CH] EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018

¶

Idrocarburi

idrocarburi leggeri C<=12 <2,0 250 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8015C 2007

¶

idrocarburi pesanti C>12 8,15 750 04/07/24-05/07/24mg/kg
[CH] ISO 16703:2004

¶

Le informazioni sottolineate sono fornite dal cliente, il laboratorio ne declina la responsabilità.

* = le prove così contrassegnate non sono accreditate da Accredia.

U.M. = unità di misura

N/A = non applicabile

I risultati sono espressi sulla sostanza secca e sono comprensivi dello scheletro

"<x" = indica un valore inferiore a MDL corretto per i fattori di scala (pesate, diluizioni); MDL = limite di rilevabilità: individua un intervallo di confidenza 

dello zero ad un livello di probabilità del 99%.

Nel caso di metodi che prevedono fasi di preconcentrazione e purificazione, ove non espressamente indicato, il recupero è da intendersi compreso all'int

erno dei limiti di accettabilità specifici previsti dal metodo di prova o dalla normativa vigente. Ove non espressamente indicato, il recupero non è stato 

utilizzato nei calcoli.

Le sommatorie di più composti, ove non espressamente indicato, sono state calcolate con il criterio lower bound; MDL della somma si riferisce al 

composto meno sensibile.

LA_ENV_COA_R77.RPT

Questo Rapporto di Prova riguarda solo il campione sottoposto a prova; nel caso in cui il Laboratorio non sia responsabile del campionamento, il Rapporto di Prova riguarda solo 

il campione sottoposto a prova così come ricevuto.

Il Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta da parte del Responsabile del Laboratorio LabAnalysis Environmental Science s.r.l.
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Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento
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LAB N° 0142 L
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Mutual Recognition Agreements
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UNI EN ISO 9001:2015 
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UNI ISO 45001:2018 
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segue Rapporto di Prova n° EV-24-029902-239819 

IM = Incertezza estesa associata alla misura con fattore di copertura K=2 e ad un livello di fiducia del 95% per valori quantificati maggiori del LOQ. I 

valori compresi tra MDL e LOQ sono dichiarati presenti con un livello di probabilità del 99% ma ad essi non viene associata l'incertezza di misura. 

● = indica il superamento del limite senza considerare l'incertezza di misura.

$ = Per effetto della matrice e dei contaminanti presenti, l’aliquota di campione in analisi ha richiesto una diluizione e un conseguente innalzamento del 

valore di MDL (limite di rilevabilità), al fine del rispetto dei criteri qualità previsti dai metodi di prova. Il valore di <MDL così ottenuto pur essendo 

superiore al limite di specifica non è indicativo di un superamento del limite stesso. La determinazione risulta pertanto non rilevabile con la sensibilità 

richiesta.

[CH] = analisi eseguite presso il Laboratorio di San Giovanni Teatino. LabAnalysis Environmental Science s.r.l., Via Bolzano, 6/P, 66020, Chieti.

Limite(A) = D.Lgs. 152/06, allegato 5 al titolo V della parte quarta  Tab.1 B per uso del suolo commerciale/industriale e s.m.i.

1,2-dicloroetilene: cis-1,2-dicloroetilene, trans-1,2-dicloroetilene

Sommatoria organici aromatici: etilbenzene, m,p-xilene, o-xilene, stirene, toluene

sommatoria policiclici aromatici: benzo(a)antracene, benzo(a)pirene, benzo(b)fluorantene, benzo(g,h,i)perilene, benzo(k)fluorantene, crisene, dibenzo(

a,e)pirene, dibenzo(a,h)pirene, dibenzo(a,i)pirene, dibenzo(a,l)pirene

xilene: m,p-xilene, o-xilene

Se il parametro Idrocarburi C>12 è analizzato mediante metodo ISO 16703:2004, l'estrazione è stata effettuata mediante sistema ASE e la purificazione è 

stata eseguita in conformità al punto 9.3 della norma.

Confronto con i limiti di specifica

Il campione in esame, limitatamente alle determinazioni analitiche eseguite su richiesta del Cliente, rispetta i limiti imposti da D.Lgs. 152/06, allegato 5 

al titolo V della parte quarta  Tab.1 B per uso del suolo commerciale/industriale e s.m.i.. Il confronto con i limiti di legge è stato effettuato senza tener 

conto dell'incertezza.

Il Direttore del Laboratorio

Ordine dei Chimici della Provincia di Treviso - N. 338 sez. A

Dott. Federico Perin

Fine rapporto di prova

LA_ENV_COA_R77.RPT

Questo Rapporto di Prova riguarda solo il campione sottoposto a prova; nel caso in cui il Laboratorio non sia responsabile del campionamento, il Rapporto di Prova riguarda solo 

il campione sottoposto a prova così come ricevuto.

Il Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta da parte del Responsabile del Laboratorio LabAnalysis Environmental Science s.r.l.
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Rapporto di Prova n° EV-24-029902-239820 

Spettabile: 

ENI SPA - UPSTREAM DISTRETTO 

MERIDIONALE

VIA DEL CONVENTO, 14

85059 VIGGIANO (PZ)

FS5_STEP 0 (-2.30m)Identificazione:

02/07/2024  10:40Data e ora prelievo:

Data ricezione: 03/07/2024

Data rapporto di prova: 08/07/2024

SuoloMatrice:

Verbale di campionamento: 0452285

C.DA CERRO FALCONE - 85010 CALVELLO (PZ)Luogo di campionamento:

Forastiero Donato - LabAnalysis Environmental ScienceCampionatore:

Responsabilità ritiro/trasporto: Laboratorio

refrigeratoCondizioni di trasporto:

M.U. 196/2:04*Metodo di campionamento:

Vs Riferimento: 332B46

Metodo

Prova

U.M. Inizio-Fine ProvaRisultato e IM Limite(A)

sottovaglio 2mm 28,7±4,3 03/07/24-04/07/24%
[CH] DM 13/09/1999 SO n 185 GU n 248 21/10/1999 Met II.1

¶

scheletro 713±110 03/07/24-04/07/24g/kg
[CH] DM 13/09/1999 SO n 185 GU n 248 21/10/1999 Met II.1

¶

umidità (da calcolo) 1,600±0,080 03/07/24-04/07/24%
[CH] CNR IRSA 2 Q 64 Vol 2 1984

¶

Aromatici

benzene <0,0066 2 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

etilbenzene <0,014 50 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

stirene <0,0079 50 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶
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Questo Rapporto di Prova riguarda solo il campione sottoposto a prova; nel caso in cui il Laboratorio non sia responsabile del campionamento, il Rapporto di Prova riguarda solo 

il campione sottoposto a prova così come ricevuto.

Il Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta da parte del Responsabile del Laboratorio LabAnalysis Environmental Science s.r.l.
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Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento

EA, IAF e ILAC

LAB N° 0142 L

Signatory of EA, IAF and ILAC 

Mutual Recognition Agreements

AZIENDA CON 

SISTEMA DI GESTIONE QUALITA' 

UNI EN ISO 9001:2015 

SISTEMA DI GESTIONE SALUTE E SICUREZZA 

UNI ISO 45001:2018 

SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE 

UNI EN ISO 14001:2015
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segue Rapporto di Prova n° EV-24-029902-239820 

Metodo

Prova

U.M. Inizio-Fine ProvaRisultato e IM Limite(A)

toluene 0,0222 50 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

xilene <0,029 50 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

Sommatoria organici aromatici 0,0310 100 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

Idrocarburi Policiclici Aromatici

benzo(a)antracene <0,0027 10 04/07/24-05/07/24mg/kg
[CH] EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018

¶

benzo(a)pirene <0,00025 10 04/07/24-05/07/24mg/kg
[CH] EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018

¶

benzo(b)fluorantene <0,006 10 04/07/24-05/07/24mg/kg
[CH] EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018

¶

benzo(k)fluorantene <0,0061 10 04/07/24-05/07/24mg/kg
[CH] EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018

¶

benzo(g,h,i)perilene <0,00039 10 04/07/24-05/07/24mg/kg
[CH] EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018

¶

crisene 0,0081±0,0027 50 04/07/24-05/07/24mg/kg
[CH] EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018

¶

dibenzo(a,e)pirene <0,00044 10 04/07/24-05/07/24mg/kg
[CH] EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018

¶

dibenzo(a,l)pirene <0,00038 10 04/07/24-05/07/24mg/kg
[CH] EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018

¶

dibenzo(a,i)pirene <0,00032 10 04/07/24-05/07/24mg/kg
[CH] EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018

¶

dibenzo(a,h)pirene <0,00035 10 04/07/24-05/07/24mg/kg
[CH] EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018

¶

dibenzo(a,h)antracene <0,00032 10 04/07/24-05/07/24mg/kg
[CH] EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018

¶

indeno[1,2,3-c,d]pirene <0,00036 5 04/07/24-05/07/24mg/kg
[CH] EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018

¶

pirene <0,0025 50 04/07/24-05/07/24mg/kg
[CH] EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018

¶

sommatoria policiclici aromatici 0,0081 ±0,0027 100 04/07/24-05/07/24mg/kg
[CH] EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018

¶

Alifatici Clorurati Cancerogeni
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Questo Rapporto di Prova riguarda solo il campione sottoposto a prova; nel caso in cui il Laboratorio non sia responsabile del campionamento, il Rapporto di Prova riguarda solo 

il campione sottoposto a prova così come ricevuto.
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Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento

EA, IAF e ILAC

LAB N° 0142 L

Signatory of EA, IAF and ILAC 

Mutual Recognition Agreements

AZIENDA CON 

SISTEMA DI GESTIONE QUALITA' 

UNI EN ISO 9001:2015 

SISTEMA DI GESTIONE SALUTE E SICUREZZA 

UNI ISO 45001:2018 

SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE 

UNI EN ISO 14001:2015
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segue Rapporto di Prova n° EV-24-029902-239820 

Metodo

Prova

U.M. Inizio-Fine ProvaRisultato e IM Limite(A)

clorometano <0,012 5 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

diclorometano <0,013 5 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

triclorometano <0,0064 5 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

cloruro di vinile <0,0067 0,1 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

1,2-dicloroetano <0,0065 5 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

1,1-dicloroetilene <0,0087 1 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

tricloroetilene <0,0081 10 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

tetracloroetilene <0,0071 20 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

Alifatici Clorurati Non Cancerogeni

1,1-dicloroetano <0,0054 30 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

1,2-dicloroetilene <0,013 15 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

1,1,1-tricloroetano <0,016 50 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

1,2-dicloropropano <0,0064 5 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

1,1,2-tricloroetano <0,0073 15 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

1,2,3-tricloropropano <0,0057 10 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

1,1,2,2-tetracloroetano <0,0076 10 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

Alifatici Alogenati Cancerogeni

1,2-dibromoetano <0,0068 0,1 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

tribromometano <0,0094 10 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶
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Questo Rapporto di Prova riguarda solo il campione sottoposto a prova; nel caso in cui il Laboratorio non sia responsabile del campionamento, il Rapporto di Prova riguarda solo 

il campione sottoposto a prova così come ricevuto.

Il Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta da parte del Responsabile del Laboratorio LabAnalysis Environmental Science s.r.l.
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Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento

EA, IAF e ILAC

LAB N° 0142 L

Signatory of EA, IAF and ILAC 

Mutual Recognition Agreements

AZIENDA CON 

SISTEMA DI GESTIONE QUALITA' 

UNI EN ISO 9001:2015 

SISTEMA DI GESTIONE SALUTE E SICUREZZA 

UNI ISO 45001:2018 

SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE 

UNI EN ISO 14001:2015

Pagina 4 di 5

segue Rapporto di Prova n° EV-24-029902-239820 

Metodo

Prova

U.M. Inizio-Fine ProvaRisultato e IM Limite(A)

dibromoclorometano <0,019 10 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

bromodiclorometano <0,007 10 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

Clorobenzeni

clorobenzene <0,0066 50 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

1,2-diclorobenzene <0,0065 50 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

1,4-diclorobenzene <0,017 10 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

1,2,4-triclorobenzene <0,022 50 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

1,2,4,5-tetraclorobenzene <0,0009 25 04/07/24-05/07/24mg/kg
[CH] EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018

¶

pentaclorobenzene <0,0005 50 04/07/24-05/07/24mg/kg
[CH] EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018

¶

esaclorobenzene <0,00077 5 04/07/24-05/07/24mg/kg
[CH] EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018

¶

Idrocarburi

idrocarburi leggeri C<=12 3,17 250 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8015C 2007

¶

idrocarburi pesanti C>12 273±110 750 04/07/24-05/07/24mg/kg
[CH] ISO 16703:2004

¶

Le informazioni sottolineate sono fornite dal cliente, il laboratorio ne declina la responsabilità.

* = le prove così contrassegnate non sono accreditate da Accredia.

U.M. = unità di misura

N/A = non applicabile

I risultati sono espressi sulla sostanza secca e sono comprensivi dello scheletro

"<x" = indica un valore inferiore a MDL corretto per i fattori di scala (pesate, diluizioni); MDL = limite di rilevabilità: individua un intervallo di confidenza 

dello zero ad un livello di probabilità del 99%.

Nel caso di metodi che prevedono fasi di preconcentrazione e purificazione, ove non espressamente indicato, il recupero è da intendersi compreso all'int

erno dei limiti di accettabilità specifici previsti dal metodo di prova o dalla normativa vigente. Ove non espressamente indicato, il recupero non è stato 

utilizzato nei calcoli.

Le sommatorie di più composti, ove non espressamente indicato, sono state calcolate con il criterio lower bound; MDL della somma si riferisce al 

composto meno sensibile.

LA_ENV_COA_R77.RPT

Questo Rapporto di Prova riguarda solo il campione sottoposto a prova; nel caso in cui il Laboratorio non sia responsabile del campionamento, il Rapporto di Prova riguarda solo 

il campione sottoposto a prova così come ricevuto.

Il Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta da parte del Responsabile del Laboratorio LabAnalysis Environmental Science s.r.l.
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Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento

EA, IAF e ILAC

LAB N° 0142 L

Signatory of EA, IAF and ILAC 

Mutual Recognition Agreements

AZIENDA CON 

SISTEMA DI GESTIONE QUALITA' 

UNI EN ISO 9001:2015 

SISTEMA DI GESTIONE SALUTE E SICUREZZA 

UNI ISO 45001:2018 

SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE 

UNI EN ISO 14001:2015

Pagina 5 di 5

segue Rapporto di Prova n° EV-24-029902-239820 

IM = Incertezza estesa associata alla misura con fattore di copertura K=2 e ad un livello di fiducia del 95% per valori quantificati maggiori del LOQ. I 

valori compresi tra MDL e LOQ sono dichiarati presenti con un livello di probabilità del 99% ma ad essi non viene associata l'incertezza di misura. 

● = indica il superamento del limite senza considerare l'incertezza di misura.

$ = Per effetto della matrice e dei contaminanti presenti, l’aliquota di campione in analisi ha richiesto una diluizione e un conseguente innalzamento del 

valore di MDL (limite di rilevabilità), al fine del rispetto dei criteri qualità previsti dai metodi di prova. Il valore di <MDL così ottenuto pur essendo 

superiore al limite di specifica non è indicativo di un superamento del limite stesso. La determinazione risulta pertanto non rilevabile con la sensibilità 

richiesta.

[CH] = analisi eseguite presso il Laboratorio di San Giovanni Teatino. LabAnalysis Environmental Science s.r.l., Via Bolzano, 6/P, 66020, Chieti.

Limite(A) = D.Lgs. 152/06, allegato 5 al titolo V della parte quarta  Tab.1 B per uso del suolo commerciale/industriale e s.m.i.

1,2-dicloroetilene: cis-1,2-dicloroetilene, trans-1,2-dicloroetilene

Sommatoria organici aromatici: etilbenzene, m,p-xilene, o-xilene, stirene, toluene

sommatoria policiclici aromatici: benzo(a)antracene, benzo(a)pirene, benzo(b)fluorantene, benzo(g,h,i)perilene, benzo(k)fluorantene, crisene, dibenzo(

a,e)pirene, dibenzo(a,h)pirene, dibenzo(a,i)pirene, dibenzo(a,l)pirene

xilene: m,p-xilene, o-xilene

Se il parametro Idrocarburi C>12 è analizzato mediante metodo ISO 16703:2004, l'estrazione è stata effettuata mediante sistema ASE e la purificazione è 

stata eseguita in conformità al punto 9.3 della norma.

Confronto con i limiti di specifica

Il campione in esame, limitatamente alle determinazioni analitiche eseguite su richiesta del Cliente, rispetta i limiti imposti da D.Lgs. 152/06, allegato 5 

al titolo V della parte quarta  Tab.1 B per uso del suolo commerciale/industriale e s.m.i.. Il confronto con i limiti di legge è stato effettuato senza tener 

conto dell'incertezza.

Il Direttore del Laboratorio

Ordine dei Chimici della Provincia di Treviso - N. 338 sez. A

Dott. Federico Perin

Fine rapporto di prova

LA_ENV_COA_R77.RPT

Questo Rapporto di Prova riguarda solo il campione sottoposto a prova; nel caso in cui il Laboratorio non sia responsabile del campionamento, il Rapporto di Prova riguarda solo 

il campione sottoposto a prova così come ricevuto.

Il Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta da parte del Responsabile del Laboratorio LabAnalysis Environmental Science s.r.l.
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Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento

EA, IAF e ILAC

LAB N° 0142 L

Signatory of EA, IAF and ILAC 

Mutual Recognition Agreements

AZIENDA CON 

SISTEMA DI GESTIONE QUALITA' 

UNI EN ISO 9001:2015 

SISTEMA DI GESTIONE SALUTE E SICUREZZA 

UNI ISO 45001:2018 

SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE 

UNI EN ISO 14001:2015
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Rapporto di Prova n° EV-24-029902-239821 

Spettabile: 

ENI SPA - UPSTREAM DISTRETTO 

MERIDIONALE

VIA DEL CONVENTO, 14

85059 VIGGIANO (PZ)

PL1_Sud_STEP 0 (DA 0m A -1.00m)Identificazione:

02/07/2024  10:50Data e ora prelievo:

Data ricezione: 03/07/2024

Data rapporto di prova: 08/07/2024

SuoloMatrice:

Verbale di campionamento: 0452286-1

C.DA CERRO FALCONE - 85010 CALVELLO (PZ)Luogo di campionamento:

Forastiero Donato - LabAnalysis Environmental ScienceCampionatore:

Responsabilità ritiro/trasporto: Laboratorio

refrigeratoCondizioni di trasporto:

M.U. 196/2:04*Metodo di campionamento:

Vs Riferimento: 332B46

Metodo

Prova

U.M. Inizio-Fine ProvaRisultato e IM Limite(A)

sottovaglio 2mm 51,8±7,8 03/07/24-04/07/24%
[CH] DM 13/09/1999 SO n 185 GU n 248 21/10/1999 Met II.1

¶

scheletro 482±72 03/07/24-04/07/24g/kg
[CH] DM 13/09/1999 SO n 185 GU n 248 21/10/1999 Met II.1

¶

umidità (da calcolo) 0,700±0,035 03/07/24-04/07/24%
[CH] CNR IRSA 2 Q 64 Vol 2 1984

¶

Aromatici

benzene <0,0062 2 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

etilbenzene <0,013 50 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

stirene <0,0074 50 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

LA_ENV_COA_R77.RPT

Questo Rapporto di Prova riguarda solo il campione sottoposto a prova; nel caso in cui il Laboratorio non sia responsabile del campionamento, il Rapporto di Prova riguarda solo 

il campione sottoposto a prova così come ricevuto.

Il Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta da parte del Responsabile del Laboratorio LabAnalysis Environmental Science s.r.l.
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Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento

EA, IAF e ILAC

LAB N° 0142 L

Signatory of EA, IAF and ILAC 

Mutual Recognition Agreements

AZIENDA CON 

SISTEMA DI GESTIONE QUALITA' 

UNI EN ISO 9001:2015 

SISTEMA DI GESTIONE SALUTE E SICUREZZA 

UNI ISO 45001:2018 

SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE 

UNI EN ISO 14001:2015

Pagina 2 di 5

segue Rapporto di Prova n° EV-24-029902-239821 

Metodo

Prova

U.M. Inizio-Fine ProvaRisultato e IM Limite(A)

toluene 0,0135 50 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

xilene <0,027 50 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

Sommatoria organici aromatici <0,027 100 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

Idrocarburi Policiclici Aromatici

benzo(a)antracene <0,0049 10 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018

¶

benzo(a)pirene <0,00046 10 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018

¶

benzo(b)fluorantene <0,011 10 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018

¶

benzo(k)fluorantene <0,011 10 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018

¶

benzo(g,h,i)perilene <0,00072 10 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018

¶

crisene <0,0043 50 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018

¶

dibenzo(a,e)pirene <0,0008 10 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018

¶

dibenzo(a,l)pirene <0,00069 10 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018

¶

dibenzo(a,i)pirene <0,00059 10 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018

¶

dibenzo(a,h)pirene <0,00064 10 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018

¶

dibenzo(a,h)antracene <0,00058 10 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018

¶

indeno[1,2,3-c,d]pirene <0,00065 5 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018

¶

pirene <0,0046 50 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018

¶

sommatoria policiclici aromatici <0,011 100 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018

¶

Alifatici Clorurati Cancerogeni
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segue Rapporto di Prova n° EV-24-029902-239821 

Metodo

Prova

U.M. Inizio-Fine ProvaRisultato e IM Limite(A)

clorometano <0,012 5 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

diclorometano <0,012 5 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

triclorometano <0,006 5 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

cloruro di vinile <0,0063 0,1 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

1,2-dicloroetano <0,0061 5 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

1,1-dicloroetilene <0,0081 1 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

tricloroetilene <0,0076 10 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

tetracloroetilene <0,0067 20 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

Alifatici Clorurati Non Cancerogeni

1,1-dicloroetano <0,0051 30 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

1,2-dicloroetilene <0,012 15 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

1,1,1-tricloroetano <0,015 50 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

1,2-dicloropropano <0,0061 5 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

1,1,2-tricloroetano <0,0069 15 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

1,2,3-tricloropropano <0,0053 10 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

1,1,2,2-tetracloroetano <0,0072 10 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

Alifatici Alogenati Cancerogeni

1,2-dibromoetano <0,0063 0,1 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

tribromometano <0,0088 10 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶
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Pagina 4 di 5

segue Rapporto di Prova n° EV-24-029902-239821 

Metodo

Prova

U.M. Inizio-Fine ProvaRisultato e IM Limite(A)

dibromoclorometano <0,018 10 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

bromodiclorometano <0,0066 10 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

Clorobenzeni

clorobenzene <0,0062 50 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

1,2-diclorobenzene <0,0061 50 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

1,4-diclorobenzene <0,016 10 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

1,2,4-triclorobenzene <0,02 50 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

1,2,4,5-tetraclorobenzene <0,0016 25 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018

¶

pentaclorobenzene <0,0009 50 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018

¶

esaclorobenzene <0,0014 5 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018

¶

Idrocarburi

idrocarburi leggeri C<=12 <2,0 250 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8015C 2007

¶

idrocarburi pesanti C>12 8,19 750 04/07/24-05/07/24mg/kg
[CH] ISO 16703:2004

¶

Le informazioni sottolineate sono fornite dal cliente, il laboratorio ne declina la responsabilità.

* = le prove così contrassegnate non sono accreditate da Accredia.

U.M. = unità di misura

N/A = non applicabile

I risultati sono espressi sulla sostanza secca e sono comprensivi dello scheletro

"<x" = indica un valore inferiore a MDL corretto per i fattori di scala (pesate, diluizioni); MDL = limite di rilevabilità: individua un intervallo di confidenza 

dello zero ad un livello di probabilità del 99%.

Nel caso di metodi che prevedono fasi di preconcentrazione e purificazione, ove non espressamente indicato, il recupero è da intendersi compreso all'int

erno dei limiti di accettabilità specifici previsti dal metodo di prova o dalla normativa vigente. Ove non espressamente indicato, il recupero non è stato 

utilizzato nei calcoli.

Le sommatorie di più composti, ove non espressamente indicato, sono state calcolate con il criterio lower bound; MDL della somma si riferisce al 

composto meno sensibile.
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segue Rapporto di Prova n° EV-24-029902-239821 

IM = Incertezza estesa associata alla misura con fattore di copertura K=2 e ad un livello di fiducia del 95% per valori quantificati maggiori del LOQ. I 

valori compresi tra MDL e LOQ sono dichiarati presenti con un livello di probabilità del 99% ma ad essi non viene associata l'incertezza di misura. 

● = indica il superamento del limite senza considerare l'incertezza di misura.

$ = Per effetto della matrice e dei contaminanti presenti, l’aliquota di campione in analisi ha richiesto una diluizione e un conseguente innalzamento del 

valore di MDL (limite di rilevabilità), al fine del rispetto dei criteri qualità previsti dai metodi di prova. Il valore di <MDL così ottenuto pur essendo 

superiore al limite di specifica non è indicativo di un superamento del limite stesso. La determinazione risulta pertanto non rilevabile con la sensibilità 

richiesta.

[CH] = analisi eseguite presso il Laboratorio di San Giovanni Teatino. LabAnalysis Environmental Science s.r.l., Via Bolzano, 6/P, 66020, Chieti.

Limite(A) = D.Lgs. 152/06, allegato 5 al titolo V della parte quarta  Tab.1 B per uso del suolo commerciale/industriale e s.m.i.

1,2-dicloroetilene: cis-1,2-dicloroetilene, trans-1,2-dicloroetilene

Sommatoria organici aromatici: etilbenzene, m,p-xilene, o-xilene, stirene, toluene

sommatoria policiclici aromatici: benzo(a)antracene, benzo(a)pirene, benzo(b)fluorantene, benzo(g,h,i)perilene, benzo(k)fluorantene, crisene, dibenzo(

a,e)pirene, dibenzo(a,h)pirene, dibenzo(a,i)pirene, dibenzo(a,l)pirene

xilene: m,p-xilene, o-xilene

Se il parametro Idrocarburi C>12 è analizzato mediante metodo ISO 16703:2004, l'estrazione è stata effettuata mediante sistema ASE e la purificazione è 

stata eseguita in conformità al punto 9.3 della norma.

Confronto con i limiti di specifica

Il campione in esame, limitatamente alle determinazioni analitiche eseguite su richiesta del Cliente, rispetta i limiti imposti da D.Lgs. 152/06, allegato 5 

al titolo V della parte quarta  Tab.1 B per uso del suolo commerciale/industriale e s.m.i.. Il confronto con i limiti di legge è stato effettuato senza tener 

conto dell'incertezza.

Il Direttore del Laboratorio

Ordine dei Chimici della Provincia di Treviso - N. 338 sez. A

Dott. Federico Perin

Fine rapporto di prova
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Rapporto di Prova n° EV-24-029902-239822 

Spettabile: 

ENI SPA - UPSTREAM DISTRETTO 

MERIDIONALE

VIA DEL CONVENTO, 14

85059 VIGGIANO (PZ)

PL2_Sud_STEP 0 (DA -1.00m A -2.00m)Identificazione:

02/07/2024  11:00Data e ora prelievo:

Data ricezione: 03/07/2024

Data rapporto di prova: 08/07/2024

SuoloMatrice:

Verbale di campionamento: 0452287-1

C.DA CERRO FALCONE - 85010 CALVELLO (PZ)Luogo di campionamento:

Forastiero Donato - LabAnalysis Environmental ScienceCampionatore:

Responsabilità ritiro/trasporto: Laboratorio

refrigeratoCondizioni di trasporto:

M.U. 196/2:04*Metodo di campionamento:

Vs Riferimento: 332B46

Metodo

Prova

U.M. Inizio-Fine ProvaRisultato e IM Limite(A)

sottovaglio 2mm 40,0±6,0 03/07/24-04/07/24%
[CH] DM 13/09/1999 SO n 185 GU n 248 21/10/1999 Met II.1

¶

scheletro 600±90 03/07/24-04/07/24g/kg
[CH] DM 13/09/1999 SO n 185 GU n 248 21/10/1999 Met II.1

¶

umidità (da calcolo) 0,800±0,040 03/07/24-04/07/24%
[CH] CNR IRSA 2 Q 64 Vol 2 1984

¶

Aromatici

benzene <0,0061 2 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

etilbenzene <0,013 50 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

stirene <0,0072 50 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶
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segue Rapporto di Prova n° EV-24-029902-239822 

Metodo

Prova

U.M. Inizio-Fine ProvaRisultato e IM Limite(A)

toluene <0,011 50 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

xilene <0,026 50 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

Sommatoria organici aromatici <0,026 100 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

Idrocarburi Policiclici Aromatici

benzo(a)antracene <0,0038 10 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018

¶

benzo(a)pirene <0,00035 10 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018

¶

benzo(b)fluorantene <0,0084 10 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018

¶

benzo(k)fluorantene <0,0084 10 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018

¶

benzo(g,h,i)perilene <0,00055 10 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018

¶

crisene <0,0033 50 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018

¶

dibenzo(a,e)pirene <0,00062 10 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018

¶

dibenzo(a,l)pirene <0,00053 10 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018

¶

dibenzo(a,i)pirene <0,00045 10 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018

¶

dibenzo(a,h)pirene <0,00049 10 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018

¶

dibenzo(a,h)antracene <0,00044 10 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018

¶

indeno[1,2,3-c,d]pirene <0,0005 5 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018

¶

pirene <0,0035 50 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018

¶

sommatoria policiclici aromatici <0,0084 100 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018

¶

Alifatici Clorurati Cancerogeni
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segue Rapporto di Prova n° EV-24-029902-239822 

Metodo

Prova

U.M. Inizio-Fine ProvaRisultato e IM Limite(A)

clorometano <0,011 5 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

diclorometano <0,012 5 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

triclorometano <0,0059 5 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

cloruro di vinile <0,0062 0,1 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

1,2-dicloroetano <0,006 5 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

1,1-dicloroetilene <0,0079 1 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

tricloroetilene <0,0074 10 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

tetracloroetilene <0,0065 20 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

Alifatici Clorurati Non Cancerogeni

1,1-dicloroetano <0,0049 30 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

1,2-dicloroetilene <0,012 15 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

1,1,1-tricloroetano <0,015 50 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

1,2-dicloropropano <0,0059 5 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

1,1,2-tricloroetano <0,0067 15 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

1,2,3-tricloropropano <0,0052 10 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

1,1,2,2-tetracloroetano <0,007 10 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

Alifatici Alogenati Cancerogeni

1,2-dibromoetano <0,0062 0,1 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

tribromometano <0,0086 10 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶
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segue Rapporto di Prova n° EV-24-029902-239822 

Metodo

Prova

U.M. Inizio-Fine ProvaRisultato e IM Limite(A)

dibromoclorometano <0,018 10 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

bromodiclorometano <0,0064 10 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

Clorobenzeni

clorobenzene <0,006 50 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

1,2-diclorobenzene <0,0059 50 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

1,4-diclorobenzene <0,016 10 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

1,2,4-triclorobenzene <0,02 50 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

1,2,4,5-tetraclorobenzene <0,0013 25 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018

¶

pentaclorobenzene <0,00069 50 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018

¶

esaclorobenzene <0,0011 5 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018

¶

Idrocarburi

idrocarburi leggeri C<=12 <1,9 250 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8015C 2007

¶

idrocarburi pesanti C>12 3,99 750 04/07/24-05/07/24mg/kg
[CH] ISO 16703:2004

¶

Le informazioni sottolineate sono fornite dal cliente, il laboratorio ne declina la responsabilità.

* = le prove così contrassegnate non sono accreditate da Accredia.

U.M. = unità di misura

N/A = non applicabile

I risultati sono espressi sulla sostanza secca e sono comprensivi dello scheletro

"<x" = indica un valore inferiore a MDL corretto per i fattori di scala (pesate, diluizioni); MDL = limite di rilevabilità: individua un intervallo di confidenza 

dello zero ad un livello di probabilità del 99%.

Nel caso di metodi che prevedono fasi di preconcentrazione e purificazione, ove non espressamente indicato, il recupero è da intendersi compreso all'int

erno dei limiti di accettabilità specifici previsti dal metodo di prova o dalla normativa vigente. Ove non espressamente indicato, il recupero non è stato 

utilizzato nei calcoli.

Le sommatorie di più composti, ove non espressamente indicato, sono state calcolate con il criterio lower bound; MDL della somma si riferisce al 

composto meno sensibile.

LA_ENV_COA_R77.RPT
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segue Rapporto di Prova n° EV-24-029902-239822 

IM = Incertezza estesa associata alla misura con fattore di copertura K=2 e ad un livello di fiducia del 95% per valori quantificati maggiori del LOQ. I 

valori compresi tra MDL e LOQ sono dichiarati presenti con un livello di probabilità del 99% ma ad essi non viene associata l'incertezza di misura. 

● = indica il superamento del limite senza considerare l'incertezza di misura.

$ = Per effetto della matrice e dei contaminanti presenti, l’aliquota di campione in analisi ha richiesto una diluizione e un conseguente innalzamento del 

valore di MDL (limite di rilevabilità), al fine del rispetto dei criteri qualità previsti dai metodi di prova. Il valore di <MDL così ottenuto pur essendo 

superiore al limite di specifica non è indicativo di un superamento del limite stesso. La determinazione risulta pertanto non rilevabile con la sensibilità 

richiesta.

[CH] = analisi eseguite presso il Laboratorio di San Giovanni Teatino. LabAnalysis Environmental Science s.r.l., Via Bolzano, 6/P, 66020, Chieti.

Limite(A) = D.Lgs. 152/06, allegato 5 al titolo V della parte quarta  Tab.1 B per uso del suolo commerciale/industriale e s.m.i.

1,2-dicloroetilene: cis-1,2-dicloroetilene, trans-1,2-dicloroetilene

Sommatoria organici aromatici: etilbenzene, m,p-xilene, o-xilene, stirene, toluene

sommatoria policiclici aromatici: benzo(a)antracene, benzo(a)pirene, benzo(b)fluorantene, benzo(g,h,i)perilene, benzo(k)fluorantene, crisene, dibenzo(

a,e)pirene, dibenzo(a,h)pirene, dibenzo(a,i)pirene, dibenzo(a,l)pirene

xilene: m,p-xilene, o-xilene

Se il parametro Idrocarburi C>12 è analizzato mediante metodo ISO 16703:2004, l'estrazione è stata effettuata mediante sistema ASE e la purificazione è 

stata eseguita in conformità al punto 9.3 della norma.

Confronto con i limiti di specifica

Il campione in esame, limitatamente alle determinazioni analitiche eseguite su richiesta del Cliente, rispetta i limiti imposti da D.Lgs. 152/06, allegato 5 

al titolo V della parte quarta  Tab.1 B per uso del suolo commerciale/industriale e s.m.i.. Il confronto con i limiti di legge è stato effettuato senza tener 

conto dell'incertezza.

Il Direttore del Laboratorio

Ordine dei Chimici della Provincia di Treviso - N. 338 sez. A

Dott. Federico Perin

Fine rapporto di prova

LA_ENV_COA_R77.RPT
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Rapporto di Prova n° EV-24-029902-239823 

Spettabile: 

ENI SPA - UPSTREAM DISTRETTO 

MERIDIONALE

VIA DEL CONVENTO, 14

85059 VIGGIANO (PZ)

PL3_Sud_STEP 0 (DA 0m A -1.00m)Identificazione:

02/07/2024  11:10Data e ora prelievo:

Data ricezione: 03/07/2024

Data rapporto di prova: 08/07/2024

SuoloMatrice:

Verbale di campionamento: 0452288-1

C.DA CERRO FALCONE - 85010 CALVELLO (PZ)Luogo di campionamento:

Forastiero Donato - LabAnalysis Environmental ScienceCampionatore:

Responsabilità ritiro/trasporto: Laboratorio

refrigeratoCondizioni di trasporto:

M.U. 196/2:04*Metodo di campionamento:

Vs Riferimento: 332B46

Metodo

Prova

U.M. Inizio-Fine ProvaRisultato e IM Limite(A)

sottovaglio 2mm 41,1±6,2 03/07/24-04/07/24%
[CH] DM 13/09/1999 SO n 185 GU n 248 21/10/1999 Met II.1

¶

scheletro 589±88 03/07/24-04/07/24g/kg
[CH] DM 13/09/1999 SO n 185 GU n 248 21/10/1999 Met II.1

¶

umidità (da calcolo) 0,700±0,035 03/07/24-04/07/24%
[CH] CNR IRSA 2 Q 64 Vol 2 1984

¶

Aromatici

benzene <0,0062 2 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

etilbenzene <0,013 50 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

stirene <0,0074 50 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

LA_ENV_COA_R77.RPT

Questo Rapporto di Prova riguarda solo il campione sottoposto a prova; nel caso in cui il Laboratorio non sia responsabile del campionamento, il Rapporto di Prova riguarda solo 
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segue Rapporto di Prova n° EV-24-029902-239823 

Metodo

Prova

U.M. Inizio-Fine ProvaRisultato e IM Limite(A)

toluene 0,0141 50 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

xilene <0,027 50 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

Sommatoria organici aromatici <0,027 100 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

Idrocarburi Policiclici Aromatici

benzo(a)antracene <0,0038 10 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018

¶

benzo(a)pirene <0,00036 10 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018

¶

benzo(b)fluorantene <0,0086 10 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018

¶

benzo(k)fluorantene <0,0086 10 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018

¶

benzo(g,h,i)perilene <0,00056 10 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018

¶

crisene <0,0034 50 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018

¶

dibenzo(a,e)pirene <0,00063 10 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018

¶

dibenzo(a,l)pirene <0,00054 10 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018

¶

dibenzo(a,i)pirene <0,00046 10 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018

¶

dibenzo(a,h)pirene <0,0005 10 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018

¶

dibenzo(a,h)antracene <0,00045 10 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018

¶

indeno[1,2,3-c,d]pirene <0,00051 5 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018

¶

pirene <0,0036 50 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018

¶

sommatoria policiclici aromatici <0,0086 100 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018

¶

Alifatici Clorurati Cancerogeni

LA_ENV_COA_R77.RPT
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segue Rapporto di Prova n° EV-24-029902-239823 

Metodo

Prova

U.M. Inizio-Fine ProvaRisultato e IM Limite(A)

clorometano <0,012 5 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

diclorometano <0,012 5 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

triclorometano <0,006 5 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

cloruro di vinile <0,0063 0,1 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

1,2-dicloroetano <0,0061 5 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

1,1-dicloroetilene <0,0081 1 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

tricloroetilene <0,0076 10 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

tetracloroetilene <0,0067 20 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

Alifatici Clorurati Non Cancerogeni

1,1-dicloroetano <0,0051 30 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

1,2-dicloroetilene <0,012 15 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

1,1,1-tricloroetano <0,015 50 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

1,2-dicloropropano <0,006 5 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

1,1,2-tricloroetano <0,0068 15 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

1,2,3-tricloropropano <0,0053 10 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

1,1,2,2-tetracloroetano <0,0071 10 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

Alifatici Alogenati Cancerogeni

1,2-dibromoetano <0,0063 0,1 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

tribromometano <0,0088 10 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶
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segue Rapporto di Prova n° EV-24-029902-239823 

Metodo

Prova

U.M. Inizio-Fine ProvaRisultato e IM Limite(A)

dibromoclorometano <0,018 10 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

bromodiclorometano <0,0065 10 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

Clorobenzeni

clorobenzene <0,0061 50 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

1,2-diclorobenzene <0,006 50 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

1,4-diclorobenzene <0,016 10 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

1,2,4-triclorobenzene <0,02 50 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

1,2,4,5-tetraclorobenzene <0,0013 25 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018

¶

pentaclorobenzene <0,0007 50 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018

¶

esaclorobenzene <0,0011 5 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018

¶

Idrocarburi

idrocarburi leggeri C<=12 <2,0 250 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8015C 2007

¶

idrocarburi pesanti C>12 6,57 750 04/07/24-05/07/24mg/kg
[CH] ISO 16703:2004

¶

Le informazioni sottolineate sono fornite dal cliente, il laboratorio ne declina la responsabilità.

* = le prove così contrassegnate non sono accreditate da Accredia.

U.M. = unità di misura

N/A = non applicabile

I risultati sono espressi sulla sostanza secca e sono comprensivi dello scheletro

"<x" = indica un valore inferiore a MDL corretto per i fattori di scala (pesate, diluizioni); MDL = limite di rilevabilità: individua un intervallo di confidenza 

dello zero ad un livello di probabilità del 99%.

Nel caso di metodi che prevedono fasi di preconcentrazione e purificazione, ove non espressamente indicato, il recupero è da intendersi compreso all'int

erno dei limiti di accettabilità specifici previsti dal metodo di prova o dalla normativa vigente. Ove non espressamente indicato, il recupero non è stato 

utilizzato nei calcoli.

Le sommatorie di più composti, ove non espressamente indicato, sono state calcolate con il criterio lower bound; MDL della somma si riferisce al 

composto meno sensibile.
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segue Rapporto di Prova n° EV-24-029902-239823 

IM = Incertezza estesa associata alla misura con fattore di copertura K=2 e ad un livello di fiducia del 95% per valori quantificati maggiori del LOQ. I 

valori compresi tra MDL e LOQ sono dichiarati presenti con un livello di probabilità del 99% ma ad essi non viene associata l'incertezza di misura. 

● = indica il superamento del limite senza considerare l'incertezza di misura.

$ = Per effetto della matrice e dei contaminanti presenti, l’aliquota di campione in analisi ha richiesto una diluizione e un conseguente innalzamento del 

valore di MDL (limite di rilevabilità), al fine del rispetto dei criteri qualità previsti dai metodi di prova. Il valore di <MDL così ottenuto pur essendo 

superiore al limite di specifica non è indicativo di un superamento del limite stesso. La determinazione risulta pertanto non rilevabile con la sensibilità 

richiesta.

[CH] = analisi eseguite presso il Laboratorio di San Giovanni Teatino. LabAnalysis Environmental Science s.r.l., Via Bolzano, 6/P, 66020, Chieti.

Limite(A) = D.Lgs. 152/06, allegato 5 al titolo V della parte quarta  Tab.1 B per uso del suolo commerciale/industriale e s.m.i.

1,2-dicloroetilene: cis-1,2-dicloroetilene, trans-1,2-dicloroetilene

Sommatoria organici aromatici: etilbenzene, m,p-xilene, o-xilene, stirene, toluene

sommatoria policiclici aromatici: benzo(a)antracene, benzo(a)pirene, benzo(b)fluorantene, benzo(g,h,i)perilene, benzo(k)fluorantene, crisene, dibenzo(

a,e)pirene, dibenzo(a,h)pirene, dibenzo(a,i)pirene, dibenzo(a,l)pirene

xilene: m,p-xilene, o-xilene

Se il parametro Idrocarburi C>12 è analizzato mediante metodo ISO 16703:2004, l'estrazione è stata effettuata mediante sistema ASE e la purificazione è 

stata eseguita in conformità al punto 9.3 della norma.

Confronto con i limiti di specifica

Il campione in esame, limitatamente alle determinazioni analitiche eseguite su richiesta del Cliente, rispetta i limiti imposti da D.Lgs. 152/06, allegato 5 

al titolo V della parte quarta  Tab.1 B per uso del suolo commerciale/industriale e s.m.i.. Il confronto con i limiti di legge è stato effettuato senza tener 

conto dell'incertezza.

Il Direttore del Laboratorio

Ordine dei Chimici della Provincia di Treviso - N. 338 sez. A

Dott. Federico Perin

Fine rapporto di prova

LA_ENV_COA_R77.RPT
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Rapporto di Prova n° EV-24-029902-239824 

Spettabile: 

ENI SPA - UPSTREAM DISTRETTO 

MERIDIONALE

VIA DEL CONVENTO, 14

85059 VIGGIANO (PZ)

PL4_Sud_STEP 0 (DA -1.00m A -2.00m)Identificazione:

02/07/2024  11:20Data e ora prelievo:

Data ricezione: 03/07/2024

Data rapporto di prova: 08/07/2024

SuoloMatrice:

Verbale di campionamento: 0452289-1

C.DA CERRO FALCONE - 85010 CALVELLO (PZ)Luogo di campionamento:

Forastiero Donato - LabAnalysis Environmental ScienceCampionatore:

Responsabilità ritiro/trasporto: Laboratorio

refrigeratoCondizioni di trasporto:

M.U. 196/2:04*Metodo di campionamento:

Vs Riferimento: 332B46

Metodo

Prova

U.M. Inizio-Fine ProvaRisultato e IM Limite(A)

sottovaglio 2mm 35,9±5,4 03/07/24-04/07/24%
[CH] DM 13/09/1999 SO n 185 GU n 248 21/10/1999 Met II.1

¶

scheletro 641±96 03/07/24-04/07/24g/kg
[CH] DM 13/09/1999 SO n 185 GU n 248 21/10/1999 Met II.1

¶

umidità (da calcolo) 0,900±0,045 03/07/24-04/07/24%
[CH] CNR IRSA 2 Q 64 Vol 2 1984

¶

Aromatici

benzene <0,0064 2 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

etilbenzene <0,014 50 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

stirene <0,0076 50 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

LA_ENV_COA_R77.RPT

Questo Rapporto di Prova riguarda solo il campione sottoposto a prova; nel caso in cui il Laboratorio non sia responsabile del campionamento, il Rapporto di Prova riguarda solo 
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segue Rapporto di Prova n° EV-24-029902-239824 

Metodo

Prova

U.M. Inizio-Fine ProvaRisultato e IM Limite(A)

toluene <0,012 50 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

xilene <0,028 50 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

Sommatoria organici aromatici <0,028 100 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

Idrocarburi Policiclici Aromatici

benzo(a)antracene <0,0034 10 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018

¶

benzo(a)pirene <0,00032 10 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018

¶

benzo(b)fluorantene <0,0077 10 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018

¶

benzo(k)fluorantene <0,0077 10 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018

¶

benzo(g,h,i)perilene <0,0005 10 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018

¶

crisene <0,003 50 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018

¶

dibenzo(a,e)pirene <0,00056 10 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018

¶

dibenzo(a,l)pirene <0,00048 10 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018

¶

dibenzo(a,i)pirene <0,00041 10 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018

¶

dibenzo(a,h)pirene <0,00045 10 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018

¶

dibenzo(a,h)antracene <0,0004 10 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018

¶

indeno[1,2,3-c,d]pirene <0,00045 5 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018

¶

pirene <0,0032 50 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018

¶

sommatoria policiclici aromatici <0,0077 100 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018

¶

Alifatici Clorurati Cancerogeni
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Questo Rapporto di Prova riguarda solo il campione sottoposto a prova; nel caso in cui il Laboratorio non sia responsabile del campionamento, il Rapporto di Prova riguarda solo 
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segue Rapporto di Prova n° EV-24-029902-239824 

Metodo

Prova

U.M. Inizio-Fine ProvaRisultato e IM Limite(A)

clorometano <0,012 5 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

diclorometano <0,013 5 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

triclorometano <0,0062 5 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

cloruro di vinile <0,0065 0,1 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

1,2-dicloroetano <0,0063 5 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

1,1-dicloroetilene <0,0084 1 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

tricloroetilene <0,0078 10 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

tetracloroetilene <0,0069 20 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

Alifatici Clorurati Non Cancerogeni

1,1-dicloroetano <0,0052 30 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

1,2-dicloroetilene <0,013 15 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

1,1,1-tricloroetano <0,016 50 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

1,2-dicloropropano <0,0062 5 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

1,1,2-tricloroetano <0,0071 15 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

1,2,3-tricloropropano <0,0055 10 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

1,1,2,2-tetracloroetano <0,0074 10 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

Alifatici Alogenati Cancerogeni

1,2-dibromoetano <0,0065 0,1 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

tribromometano <0,0091 10 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶
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segue Rapporto di Prova n° EV-24-029902-239824 

Metodo

Prova

U.M. Inizio-Fine ProvaRisultato e IM Limite(A)

dibromoclorometano <0,019 10 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

bromodiclorometano <0,0068 10 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

Clorobenzeni

clorobenzene <0,0064 50 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

1,2-diclorobenzene <0,0063 50 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

1,4-diclorobenzene <0,017 10 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

1,2,4-triclorobenzene <0,021 50 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

1,2,4,5-tetraclorobenzene <0,0011 25 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018

¶

pentaclorobenzene <0,00063 50 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018

¶

esaclorobenzene <0,00098 5 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018

¶

Idrocarburi

idrocarburi leggeri C<=12 <2,1 250 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8015C 2007

¶

idrocarburi pesanti C>12 4,14 750 04/07/24-05/07/24mg/kg
[CH] ISO 16703:2004

¶

Le informazioni sottolineate sono fornite dal cliente, il laboratorio ne declina la responsabilità.

* = le prove così contrassegnate non sono accreditate da Accredia.

U.M. = unità di misura

N/A = non applicabile

I risultati sono espressi sulla sostanza secca e sono comprensivi dello scheletro

"<x" = indica un valore inferiore a MDL corretto per i fattori di scala (pesate, diluizioni); MDL = limite di rilevabilità: individua un intervallo di confidenza 

dello zero ad un livello di probabilità del 99%.

Nel caso di metodi che prevedono fasi di preconcentrazione e purificazione, ove non espressamente indicato, il recupero è da intendersi compreso all'int

erno dei limiti di accettabilità specifici previsti dal metodo di prova o dalla normativa vigente. Ove non espressamente indicato, il recupero non è stato 

utilizzato nei calcoli.

Le sommatorie di più composti, ove non espressamente indicato, sono state calcolate con il criterio lower bound; MDL della somma si riferisce al 

composto meno sensibile.
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segue Rapporto di Prova n° EV-24-029902-239824 

IM = Incertezza estesa associata alla misura con fattore di copertura K=2 e ad un livello di fiducia del 95% per valori quantificati maggiori del LOQ. I 

valori compresi tra MDL e LOQ sono dichiarati presenti con un livello di probabilità del 99% ma ad essi non viene associata l'incertezza di misura. 

● = indica il superamento del limite senza considerare l'incertezza di misura.

$ = Per effetto della matrice e dei contaminanti presenti, l’aliquota di campione in analisi ha richiesto una diluizione e un conseguente innalzamento del 

valore di MDL (limite di rilevabilità), al fine del rispetto dei criteri qualità previsti dai metodi di prova. Il valore di <MDL così ottenuto pur essendo 

superiore al limite di specifica non è indicativo di un superamento del limite stesso. La determinazione risulta pertanto non rilevabile con la sensibilità 

richiesta.

[CH] = analisi eseguite presso il Laboratorio di San Giovanni Teatino. LabAnalysis Environmental Science s.r.l., Via Bolzano, 6/P, 66020, Chieti.

Limite(A) = D.Lgs. 152/06, allegato 5 al titolo V della parte quarta  Tab.1 B per uso del suolo commerciale/industriale e s.m.i.

1,2-dicloroetilene: cis-1,2-dicloroetilene, trans-1,2-dicloroetilene

Sommatoria organici aromatici: etilbenzene, m,p-xilene, o-xilene, stirene, toluene

sommatoria policiclici aromatici: benzo(a)antracene, benzo(a)pirene, benzo(b)fluorantene, benzo(g,h,i)perilene, benzo(k)fluorantene, crisene, dibenzo(

a,e)pirene, dibenzo(a,h)pirene, dibenzo(a,i)pirene, dibenzo(a,l)pirene

xilene: m,p-xilene, o-xilene

Se il parametro Idrocarburi C>12 è analizzato mediante metodo ISO 16703:2004, l'estrazione è stata effettuata mediante sistema ASE e la purificazione è 

stata eseguita in conformità al punto 9.3 della norma.

Confronto con i limiti di specifica

Il campione in esame, limitatamente alle determinazioni analitiche eseguite su richiesta del Cliente, rispetta i limiti imposti da D.Lgs. 152/06, allegato 5 

al titolo V della parte quarta  Tab.1 B per uso del suolo commerciale/industriale e s.m.i.. Il confronto con i limiti di legge è stato effettuato senza tener 

conto dell'incertezza.

Il Direttore del Laboratorio

Ordine dei Chimici della Provincia di Treviso - N. 338 sez. A

Dott. Federico Perin

Fine rapporto di prova
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Rapporto di Prova n° EV-24-029902-239825 

Spettabile: 

ENI SPA - UPSTREAM DISTRETTO 

MERIDIONALE

VIA DEL CONVENTO, 14

85059 VIGGIANO (PZ)

PL5_Sud_STEP 0 (DA 0m A -1.15m)Identificazione:

02/07/2024  11:30Data e ora prelievo:

Data ricezione: 03/07/2024

Data rapporto di prova: 08/07/2024

SuoloMatrice:

Verbale di campionamento: 0452290

C.DA CERRO FALCONE - 85010 CALVELLO (PZ)Luogo di campionamento:

Forastiero Donato - LabAnalysis Environmental ScienceCampionatore:

Responsabilità ritiro/trasporto: Laboratorio

refrigeratoCondizioni di trasporto:

M.U. 196/2:04*Metodo di campionamento:

Vs Riferimento: 332B46

Metodo

Prova

U.M. Inizio-Fine ProvaRisultato e IM Limite(A)

sottovaglio 2mm 39,7±6,0 03/07/24-04/07/24%
[CH] DM 13/09/1999 SO n 185 GU n 248 21/10/1999 Met II.1

¶

scheletro 603±90 03/07/24-04/07/24g/kg
[CH] DM 13/09/1999 SO n 185 GU n 248 21/10/1999 Met II.1

¶

umidità (da calcolo) 1,200±0,060 03/07/24-04/07/24%
[CH] CNR IRSA 2 Q 64 Vol 2 1984

¶

Aromatici

benzene <0,0065 2 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

etilbenzene <0,014 50 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

stirene <0,0077 50 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

LA_ENV_COA_R77.RPT

Questo Rapporto di Prova riguarda solo il campione sottoposto a prova; nel caso in cui il Laboratorio non sia responsabile del campionamento, il Rapporto di Prova riguarda solo 

il campione sottoposto a prova così come ricevuto.
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segue Rapporto di Prova n° EV-24-029902-239825 

Metodo

Prova

U.M. Inizio-Fine ProvaRisultato e IM Limite(A)

toluene 0,0173 50 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

xilene <0,028 50 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

Sommatoria organici aromatici <0,028 100 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

Idrocarburi Policiclici Aromatici

benzo(a)antracene <0,0037 10 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018

¶

benzo(a)pirene <0,00035 10 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018

¶

benzo(b)fluorantene <0,0084 10 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018

¶

benzo(k)fluorantene <0,0084 10 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018

¶

benzo(g,h,i)perilene <0,00055 10 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018

¶

crisene <0,0033 50 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018

¶

dibenzo(a,e)pirene <0,00061 10 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018

¶

dibenzo(a,l)pirene <0,00052 10 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018

¶

dibenzo(a,i)pirene <0,00045 10 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018

¶

dibenzo(a,h)pirene <0,00049 10 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018

¶

dibenzo(a,h)antracene <0,00044 10 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018

¶

indeno[1,2,3-c,d]pirene <0,0005 5 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018

¶

pirene <0,0035 50 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018

¶

sommatoria policiclici aromatici <0,0084 100 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018

¶

Alifatici Clorurati Cancerogeni
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Questo Rapporto di Prova riguarda solo il campione sottoposto a prova; nel caso in cui il Laboratorio non sia responsabile del campionamento, il Rapporto di Prova riguarda solo 

il campione sottoposto a prova così come ricevuto.

Il Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta da parte del Responsabile del Laboratorio LabAnalysis Environmental Science s.r.l.

Sede Legale  Via Bolzano, 6/P  -  66020 San Giovanni Teatino (CH)  Tel. +39  085  9217700  |  info@labanalysis.it  |  www.labanalysis.it

Labanalysis Environmental Science s.r.l., Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group S.r.l.

Cap.Soc. €100.000,00 int.vers. Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 R.E.A. CCIAA di Chieti n. 94054

Pagina 88 - arpab_0012043/2024



D
o
c
u
m

e
n
to

 f
ir
m

a
to

 d
ig

it
a
lm

e
n
te

 s
e
c
o
n
d
o
 l
a
 n

o
rm

a
ti
v
a
 v

ig
e
n
te

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento

EA, IAF e ILAC

LAB N° 0142 L

Signatory of EA, IAF and ILAC 

Mutual Recognition Agreements

AZIENDA CON 

SISTEMA DI GESTIONE QUALITA' 

UNI EN ISO 9001:2015 

SISTEMA DI GESTIONE SALUTE E SICUREZZA 

UNI ISO 45001:2018 

SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE 

UNI EN ISO 14001:2015

Pagina 3 di 5

segue Rapporto di Prova n° EV-24-029902-239825 

Metodo

Prova

U.M. Inizio-Fine ProvaRisultato e IM Limite(A)

clorometano <0,012 5 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

diclorometano <0,013 5 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

triclorometano <0,0063 5 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

cloruro di vinile <0,0066 0,1 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

1,2-dicloroetano <0,0064 5 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

1,1-dicloroetilene <0,0085 1 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

tricloroetilene <0,0079 10 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

tetracloroetilene <0,007 20 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

Alifatici Clorurati Non Cancerogeni

1,1-dicloroetano <0,0053 30 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

1,2-dicloroetilene <0,013 15 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

1,1,1-tricloroetano <0,016 50 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

1,2-dicloropropano <0,0063 5 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

1,1,2-tricloroetano <0,0072 15 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

1,2,3-tricloropropano <0,0056 10 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

1,1,2,2-tetracloroetano <0,0075 10 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

Alifatici Alogenati Cancerogeni

1,2-dibromoetano <0,0066 0,1 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

tribromometano <0,0092 10 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶
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segue Rapporto di Prova n° EV-24-029902-239825 

Metodo

Prova

U.M. Inizio-Fine ProvaRisultato e IM Limite(A)

dibromoclorometano <0,019 10 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

bromodiclorometano <0,0069 10 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

Clorobenzeni

clorobenzene <0,0064 50 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

1,2-diclorobenzene <0,0063 50 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

1,4-diclorobenzene <0,017 10 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

1,2,4-triclorobenzene <0,021 50 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

1,2,4,5-tetraclorobenzene <0,0012 25 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018

¶

pentaclorobenzene <0,00069 50 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018

¶

esaclorobenzene <0,0011 5 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018

¶

Idrocarburi

idrocarburi leggeri C<=12 <2,1 250 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8015C 2007

¶

idrocarburi pesanti C>12 12,9±5,1 750 04/07/24-05/07/24mg/kg
[CH] ISO 16703:2004

¶

Le informazioni sottolineate sono fornite dal cliente, il laboratorio ne declina la responsabilità.

* = le prove così contrassegnate non sono accreditate da Accredia.

U.M. = unità di misura

N/A = non applicabile

I risultati sono espressi sulla sostanza secca e sono comprensivi dello scheletro

"<x" = indica un valore inferiore a MDL corretto per i fattori di scala (pesate, diluizioni); MDL = limite di rilevabilità: individua un intervallo di confidenza 

dello zero ad un livello di probabilità del 99%.

Nel caso di metodi che prevedono fasi di preconcentrazione e purificazione, ove non espressamente indicato, il recupero è da intendersi compreso all'int

erno dei limiti di accettabilità specifici previsti dal metodo di prova o dalla normativa vigente. Ove non espressamente indicato, il recupero non è stato 

utilizzato nei calcoli.

Le sommatorie di più composti, ove non espressamente indicato, sono state calcolate con il criterio lower bound; MDL della somma si riferisce al 

composto meno sensibile.
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segue Rapporto di Prova n° EV-24-029902-239825 

IM = Incertezza estesa associata alla misura con fattore di copertura K=2 e ad un livello di fiducia del 95% per valori quantificati maggiori del LOQ. I 

valori compresi tra MDL e LOQ sono dichiarati presenti con un livello di probabilità del 99% ma ad essi non viene associata l'incertezza di misura. 

● = indica il superamento del limite senza considerare l'incertezza di misura.

$ = Per effetto della matrice e dei contaminanti presenti, l’aliquota di campione in analisi ha richiesto una diluizione e un conseguente innalzamento del 

valore di MDL (limite di rilevabilità), al fine del rispetto dei criteri qualità previsti dai metodi di prova. Il valore di <MDL così ottenuto pur essendo 

superiore al limite di specifica non è indicativo di un superamento del limite stesso. La determinazione risulta pertanto non rilevabile con la sensibilità 

richiesta.

[CH] = analisi eseguite presso il Laboratorio di San Giovanni Teatino. LabAnalysis Environmental Science s.r.l., Via Bolzano, 6/P, 66020, Chieti.

Limite(A) = D.Lgs. 152/06, allegato 5 al titolo V della parte quarta  Tab.1 B per uso del suolo commerciale/industriale e s.m.i.

1,2-dicloroetilene: cis-1,2-dicloroetilene, trans-1,2-dicloroetilene

Sommatoria organici aromatici: etilbenzene, m,p-xilene, o-xilene, stirene, toluene

sommatoria policiclici aromatici: benzo(a)antracene, benzo(a)pirene, benzo(b)fluorantene, benzo(g,h,i)perilene, benzo(k)fluorantene, crisene, dibenzo(

a,e)pirene, dibenzo(a,h)pirene, dibenzo(a,i)pirene, dibenzo(a,l)pirene

xilene: m,p-xilene, o-xilene

Se il parametro Idrocarburi C>12 è analizzato mediante metodo ISO 16703:2004, l'estrazione è stata effettuata mediante sistema ASE e la purificazione è 

stata eseguita in conformità al punto 9.3 della norma.

Confronto con i limiti di specifica

Il campione in esame, limitatamente alle determinazioni analitiche eseguite su richiesta del Cliente, rispetta i limiti imposti da D.Lgs. 152/06, allegato 5 

al titolo V della parte quarta  Tab.1 B per uso del suolo commerciale/industriale e s.m.i.. Il confronto con i limiti di legge è stato effettuato senza tener 

conto dell'incertezza.

Il Direttore del Laboratorio

Ordine dei Chimici della Provincia di Treviso - N. 338 sez. A

Dott. Federico Perin

Fine rapporto di prova

LA_ENV_COA_R77.RPT

Questo Rapporto di Prova riguarda solo il campione sottoposto a prova; nel caso in cui il Laboratorio non sia responsabile del campionamento, il Rapporto di Prova riguarda solo 

il campione sottoposto a prova così come ricevuto.

Il Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta da parte del Responsabile del Laboratorio LabAnalysis Environmental Science s.r.l.
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Rapporto di Prova n° EV-24-029902-239826 

Spettabile: 

ENI SPA - UPSTREAM DISTRETTO 

MERIDIONALE

VIA DEL CONVENTO, 14

85059 VIGGIANO (PZ)

PL6_Sud_STEP 0 (DA -1.15m A -2.30m)Identificazione:

02/07/2024  11:40Data e ora prelievo:

Data ricezione: 03/07/2024

Data rapporto di prova: 08/07/2024

SuoloMatrice:

Verbale di campionamento: 0452291-1

C.DA CERRO FALCONE - 85010 CALVELLO (PZ)Luogo di campionamento:

Forastiero Donato - LabAnalysis Environmental ScienceCampionatore:

Responsabilità ritiro/trasporto: Laboratorio

refrigeratoCondizioni di trasporto:

M.U. 196/2:04*Metodo di campionamento:

Vs Riferimento: 332B46

Metodo

Prova

U.M. Inizio-Fine ProvaRisultato e IM Limite(A)

sottovaglio 2mm 38,8±5,8 03/07/24-04/07/24%
[CH] DM 13/09/1999 SO n 185 GU n 248 21/10/1999 Met II.1

¶

scheletro 612±92 03/07/24-04/07/24g/kg
[CH] DM 13/09/1999 SO n 185 GU n 248 21/10/1999 Met II.1

¶

umidità (da calcolo) 2,20±0,11 03/07/24-04/07/24%
[CH] CNR IRSA 2 Q 64 Vol 2 1984

¶

Aromatici

benzene <0,0063 2 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

etilbenzene <0,013 50 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

stirene <0,0074 50 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

LA_ENV_COA_R77.RPT

Questo Rapporto di Prova riguarda solo il campione sottoposto a prova; nel caso in cui il Laboratorio non sia responsabile del campionamento, il Rapporto di Prova riguarda solo 

il campione sottoposto a prova così come ricevuto.

Il Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta da parte del Responsabile del Laboratorio LabAnalysis Environmental Science s.r.l.
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segue Rapporto di Prova n° EV-24-029902-239826 

Metodo

Prova

U.M. Inizio-Fine ProvaRisultato e IM Limite(A)

toluene 0,0196 50 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

xilene <0,027 50 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

Sommatoria organici aromatici <0,027 100 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

Idrocarburi Policiclici Aromatici

benzo(a)antracene <0,0036 10 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018

¶

benzo(a)pirene <0,00034 10 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018

¶

benzo(b)fluorantene <0,0081 10 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018

¶

benzo(k)fluorantene <0,0081 10 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018

¶

benzo(g,h,i)perilene <0,00053 10 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018

¶

crisene <0,0032 50 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018

¶

dibenzo(a,e)pirene <0,00059 10 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018

¶

dibenzo(a,l)pirene <0,00051 10 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018

¶

dibenzo(a,i)pirene <0,00043 10 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018

¶

dibenzo(a,h)pirene <0,00047 10 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018

¶

dibenzo(a,h)antracene <0,00043 10 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018

¶

indeno[1,2,3-c,d]pirene <0,00048 5 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018

¶

pirene <0,0034 50 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018

¶

sommatoria policiclici aromatici <0,0081 100 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018

¶

Alifatici Clorurati Cancerogeni

LA_ENV_COA_R77.RPT

Questo Rapporto di Prova riguarda solo il campione sottoposto a prova; nel caso in cui il Laboratorio non sia responsabile del campionamento, il Rapporto di Prova riguarda solo 

il campione sottoposto a prova così come ricevuto.

Il Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta da parte del Responsabile del Laboratorio LabAnalysis Environmental Science s.r.l.
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segue Rapporto di Prova n° EV-24-029902-239826 

Metodo

Prova

U.M. Inizio-Fine ProvaRisultato e IM Limite(A)

clorometano <0,012 5 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

diclorometano <0,013 5 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

triclorometano <0,0061 5 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

cloruro di vinile <0,0064 0,1 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

1,2-dicloroetano <0,0062 5 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

1,1-dicloroetilene <0,0082 1 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

tricloroetilene <0,0077 10 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

tetracloroetilene <0,0068 20 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

Alifatici Clorurati Non Cancerogeni

1,1-dicloroetano <0,0051 30 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

1,2-dicloroetilene <0,012 15 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

1,1,1-tricloroetano <0,015 50 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

1,2-dicloropropano <0,0061 5 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

1,1,2-tricloroetano <0,0069 15 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

1,2,3-tricloropropano <0,0054 10 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

1,1,2,2-tetracloroetano <0,0072 10 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

Alifatici Alogenati Cancerogeni

1,2-dibromoetano <0,0064 0,1 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

tribromometano <0,0089 10 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶
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Questo Rapporto di Prova riguarda solo il campione sottoposto a prova; nel caso in cui il Laboratorio non sia responsabile del campionamento, il Rapporto di Prova riguarda solo 

il campione sottoposto a prova così come ricevuto.

Il Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta da parte del Responsabile del Laboratorio LabAnalysis Environmental Science s.r.l.
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segue Rapporto di Prova n° EV-24-029902-239826 

Metodo

Prova

U.M. Inizio-Fine ProvaRisultato e IM Limite(A)

dibromoclorometano <0,018 10 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

bromodiclorometano <0,0066 10 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

Clorobenzeni

clorobenzene <0,0062 50 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

1,2-diclorobenzene <0,0061 50 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

1,4-diclorobenzene <0,016 10 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

1,2,4-triclorobenzene <0,021 50 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

1,2,4,5-tetraclorobenzene <0,0012 25 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018

¶

pentaclorobenzene <0,00067 50 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018

¶

esaclorobenzene <0,001 5 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018

¶

Idrocarburi

idrocarburi leggeri C<=12 <2,0 250 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8015C 2007

¶

idrocarburi pesanti C>12 12,8±5,1 750 04/07/24-05/07/24mg/kg
[CH] ISO 16703:2004

¶

Le informazioni sottolineate sono fornite dal cliente, il laboratorio ne declina la responsabilità.

* = le prove così contrassegnate non sono accreditate da Accredia.

U.M. = unità di misura

N/A = non applicabile

I risultati sono espressi sulla sostanza secca e sono comprensivi dello scheletro

"<x" = indica un valore inferiore a MDL corretto per i fattori di scala (pesate, diluizioni); MDL = limite di rilevabilità: individua un intervallo di confidenza 

dello zero ad un livello di probabilità del 99%.

Nel caso di metodi che prevedono fasi di preconcentrazione e purificazione, ove non espressamente indicato, il recupero è da intendersi compreso all'int

erno dei limiti di accettabilità specifici previsti dal metodo di prova o dalla normativa vigente. Ove non espressamente indicato, il recupero non è stato 

utilizzato nei calcoli.

Le sommatorie di più composti, ove non espressamente indicato, sono state calcolate con il criterio lower bound; MDL della somma si riferisce al 

composto meno sensibile.

LA_ENV_COA_R77.RPT

Questo Rapporto di Prova riguarda solo il campione sottoposto a prova; nel caso in cui il Laboratorio non sia responsabile del campionamento, il Rapporto di Prova riguarda solo 

il campione sottoposto a prova così come ricevuto.
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segue Rapporto di Prova n° EV-24-029902-239826 

IM = Incertezza estesa associata alla misura con fattore di copertura K=2 e ad un livello di fiducia del 95% per valori quantificati maggiori del LOQ. I 

valori compresi tra MDL e LOQ sono dichiarati presenti con un livello di probabilità del 99% ma ad essi non viene associata l'incertezza di misura. 

● = indica il superamento del limite senza considerare l'incertezza di misura.

$ = Per effetto della matrice e dei contaminanti presenti, l’aliquota di campione in analisi ha richiesto una diluizione e un conseguente innalzamento del 

valore di MDL (limite di rilevabilità), al fine del rispetto dei criteri qualità previsti dai metodi di prova. Il valore di <MDL così ottenuto pur essendo 

superiore al limite di specifica non è indicativo di un superamento del limite stesso. La determinazione risulta pertanto non rilevabile con la sensibilità 

richiesta.

[CH] = analisi eseguite presso il Laboratorio di San Giovanni Teatino. LabAnalysis Environmental Science s.r.l., Via Bolzano, 6/P, 66020, Chieti.

Limite(A) = D.Lgs. 152/06, allegato 5 al titolo V della parte quarta  Tab.1 B per uso del suolo commerciale/industriale e s.m.i.

1,2-dicloroetilene: cis-1,2-dicloroetilene, trans-1,2-dicloroetilene

Sommatoria organici aromatici: etilbenzene, m,p-xilene, o-xilene, stirene, toluene

sommatoria policiclici aromatici: benzo(a)antracene, benzo(a)pirene, benzo(b)fluorantene, benzo(g,h,i)perilene, benzo(k)fluorantene, crisene, dibenzo(

a,e)pirene, dibenzo(a,h)pirene, dibenzo(a,i)pirene, dibenzo(a,l)pirene

xilene: m,p-xilene, o-xilene

Se il parametro Idrocarburi C>12 è analizzato mediante metodo ISO 16703:2004, l'estrazione è stata effettuata mediante sistema ASE e la purificazione è 

stata eseguita in conformità al punto 9.3 della norma.

Confronto con i limiti di specifica

Il campione in esame, limitatamente alle determinazioni analitiche eseguite su richiesta del Cliente, rispetta i limiti imposti da D.Lgs. 152/06, allegato 5 

al titolo V della parte quarta  Tab.1 B per uso del suolo commerciale/industriale e s.m.i.. Il confronto con i limiti di legge è stato effettuato senza tener 

conto dell'incertezza.

Il Direttore del Laboratorio

Ordine dei Chimici della Provincia di Treviso - N. 338 sez. A

Dott. Federico Perin

Fine rapporto di prova
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Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento

EA, IAF e ILAC

LAB N° 0142 L

Signatory of EA, IAF and ILAC 

Mutual Recognition Agreements

AZIENDA CON 

SISTEMA DI GESTIONE QUALITA' 

UNI EN ISO 9001:2015 

SISTEMA DI GESTIONE SALUTE E SICUREZZA 

UNI ISO 45001:2018 

SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE 

UNI EN ISO 14001:2015

Pagina 1 di 5

Rapporto di Prova n° EV-24-029902-239827 

Spettabile: 

ENI SPA - UPSTREAM DISTRETTO 

MERIDIONALE

VIA DEL CONVENTO, 14

85059 VIGGIANO (PZ)

PL7_Est_STEP 0 (DA 0m A -1.15m)Identificazione:

02/07/2024  11:50Data e ora prelievo:

Data ricezione: 03/07/2024

Data rapporto di prova: 08/07/2024

SuoloMatrice:

Verbale di campionamento: 0452292-1

C.DA CERRO FALCONE - 85010 CALVELLO (PZ)Luogo di campionamento:

Forastiero Donato - LabAnalysis Environmental ScienceCampionatore:

Responsabilità ritiro/trasporto: Laboratorio

refrigeratoCondizioni di trasporto:

M.U. 196/2:04*Metodo di campionamento:

Vs Riferimento: 332B46

Metodo

Prova

U.M. Inizio-Fine ProvaRisultato e IM Limite(A)

sottovaglio 2mm 34,0±5,1 03/07/24-04/07/24%
[CH] DM 13/09/1999 SO n 185 GU n 248 21/10/1999 Met II.1

¶

scheletro 660±99 03/07/24-04/07/24g/kg
[CH] DM 13/09/1999 SO n 185 GU n 248 21/10/1999 Met II.1

¶

umidità (da calcolo) 0,900±0,045 03/07/24-04/07/24%
[CH] CNR IRSA 2 Q 64 Vol 2 1984

¶

Aromatici

benzene <0,0063 2 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

etilbenzene <0,013 50 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

stirene <0,0075 50 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

LA_ENV_COA_R77.RPT

Questo Rapporto di Prova riguarda solo il campione sottoposto a prova; nel caso in cui il Laboratorio non sia responsabile del campionamento, il Rapporto di Prova riguarda solo 

il campione sottoposto a prova così come ricevuto.

Il Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta da parte del Responsabile del Laboratorio LabAnalysis Environmental Science s.r.l.
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Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento

EA, IAF e ILAC

LAB N° 0142 L

Signatory of EA, IAF and ILAC 

Mutual Recognition Agreements

AZIENDA CON 

SISTEMA DI GESTIONE QUALITA' 

UNI EN ISO 9001:2015 

SISTEMA DI GESTIONE SALUTE E SICUREZZA 

UNI ISO 45001:2018 

SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE 

UNI EN ISO 14001:2015

Pagina 2 di 5

segue Rapporto di Prova n° EV-24-029902-239827 

Metodo

Prova

U.M. Inizio-Fine ProvaRisultato e IM Limite(A)

toluene 0,0139 50 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

xilene <0,027 50 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

Sommatoria organici aromatici <0,027 100 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

Idrocarburi Policiclici Aromatici

benzo(a)antracene <0,0032 10 04/07/24-05/07/24mg/kg
[CH] EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018

¶

benzo(a)pirene <0,0003 10 04/07/24-05/07/24mg/kg
[CH] EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018

¶

benzo(b)fluorantene <0,0072 10 04/07/24-05/07/24mg/kg
[CH] EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018

¶

benzo(k)fluorantene <0,0072 10 04/07/24-05/07/24mg/kg
[CH] EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018

¶

benzo(g,h,i)perilene <0,00047 10 04/07/24-05/07/24mg/kg
[CH] EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018

¶

crisene <0,0028 50 04/07/24-05/07/24mg/kg
[CH] EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018

¶

dibenzo(a,e)pirene <0,00053 10 04/07/24-05/07/24mg/kg
[CH] EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018

¶

dibenzo(a,l)pirene <0,00045 10 04/07/24-05/07/24mg/kg
[CH] EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018

¶

dibenzo(a,i)pirene <0,00038 10 04/07/24-05/07/24mg/kg
[CH] EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018

¶

dibenzo(a,h)pirene <0,00042 10 04/07/24-05/07/24mg/kg
[CH] EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018

¶

dibenzo(a,h)antracene <0,00038 10 04/07/24-05/07/24mg/kg
[CH] EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018

¶

indeno[1,2,3-c,d]pirene <0,00042 5 04/07/24-05/07/24mg/kg
[CH] EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018

¶

pirene <0,003 50 04/07/24-05/07/24mg/kg
[CH] EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018

¶

sommatoria policiclici aromatici <0,0072 100 04/07/24-05/07/24mg/kg
[CH] EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018

¶

Alifatici Clorurati Cancerogeni

LA_ENV_COA_R77.RPT

Questo Rapporto di Prova riguarda solo il campione sottoposto a prova; nel caso in cui il Laboratorio non sia responsabile del campionamento, il Rapporto di Prova riguarda solo 

il campione sottoposto a prova così come ricevuto.

Il Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta da parte del Responsabile del Laboratorio LabAnalysis Environmental Science s.r.l.
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Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento

EA, IAF e ILAC

LAB N° 0142 L

Signatory of EA, IAF and ILAC 

Mutual Recognition Agreements

AZIENDA CON 

SISTEMA DI GESTIONE QUALITA' 

UNI EN ISO 9001:2015 

SISTEMA DI GESTIONE SALUTE E SICUREZZA 

UNI ISO 45001:2018 

SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE 

UNI EN ISO 14001:2015

Pagina 3 di 5

segue Rapporto di Prova n° EV-24-029902-239827 

Metodo

Prova

U.M. Inizio-Fine ProvaRisultato e IM Limite(A)

clorometano <0,012 5 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

diclorometano <0,013 5 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

triclorometano <0,0061 5 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

cloruro di vinile <0,0064 0,1 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

1,2-dicloroetano <0,0062 5 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

1,1-dicloroetilene <0,0082 1 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

tricloroetilene <0,0077 10 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

tetracloroetilene <0,0068 20 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

Alifatici Clorurati Non Cancerogeni

1,1-dicloroetano <0,0051 30 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

1,2-dicloroetilene <0,013 15 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

1,1,1-tricloroetano <0,015 50 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

1,2-dicloropropano <0,0061 5 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

1,1,2-tricloroetano <0,0069 15 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

1,2,3-tricloropropano <0,0054 10 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

1,1,2,2-tetracloroetano <0,0072 10 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

Alifatici Alogenati Cancerogeni

1,2-dibromoetano <0,0064 0,1 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

tribromometano <0,0089 10 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

LA_ENV_COA_R77.RPT

Questo Rapporto di Prova riguarda solo il campione sottoposto a prova; nel caso in cui il Laboratorio non sia responsabile del campionamento, il Rapporto di Prova riguarda solo 

il campione sottoposto a prova così come ricevuto.

Il Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta da parte del Responsabile del Laboratorio LabAnalysis Environmental Science s.r.l.
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Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento

EA, IAF e ILAC

LAB N° 0142 L

Signatory of EA, IAF and ILAC 

Mutual Recognition Agreements

AZIENDA CON 

SISTEMA DI GESTIONE QUALITA' 

UNI EN ISO 9001:2015 

SISTEMA DI GESTIONE SALUTE E SICUREZZA 

UNI ISO 45001:2018 

SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE 

UNI EN ISO 14001:2015

Pagina 4 di 5

segue Rapporto di Prova n° EV-24-029902-239827 

Metodo

Prova

U.M. Inizio-Fine ProvaRisultato e IM Limite(A)

dibromoclorometano <0,018 10 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

bromodiclorometano <0,0066 10 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

Clorobenzeni

clorobenzene <0,0062 50 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

1,2-diclorobenzene <0,0061 50 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

1,4-diclorobenzene <0,016 10 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

1,2,4-triclorobenzene <0,021 50 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

1,2,4,5-tetraclorobenzene <0,0011 25 04/07/24-05/07/24mg/kg
[CH] EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018

¶

pentaclorobenzene <0,00059 50 04/07/24-05/07/24mg/kg
[CH] EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018

¶

esaclorobenzene <0,00091 5 04/07/24-05/07/24mg/kg
[CH] EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018

¶

Idrocarburi

idrocarburi leggeri C<=12 <2,0 250 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8015C 2007

¶

idrocarburi pesanti C>12 4,48 750 04/07/24-05/07/24mg/kg
[CH] ISO 16703:2004

¶

Le informazioni sottolineate sono fornite dal cliente, il laboratorio ne declina la responsabilità.

* = le prove così contrassegnate non sono accreditate da Accredia.

U.M. = unità di misura

N/A = non applicabile

I risultati sono espressi sulla sostanza secca e sono comprensivi dello scheletro

"<x" = indica un valore inferiore a MDL corretto per i fattori di scala (pesate, diluizioni); MDL = limite di rilevabilità: individua un intervallo di confidenza 

dello zero ad un livello di probabilità del 99%.

Nel caso di metodi che prevedono fasi di preconcentrazione e purificazione, ove non espressamente indicato, il recupero è da intendersi compreso all'int

erno dei limiti di accettabilità specifici previsti dal metodo di prova o dalla normativa vigente. Ove non espressamente indicato, il recupero non è stato 

utilizzato nei calcoli.

Le sommatorie di più composti, ove non espressamente indicato, sono state calcolate con il criterio lower bound; MDL della somma si riferisce al 

composto meno sensibile.

LA_ENV_COA_R77.RPT

Questo Rapporto di Prova riguarda solo il campione sottoposto a prova; nel caso in cui il Laboratorio non sia responsabile del campionamento, il Rapporto di Prova riguarda solo 

il campione sottoposto a prova così come ricevuto.

Il Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta da parte del Responsabile del Laboratorio LabAnalysis Environmental Science s.r.l.
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Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento

EA, IAF e ILAC

LAB N° 0142 L

Signatory of EA, IAF and ILAC 

Mutual Recognition Agreements

AZIENDA CON 

SISTEMA DI GESTIONE QUALITA' 

UNI EN ISO 9001:2015 

SISTEMA DI GESTIONE SALUTE E SICUREZZA 

UNI ISO 45001:2018 

SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE 

UNI EN ISO 14001:2015

Pagina 5 di 5

segue Rapporto di Prova n° EV-24-029902-239827 

IM = Incertezza estesa associata alla misura con fattore di copertura K=2 e ad un livello di fiducia del 95% per valori quantificati maggiori del LOQ. I 

valori compresi tra MDL e LOQ sono dichiarati presenti con un livello di probabilità del 99% ma ad essi non viene associata l'incertezza di misura. 

● = indica il superamento del limite senza considerare l'incertezza di misura.

$ = Per effetto della matrice e dei contaminanti presenti, l’aliquota di campione in analisi ha richiesto una diluizione e un conseguente innalzamento del 

valore di MDL (limite di rilevabilità), al fine del rispetto dei criteri qualità previsti dai metodi di prova. Il valore di <MDL così ottenuto pur essendo 

superiore al limite di specifica non è indicativo di un superamento del limite stesso. La determinazione risulta pertanto non rilevabile con la sensibilità 

richiesta.

[CH] = analisi eseguite presso il Laboratorio di San Giovanni Teatino. LabAnalysis Environmental Science s.r.l., Via Bolzano, 6/P, 66020, Chieti.

Limite(A) = D.Lgs. 152/06, allegato 5 al titolo V della parte quarta  Tab.1 B per uso del suolo commerciale/industriale e s.m.i.

1,2-dicloroetilene: cis-1,2-dicloroetilene, trans-1,2-dicloroetilene

Sommatoria organici aromatici: etilbenzene, m,p-xilene, o-xilene, stirene, toluene

sommatoria policiclici aromatici: benzo(a)antracene, benzo(a)pirene, benzo(b)fluorantene, benzo(g,h,i)perilene, benzo(k)fluorantene, crisene, dibenzo(

a,e)pirene, dibenzo(a,h)pirene, dibenzo(a,i)pirene, dibenzo(a,l)pirene

xilene: m,p-xilene, o-xilene

Se il parametro Idrocarburi C>12 è analizzato mediante metodo ISO 16703:2004, l'estrazione è stata effettuata mediante sistema ASE e la purificazione è 

stata eseguita in conformità al punto 9.3 della norma.

Confronto con i limiti di specifica

Il campione in esame, limitatamente alle determinazioni analitiche eseguite su richiesta del Cliente, rispetta i limiti imposti da D.Lgs. 152/06, allegato 5 

al titolo V della parte quarta  Tab.1 B per uso del suolo commerciale/industriale e s.m.i.. Il confronto con i limiti di legge è stato effettuato senza tener 

conto dell'incertezza.

Il Direttore del Laboratorio

Ordine dei Chimici della Provincia di Treviso - N. 338 sez. A

Dott. Federico Perin

Fine rapporto di prova

LA_ENV_COA_R77.RPT

Questo Rapporto di Prova riguarda solo il campione sottoposto a prova; nel caso in cui il Laboratorio non sia responsabile del campionamento, il Rapporto di Prova riguarda solo 

il campione sottoposto a prova così come ricevuto.

Il Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta da parte del Responsabile del Laboratorio LabAnalysis Environmental Science s.r.l.
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Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento

EA, IAF e ILAC

LAB N° 0142 L

Signatory of EA, IAF and ILAC 

Mutual Recognition Agreements

AZIENDA CON 

SISTEMA DI GESTIONE QUALITA' 

UNI EN ISO 9001:2015 

SISTEMA DI GESTIONE SALUTE E SICUREZZA 

UNI ISO 45001:2018 

SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE 

UNI EN ISO 14001:2015
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Rapporto di Prova n° EV-24-029902-239828 

Spettabile: 

ENI SPA - UPSTREAM DISTRETTO 

MERIDIONALE

VIA DEL CONVENTO, 14

85059 VIGGIANO (PZ)

PL8_Est_STEP 0 (DA -1.15m A -2.30m)Identificazione:

02/07/2024  12:00Data e ora prelievo:

Data ricezione: 03/07/2024

Data rapporto di prova: 08/07/2024

SuoloMatrice:

Verbale di campionamento: 0452293-1

C.DA CERRO FALCONE - 85010 CALVELLO (PZ)Luogo di campionamento:

Forastiero Donato - LabAnalysis Environmental ScienceCampionatore:

Responsabilità ritiro/trasporto: Laboratorio

refrigeratoCondizioni di trasporto:

M.U. 196/2:04*Metodo di campionamento:

Vs Riferimento: 332B46

Metodo

Prova

U.M. Inizio-Fine ProvaRisultato e IM Limite(A)

sottovaglio 2mm 47,8±7,2 03/07/24-04/07/24%
[CH] DM 13/09/1999 SO n 185 GU n 248 21/10/1999 Met II.1

¶

scheletro 522±78 03/07/24-04/07/24g/kg
[CH] DM 13/09/1999 SO n 185 GU n 248 21/10/1999 Met II.1

¶

umidità (da calcolo) 1,500±0,075 03/07/24-04/07/24%
[CH] CNR IRSA 2 Q 64 Vol 2 1984

¶

Aromatici

benzene <0,0063 2 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

etilbenzene <0,013 50 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

stirene <0,0074 50 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

LA_ENV_COA_R77.RPT

Questo Rapporto di Prova riguarda solo il campione sottoposto a prova; nel caso in cui il Laboratorio non sia responsabile del campionamento, il Rapporto di Prova riguarda solo 

il campione sottoposto a prova così come ricevuto.

Il Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta da parte del Responsabile del Laboratorio LabAnalysis Environmental Science s.r.l.

Sede Legale  Via Bolzano, 6/P  -  66020 San Giovanni Teatino (CH)  Tel. +39  085  9217700  |  info@labanalysis.it  |  www.labanalysis.it

Labanalysis Environmental Science s.r.l., Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group S.r.l.

Cap.Soc. €100.000,00 int.vers. Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 R.E.A. CCIAA di Chieti n. 94054

Pagina 102 - arpab_0012043/2024



D
o
c
u
m

e
n
to

 f
ir
m

a
to

 d
ig

it
a
lm

e
n
te

 s
e
c
o
n
d
o
 l
a
 n

o
rm

a
ti
v
a
 v

ig
e
n
te

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento

EA, IAF e ILAC

LAB N° 0142 L

Signatory of EA, IAF and ILAC 

Mutual Recognition Agreements

AZIENDA CON 

SISTEMA DI GESTIONE QUALITA' 

UNI EN ISO 9001:2015 

SISTEMA DI GESTIONE SALUTE E SICUREZZA 

UNI ISO 45001:2018 

SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE 

UNI EN ISO 14001:2015

Pagina 2 di 5

segue Rapporto di Prova n° EV-24-029902-239828 

Metodo

Prova

U.M. Inizio-Fine ProvaRisultato e IM Limite(A)

toluene 0,0134 50 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

xilene <0,027 50 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

Sommatoria organici aromatici <0,027 100 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

Idrocarburi Policiclici Aromatici

benzo(a)antracene <0,0045 10 04/07/24-05/07/24mg/kg
[CH] EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018

¶

benzo(a)pirene <0,00042 10 04/07/24-05/07/24mg/kg
[CH] EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018

¶

benzo(b)fluorantene <0,01 10 04/07/24-05/07/24mg/kg
[CH] EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018

¶

benzo(k)fluorantene <0,01 10 04/07/24-05/07/24mg/kg
[CH] EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018

¶

benzo(g,h,i)perilene <0,00065 10 04/07/24-05/07/24mg/kg
[CH] EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018

¶

crisene <0,0039 50 04/07/24-05/07/24mg/kg
[CH] EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018

¶

dibenzo(a,e)pirene <0,00073 10 04/07/24-05/07/24mg/kg
[CH] EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018

¶

dibenzo(a,l)pirene <0,00063 10 04/07/24-05/07/24mg/kg
[CH] EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018

¶

dibenzo(a,i)pirene <0,00054 10 04/07/24-05/07/24mg/kg
[CH] EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018

¶

dibenzo(a,h)pirene <0,00058 10 04/07/24-05/07/24mg/kg
[CH] EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018

¶

dibenzo(a,h)antracene <0,00053 10 04/07/24-05/07/24mg/kg
[CH] EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018

¶

indeno[1,2,3-c,d]pirene <0,00059 5 04/07/24-05/07/24mg/kg
[CH] EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018

¶

pirene <0,0042 50 04/07/24-05/07/24mg/kg
[CH] EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018

¶

sommatoria policiclici aromatici <0,010 100 04/07/24-05/07/24mg/kg
[CH] EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018

¶

Alifatici Clorurati Cancerogeni
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segue Rapporto di Prova n° EV-24-029902-239828 

Metodo

Prova

U.M. Inizio-Fine ProvaRisultato e IM Limite(A)

clorometano <0,012 5 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

diclorometano <0,013 5 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

triclorometano <0,0061 5 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

cloruro di vinile <0,0064 0,1 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

1,2-dicloroetano <0,0062 5 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

1,1-dicloroetilene <0,0082 1 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

tricloroetilene <0,0077 10 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

tetracloroetilene <0,0067 20 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

Alifatici Clorurati Non Cancerogeni

1,1-dicloroetano <0,0051 30 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

1,2-dicloroetilene <0,012 15 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

1,1,1-tricloroetano <0,015 50 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

1,2-dicloropropano <0,0061 5 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

1,1,2-tricloroetano <0,0069 15 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

1,2,3-tricloropropano <0,0054 10 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

1,1,2,2-tetracloroetano <0,0072 10 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

Alifatici Alogenati Cancerogeni

1,2-dibromoetano <0,0064 0,1 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

tribromometano <0,0089 10 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶
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segue Rapporto di Prova n° EV-24-029902-239828 

Metodo

Prova

U.M. Inizio-Fine ProvaRisultato e IM Limite(A)

dibromoclorometano <0,018 10 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

bromodiclorometano <0,0066 10 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

Clorobenzeni

clorobenzene <0,0062 50 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

1,2-diclorobenzene <0,0061 50 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

1,4-diclorobenzene <0,016 10 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

1,2,4-triclorobenzene <0,021 50 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

1,2,4,5-tetraclorobenzene <0,0015 25 04/07/24-05/07/24mg/kg
[CH] EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018

¶

pentaclorobenzene <0,00082 50 04/07/24-05/07/24mg/kg
[CH] EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018

¶

esaclorobenzene <0,0013 5 04/07/24-05/07/24mg/kg
[CH] EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018

¶

Idrocarburi

idrocarburi leggeri C<=12 <2,0 250 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8015C 2007

¶

idrocarburi pesanti C>12 11,3±4,5 750 04/07/24-05/07/24mg/kg
[CH] ISO 16703:2004

¶

Le informazioni sottolineate sono fornite dal cliente, il laboratorio ne declina la responsabilità.

* = le prove così contrassegnate non sono accreditate da Accredia.

U.M. = unità di misura

N/A = non applicabile

I risultati sono espressi sulla sostanza secca e sono comprensivi dello scheletro

"<x" = indica un valore inferiore a MDL corretto per i fattori di scala (pesate, diluizioni); MDL = limite di rilevabilità: individua un intervallo di confidenza 

dello zero ad un livello di probabilità del 99%.

Nel caso di metodi che prevedono fasi di preconcentrazione e purificazione, ove non espressamente indicato, il recupero è da intendersi compreso all'int

erno dei limiti di accettabilità specifici previsti dal metodo di prova o dalla normativa vigente. Ove non espressamente indicato, il recupero non è stato 

utilizzato nei calcoli.

Le sommatorie di più composti, ove non espressamente indicato, sono state calcolate con il criterio lower bound; MDL della somma si riferisce al 

composto meno sensibile.
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segue Rapporto di Prova n° EV-24-029902-239828 

IM = Incertezza estesa associata alla misura con fattore di copertura K=2 e ad un livello di fiducia del 95% per valori quantificati maggiori del LOQ. I 

valori compresi tra MDL e LOQ sono dichiarati presenti con un livello di probabilità del 99% ma ad essi non viene associata l'incertezza di misura. 

● = indica il superamento del limite senza considerare l'incertezza di misura.

$ = Per effetto della matrice e dei contaminanti presenti, l’aliquota di campione in analisi ha richiesto una diluizione e un conseguente innalzamento del 

valore di MDL (limite di rilevabilità), al fine del rispetto dei criteri qualità previsti dai metodi di prova. Il valore di <MDL così ottenuto pur essendo 

superiore al limite di specifica non è indicativo di un superamento del limite stesso. La determinazione risulta pertanto non rilevabile con la sensibilità 

richiesta.

[CH] = analisi eseguite presso il Laboratorio di San Giovanni Teatino. LabAnalysis Environmental Science s.r.l., Via Bolzano, 6/P, 66020, Chieti.

Limite(A) = D.Lgs. 152/06, allegato 5 al titolo V della parte quarta  Tab.1 B per uso del suolo commerciale/industriale e s.m.i.

1,2-dicloroetilene: cis-1,2-dicloroetilene, trans-1,2-dicloroetilene

Sommatoria organici aromatici: etilbenzene, m,p-xilene, o-xilene, stirene, toluene

sommatoria policiclici aromatici: benzo(a)antracene, benzo(a)pirene, benzo(b)fluorantene, benzo(g,h,i)perilene, benzo(k)fluorantene, crisene, dibenzo(

a,e)pirene, dibenzo(a,h)pirene, dibenzo(a,i)pirene, dibenzo(a,l)pirene

xilene: m,p-xilene, o-xilene

Se il parametro Idrocarburi C>12 è analizzato mediante metodo ISO 16703:2004, l'estrazione è stata effettuata mediante sistema ASE e la purificazione è 

stata eseguita in conformità al punto 9.3 della norma.

Confronto con i limiti di specifica

Il campione in esame, limitatamente alle determinazioni analitiche eseguite su richiesta del Cliente, rispetta i limiti imposti da D.Lgs. 152/06, allegato 5 

al titolo V della parte quarta  Tab.1 B per uso del suolo commerciale/industriale e s.m.i.. Il confronto con i limiti di legge è stato effettuato senza tener 

conto dell'incertezza.

Il Direttore del Laboratorio

Ordine dei Chimici della Provincia di Treviso - N. 338 sez. A

Dott. Federico Perin

Fine rapporto di prova

LA_ENV_COA_R77.RPT
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Rapporto di Prova n° EV-24-029902-239829 

Spettabile: 

ENI SPA - UPSTREAM DISTRETTO 

MERIDIONALE

VIA DEL CONVENTO, 14

85059 VIGGIANO (PZ)

PL9_Nord_STEP 0 (DA 0m A -1.15m)Identificazione:

02/07/2024  12:40Data e ora prelievo:

Data ricezione: 03/07/2024

Data rapporto di prova: 08/07/2024

SuoloMatrice:

Verbale di campionamento: 0452294-1

C.DA CERRO FALCONE - 85010 CALVELLO (PZ)Luogo di campionamento:

Forastiero Donato - LabAnalysis Environmental ScienceCampionatore:

Responsabilità ritiro/trasporto: Laboratorio

refrigeratoCondizioni di trasporto:

M.U. 196/2:04*Metodo di campionamento:

Vs Riferimento: 332B46

Metodo

Prova

U.M. Inizio-Fine ProvaRisultato e IM Limite(A)

sottovaglio 2mm 30,4±4,6 03/07/24-04/07/24%
[CH] DM 13/09/1999 SO n 185 GU n 248 21/10/1999 Met II.1

¶

scheletro 696±100 03/07/24-04/07/24g/kg
[CH] DM 13/09/1999 SO n 185 GU n 248 21/10/1999 Met II.1

¶

umidità (da calcolo) 0,1000±0,0050 03/07/24-04/07/24%
[CH] CNR IRSA 2 Q 64 Vol 2 1984

¶

Aromatici

benzene <0,0063 2 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

etilbenzene 0,0363 50 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

stirene <0,0075 50 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

LA_ENV_COA_R77.RPT
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il campione sottoposto a prova così come ricevuto.

Il Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta da parte del Responsabile del Laboratorio LabAnalysis Environmental Science s.r.l.

Sede Legale  Via Bolzano, 6/P  -  66020 San Giovanni Teatino (CH)  Tel. +39  085  9217700  |  info@labanalysis.it  |  www.labanalysis.it

Labanalysis Environmental Science s.r.l., Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group S.r.l.

Cap.Soc. €100.000,00 int.vers. Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 R.E.A. CCIAA di Chieti n. 94054

Pagina 107 - arpab_0012043/2024



D
o
c
u
m

e
n
to

 f
ir
m

a
to

 d
ig

it
a
lm

e
n
te

 s
e
c
o
n
d
o
 l
a
 n

o
rm

a
ti
v
a
 v

ig
e
n
te

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento

EA, IAF e ILAC

LAB N° 0142 L

Signatory of EA, IAF and ILAC 

Mutual Recognition Agreements

AZIENDA CON 

SISTEMA DI GESTIONE QUALITA' 

UNI EN ISO 9001:2015 

SISTEMA DI GESTIONE SALUTE E SICUREZZA 

UNI ISO 45001:2018 

SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE 

UNI EN ISO 14001:2015

Pagina 2 di 5

segue Rapporto di Prova n° EV-24-029902-239829 

Metodo

Prova

U.M. Inizio-Fine ProvaRisultato e IM Limite(A)

toluene 0,110±0,044 50 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

xilene 0,170 ±0,052 50 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

Sommatoria organici aromatici 0,316 ±0,068 100 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

Idrocarburi Policiclici Aromatici

benzo(a)antracene <0,0029 10 04/07/24-05/07/24mg/kg
[CH] EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018

¶

benzo(a)pirene <0,00027 10 04/07/24-05/07/24mg/kg
[CH] EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018

¶

benzo(b)fluorantene <0,0064 10 04/07/24-05/07/24mg/kg
[CH] EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018

¶

benzo(k)fluorantene <0,0064 10 04/07/24-05/07/24mg/kg
[CH] EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018

¶

benzo(g,h,i)perilene <0,00042 10 04/07/24-05/07/24mg/kg
[CH] EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018

¶

crisene <0,0025 50 04/07/24-05/07/24mg/kg
[CH] EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018

¶

dibenzo(a,e)pirene <0,00047 10 04/07/24-05/07/24mg/kg
[CH] EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018

¶

dibenzo(a,l)pirene <0,0004 10 04/07/24-05/07/24mg/kg
[CH] EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018

¶

dibenzo(a,i)pirene <0,00034 10 04/07/24-05/07/24mg/kg
[CH] EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018

¶

dibenzo(a,h)pirene <0,00037 10 04/07/24-05/07/24mg/kg
[CH] EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018

¶

dibenzo(a,h)antracene <0,00034 10 04/07/24-05/07/24mg/kg
[CH] EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018

¶

indeno[1,2,3-c,d]pirene <0,00038 5 04/07/24-05/07/24mg/kg
[CH] EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018

¶

pirene <0,0027 50 04/07/24-05/07/24mg/kg
[CH] EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018

¶

sommatoria policiclici aromatici <0,0064 100 04/07/24-05/07/24mg/kg
[CH] EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018

¶

Alifatici Clorurati Cancerogeni
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segue Rapporto di Prova n° EV-24-029902-239829 

Metodo

Prova

U.M. Inizio-Fine ProvaRisultato e IM Limite(A)

clorometano <0,012 5 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

diclorometano <0,013 5 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

triclorometano <0,0061 5 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

cloruro di vinile <0,0064 0,1 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

1,2-dicloroetano <0,0062 5 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

1,1-dicloroetilene <0,0083 1 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

tricloroetilene <0,0077 10 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

tetracloroetilene <0,0068 20 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

Alifatici Clorurati Non Cancerogeni

1,1-dicloroetano <0,0052 30 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

1,2-dicloroetilene <0,013 15 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

1,1,1-tricloroetano <0,015 50 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

1,2-dicloropropano <0,0062 5 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

1,1,2-tricloroetano <0,007 15 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

1,2,3-tricloropropano <0,0054 10 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

1,1,2,2-tetracloroetano <0,0073 10 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

Alifatici Alogenati Cancerogeni

1,2-dibromoetano <0,0065 0,1 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

tribromometano <0,009 10 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶
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segue Rapporto di Prova n° EV-24-029902-239829 

Metodo

Prova

U.M. Inizio-Fine ProvaRisultato e IM Limite(A)

dibromoclorometano <0,018 10 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

bromodiclorometano <0,0067 10 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

Clorobenzeni

clorobenzene <0,0063 50 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

1,2-diclorobenzene <0,0062 50 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

1,4-diclorobenzene <0,017 10 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

1,2,4-triclorobenzene <0,021 50 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

1,2,4,5-tetraclorobenzene <0,00095 25 04/07/24-05/07/24mg/kg
[CH] EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018

¶

pentaclorobenzene <0,00053 50 04/07/24-05/07/24mg/kg
[CH] EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018

¶

esaclorobenzene <0,00082 5 04/07/24-05/07/24mg/kg
[CH] EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018

¶

Idrocarburi

idrocarburi leggeri C<=12 3,39 250 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8015C 2007

¶

idrocarburi pesanti C>12 27±11 750 04/07/24-05/07/24mg/kg
[CH] ISO 16703:2004

¶

Le informazioni sottolineate sono fornite dal cliente, il laboratorio ne declina la responsabilità.

* = le prove così contrassegnate non sono accreditate da Accredia.

U.M. = unità di misura

N/A = non applicabile

I risultati sono espressi sulla sostanza secca e sono comprensivi dello scheletro

"<x" = indica un valore inferiore a MDL corretto per i fattori di scala (pesate, diluizioni); MDL = limite di rilevabilità: individua un intervallo di confidenza 

dello zero ad un livello di probabilità del 99%.

Nel caso di metodi che prevedono fasi di preconcentrazione e purificazione, ove non espressamente indicato, il recupero è da intendersi compreso all'int

erno dei limiti di accettabilità specifici previsti dal metodo di prova o dalla normativa vigente. Ove non espressamente indicato, il recupero non è stato 

utilizzato nei calcoli.

Le sommatorie di più composti, ove non espressamente indicato, sono state calcolate con il criterio lower bound; MDL della somma si riferisce al 

composto meno sensibile.
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segue Rapporto di Prova n° EV-24-029902-239829 

IM = Incertezza estesa associata alla misura con fattore di copertura K=2 e ad un livello di fiducia del 95% per valori quantificati maggiori del LOQ. I 

valori compresi tra MDL e LOQ sono dichiarati presenti con un livello di probabilità del 99% ma ad essi non viene associata l'incertezza di misura. 

● = indica il superamento del limite senza considerare l'incertezza di misura.

$ = Per effetto della matrice e dei contaminanti presenti, l’aliquota di campione in analisi ha richiesto una diluizione e un conseguente innalzamento del 

valore di MDL (limite di rilevabilità), al fine del rispetto dei criteri qualità previsti dai metodi di prova. Il valore di <MDL così ottenuto pur essendo 

superiore al limite di specifica non è indicativo di un superamento del limite stesso. La determinazione risulta pertanto non rilevabile con la sensibilità 

richiesta.

[CH] = analisi eseguite presso il Laboratorio di San Giovanni Teatino. LabAnalysis Environmental Science s.r.l., Via Bolzano, 6/P, 66020, Chieti.

Limite(A) = D.Lgs. 152/06, allegato 5 al titolo V della parte quarta  Tab.1 B per uso del suolo commerciale/industriale e s.m.i.

1,2-dicloroetilene: cis-1,2-dicloroetilene, trans-1,2-dicloroetilene

Sommatoria organici aromatici: etilbenzene, m,p-xilene, o-xilene, stirene, toluene

sommatoria policiclici aromatici: benzo(a)antracene, benzo(a)pirene, benzo(b)fluorantene, benzo(g,h,i)perilene, benzo(k)fluorantene, crisene, dibenzo(

a,e)pirene, dibenzo(a,h)pirene, dibenzo(a,i)pirene, dibenzo(a,l)pirene

xilene: m,p-xilene, o-xilene

Se il parametro Idrocarburi C>12 è analizzato mediante metodo ISO 16703:2004, l'estrazione è stata effettuata mediante sistema ASE e la purificazione è 

stata eseguita in conformità al punto 9.3 della norma.

Confronto con i limiti di specifica

Il campione in esame, limitatamente alle determinazioni analitiche eseguite su richiesta del Cliente, rispetta i limiti imposti da D.Lgs. 152/06, allegato 5 

al titolo V della parte quarta  Tab.1 B per uso del suolo commerciale/industriale e s.m.i.. Il confronto con i limiti di legge è stato effettuato senza tener 

conto dell'incertezza.

Il Direttore del Laboratorio

Ordine dei Chimici della Provincia di Treviso - N. 338 sez. A

Dott. Federico Perin

Fine rapporto di prova
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Rapporto di Prova n° EV-24-029902-239830 

Spettabile: 

ENI SPA - UPSTREAM DISTRETTO 

MERIDIONALE

VIA DEL CONVENTO, 14

85059 VIGGIANO (PZ)

PL10_Nord_STEP 0 (DA -1.15m A -2.30m)Identificazione:

02/07/2024  12:20Data e ora prelievo:

Data ricezione: 03/07/2024

Data rapporto di prova: 08/07/2024

SuoloMatrice:

Verbale di campionamento: 0452295-1

C.DA CERRO FALCONE - 85010 CALVELLO (PZ)Luogo di campionamento:

Forastiero Donato - LabAnalysis Environmental ScienceCampionatore:

Responsabilità ritiro/trasporto: Laboratorio

refrigeratoCondizioni di trasporto:

M.U. 196/2:04*Metodo di campionamento:

Vs Riferimento: 332B46

Metodo

Prova

U.M. Inizio-Fine ProvaRisultato e IM Limite(A)

sottovaglio 2mm 36,4±5,5 03/07/24-04/07/24%
[CH] DM 13/09/1999 SO n 185 GU n 248 21/10/1999 Met II.1

¶

scheletro 636±95 03/07/24-04/07/24g/kg
[CH] DM 13/09/1999 SO n 185 GU n 248 21/10/1999 Met II.1

¶

umidità (da calcolo) 1,200±0,060 03/07/24-04/07/24%
[CH] CNR IRSA 2 Q 64 Vol 2 1984

¶

Aromatici

benzene <0,0065 2 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

etilbenzene <0,014 50 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

stirene <0,0078 50 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

LA_ENV_COA_R77.RPT
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segue Rapporto di Prova n° EV-24-029902-239830 

Metodo

Prova

U.M. Inizio-Fine ProvaRisultato e IM Limite(A)

toluene 0,0333 50 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

xilene <0,029 50 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

Sommatoria organici aromatici 0,0333 100 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

Idrocarburi Policiclici Aromatici

benzo(a)antracene <0,0034 10 04/07/24-05/07/24mg/kg
[CH] EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018

¶

benzo(a)pirene <0,00032 10 04/07/24-05/07/24mg/kg
[CH] EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018

¶

benzo(b)fluorantene <0,0076 10 04/07/24-05/07/24mg/kg
[CH] EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018

¶

benzo(k)fluorantene <0,0077 10 04/07/24-05/07/24mg/kg
[CH] EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018

¶

benzo(g,h,i)perilene <0,0005 10 04/07/24-05/07/24mg/kg
[CH] EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018

¶

crisene <0,003 50 04/07/24-05/07/24mg/kg
[CH] EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018

¶

dibenzo(a,e)pirene <0,00056 10 04/07/24-05/07/24mg/kg
[CH] EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018

¶

dibenzo(a,l)pirene <0,00048 10 04/07/24-05/07/24mg/kg
[CH] EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018

¶

dibenzo(a,i)pirene <0,00041 10 04/07/24-05/07/24mg/kg
[CH] EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018

¶

dibenzo(a,h)pirene <0,00045 10 04/07/24-05/07/24mg/kg
[CH] EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018

¶

dibenzo(a,h)antracene <0,0004 10 04/07/24-05/07/24mg/kg
[CH] EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018

¶

indeno[1,2,3-c,d]pirene <0,00045 5 04/07/24-05/07/24mg/kg
[CH] EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018

¶

pirene <0,0032 50 04/07/24-05/07/24mg/kg
[CH] EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018

¶

sommatoria policiclici aromatici <0,0077 100 04/07/24-05/07/24mg/kg
[CH] EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018

¶

Alifatici Clorurati Cancerogeni
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segue Rapporto di Prova n° EV-24-029902-239830 

Metodo

Prova

U.M. Inizio-Fine ProvaRisultato e IM Limite(A)

clorometano <0,012 5 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

diclorometano <0,013 5 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

triclorometano <0,0063 5 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

cloruro di vinile <0,0067 0,1 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

1,2-dicloroetano <0,0065 5 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

1,1-dicloroetilene <0,0086 1 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

tricloroetilene <0,008 10 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

tetracloroetilene <0,0071 20 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

Alifatici Clorurati Non Cancerogeni

1,1-dicloroetano <0,0053 30 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

1,2-dicloroetilene <0,013 15 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

1,1,1-tricloroetano <0,016 50 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

1,2-dicloropropano <0,0064 5 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

1,1,2-tricloroetano <0,0072 15 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

1,2,3-tricloropropano <0,0056 10 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

1,1,2,2-tetracloroetano <0,0075 10 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

Alifatici Alogenati Cancerogeni

1,2-dibromoetano <0,0067 0,1 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

tribromometano <0,0093 10 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶
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Metodo

Prova

U.M. Inizio-Fine ProvaRisultato e IM Limite(A)

dibromoclorometano <0,019 10 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

bromodiclorometano <0,0069 10 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

Clorobenzeni

clorobenzene <0,0065 50 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

1,2-diclorobenzene <0,0064 50 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

1,4-diclorobenzene <0,017 10 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

1,2,4-triclorobenzene <0,021 50 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

1,2,4,5-tetraclorobenzene <0,0011 25 04/07/24-05/07/24mg/kg
[CH] EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018

¶

pentaclorobenzene <0,00063 50 04/07/24-05/07/24mg/kg
[CH] EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018

¶

esaclorobenzene <0,00097 5 04/07/24-05/07/24mg/kg
[CH] EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018

¶

Idrocarburi

idrocarburi leggeri C<=12 <2,1 250 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8015C 2007

¶

idrocarburi pesanti C>12 35±14 750 04/07/24-05/07/24mg/kg
[CH] ISO 16703:2004

¶

Le informazioni sottolineate sono fornite dal cliente, il laboratorio ne declina la responsabilità.

* = le prove così contrassegnate non sono accreditate da Accredia.

U.M. = unità di misura

N/A = non applicabile

I risultati sono espressi sulla sostanza secca e sono comprensivi dello scheletro

"<x" = indica un valore inferiore a MDL corretto per i fattori di scala (pesate, diluizioni); MDL = limite di rilevabilità: individua un intervallo di confidenza 

dello zero ad un livello di probabilità del 99%.

Nel caso di metodi che prevedono fasi di preconcentrazione e purificazione, ove non espressamente indicato, il recupero è da intendersi compreso all'int

erno dei limiti di accettabilità specifici previsti dal metodo di prova o dalla normativa vigente. Ove non espressamente indicato, il recupero non è stato 

utilizzato nei calcoli.

Le sommatorie di più composti, ove non espressamente indicato, sono state calcolate con il criterio lower bound; MDL della somma si riferisce al 

composto meno sensibile.
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segue Rapporto di Prova n° EV-24-029902-239830 

IM = Incertezza estesa associata alla misura con fattore di copertura K=2 e ad un livello di fiducia del 95% per valori quantificati maggiori del LOQ. I 

valori compresi tra MDL e LOQ sono dichiarati presenti con un livello di probabilità del 99% ma ad essi non viene associata l'incertezza di misura. 

● = indica il superamento del limite senza considerare l'incertezza di misura.

$ = Per effetto della matrice e dei contaminanti presenti, l’aliquota di campione in analisi ha richiesto una diluizione e un conseguente innalzamento del 

valore di MDL (limite di rilevabilità), al fine del rispetto dei criteri qualità previsti dai metodi di prova. Il valore di <MDL così ottenuto pur essendo 

superiore al limite di specifica non è indicativo di un superamento del limite stesso. La determinazione risulta pertanto non rilevabile con la sensibilità 

richiesta.

[CH] = analisi eseguite presso il Laboratorio di San Giovanni Teatino. LabAnalysis Environmental Science s.r.l., Via Bolzano, 6/P, 66020, Chieti.

Limite(A) = D.Lgs. 152/06, allegato 5 al titolo V della parte quarta  Tab.1 B per uso del suolo commerciale/industriale e s.m.i.

1,2-dicloroetilene: cis-1,2-dicloroetilene, trans-1,2-dicloroetilene

Sommatoria organici aromatici: etilbenzene, m,p-xilene, o-xilene, stirene, toluene

sommatoria policiclici aromatici: benzo(a)antracene, benzo(a)pirene, benzo(b)fluorantene, benzo(g,h,i)perilene, benzo(k)fluorantene, crisene, dibenzo(

a,e)pirene, dibenzo(a,h)pirene, dibenzo(a,i)pirene, dibenzo(a,l)pirene

xilene: m,p-xilene, o-xilene

Se il parametro Idrocarburi C>12 è analizzato mediante metodo ISO 16703:2004, l'estrazione è stata effettuata mediante sistema ASE e la purificazione è 

stata eseguita in conformità al punto 9.3 della norma.

Confronto con i limiti di specifica

Il campione in esame, limitatamente alle determinazioni analitiche eseguite su richiesta del Cliente, rispetta i limiti imposti da D.Lgs. 152/06, allegato 5 

al titolo V della parte quarta  Tab.1 B per uso del suolo commerciale/industriale e s.m.i.. Il confronto con i limiti di legge è stato effettuato senza tener 

conto dell'incertezza.

Il Direttore del Laboratorio

Ordine dei Chimici della Provincia di Treviso - N. 338 sez. A

Dott. Federico Perin

Fine rapporto di prova
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Rapporto di Prova n° EV-24-029902-239831 

Spettabile: 

ENI SPA - UPSTREAM DISTRETTO 

MERIDIONALE

VIA DEL CONVENTO, 14

85059 VIGGIANO (PZ)

PL11_Nord_STEP 0 (DA 0m A -1.00m)Identificazione:

02/07/2024  12:30Data e ora prelievo:

Data ricezione: 03/07/2024

Data rapporto di prova: 08/07/2024

SuoloMatrice:

Verbale di campionamento: 0452296-1

C.DA CERRO FALCONE - 85010 CALVELLO (PZ)Luogo di campionamento:

Forastiero Donato - LabAnalysis Environmental ScienceCampionatore:

Responsabilità ritiro/trasporto: Laboratorio

refrigeratoCondizioni di trasporto:

M.U. 196/2:04*Metodo di campionamento:

Vs Riferimento: 332B46

Metodo

Prova

U.M. Inizio-Fine ProvaRisultato e IM Limite(A)

sottovaglio 2mm 32,9±4,9 03/07/24-04/07/24%
[CH] DM 13/09/1999 SO n 185 GU n 248 21/10/1999 Met II.1

¶

scheletro 671±100 03/07/24-04/07/24g/kg
[CH] DM 13/09/1999 SO n 185 GU n 248 21/10/1999 Met II.1

¶

umidità (da calcolo) 0,1000±0,0050 03/07/24-04/07/24%
[CH] CNR IRSA 2 Q 64 Vol 2 1984

¶

Aromatici

benzene <0,0061 2 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

etilbenzene <0,013 50 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

stirene <0,0072 50 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶
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Metodo

Prova

U.M. Inizio-Fine ProvaRisultato e IM Limite(A)

toluene 0,0128 50 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

xilene <0,026 50 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

Sommatoria organici aromatici <0,026 100 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

Idrocarburi Policiclici Aromatici

benzo(a)antracene <0,0031 10 04/07/24-05/07/24mg/kg
[CH] EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018

¶

benzo(a)pirene <0,00029 10 04/07/24-05/07/24mg/kg
[CH] EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018

¶

benzo(b)fluorantene <0,0069 10 04/07/24-05/07/24mg/kg
[CH] EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018

¶

benzo(k)fluorantene <0,0069 10 04/07/24-05/07/24mg/kg
[CH] EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018

¶

benzo(g,h,i)perilene <0,00045 10 04/07/24-05/07/24mg/kg
[CH] EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018

¶

crisene <0,0027 50 04/07/24-05/07/24mg/kg
[CH] EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018

¶

dibenzo(a,e)pirene <0,0005 10 04/07/24-05/07/24mg/kg
[CH] EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018

¶

dibenzo(a,l)pirene <0,00043 10 04/07/24-05/07/24mg/kg
[CH] EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018

¶

dibenzo(a,i)pirene <0,00037 10 04/07/24-05/07/24mg/kg
[CH] EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018

¶

dibenzo(a,h)pirene <0,0004 10 04/07/24-05/07/24mg/kg
[CH] EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018

¶

dibenzo(a,h)antracene <0,00036 10 04/07/24-05/07/24mg/kg
[CH] EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018

¶

indeno[1,2,3-c,d]pirene <0,00041 5 04/07/24-05/07/24mg/kg
[CH] EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018

¶

pirene <0,0029 50 04/07/24-05/07/24mg/kg
[CH] EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018

¶

sommatoria policiclici aromatici <0,0069 100 04/07/24-05/07/24mg/kg
[CH] EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018

¶

Alifatici Clorurati Cancerogeni
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segue Rapporto di Prova n° EV-24-029902-239831 

Metodo

Prova

U.M. Inizio-Fine ProvaRisultato e IM Limite(A)

clorometano <0,011 5 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

diclorometano <0,012 5 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

triclorometano <0,0059 5 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

cloruro di vinile <0,0062 0,1 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

1,2-dicloroetano <0,006 5 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

1,1-dicloroetilene <0,0079 1 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

tricloroetilene <0,0074 10 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

tetracloroetilene <0,0065 20 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

Alifatici Clorurati Non Cancerogeni

1,1-dicloroetano <0,0049 30 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

1,2-dicloroetilene <0,012 15 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

1,1,1-tricloroetano <0,015 50 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

1,2-dicloropropano <0,0059 5 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

1,1,2-tricloroetano <0,0067 15 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

1,2,3-tricloropropano <0,0052 10 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

1,1,2,2-tetracloroetano <0,007 10 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

Alifatici Alogenati Cancerogeni

1,2-dibromoetano <0,0062 0,1 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

tribromometano <0,0086 10 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶
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Metodo

Prova

U.M. Inizio-Fine ProvaRisultato e IM Limite(A)

dibromoclorometano <0,018 10 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

bromodiclorometano <0,0064 10 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

Clorobenzeni

clorobenzene <0,006 50 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

1,2-diclorobenzene <0,0059 50 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

1,4-diclorobenzene <0,016 10 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

1,2,4-triclorobenzene <0,02 50 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

1,2,4,5-tetraclorobenzene <0,001 25 04/07/24-05/07/24mg/kg
[CH] EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018

¶

pentaclorobenzene <0,00057 50 04/07/24-05/07/24mg/kg
[CH] EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018

¶

esaclorobenzene <0,00088 5 04/07/24-05/07/24mg/kg
[CH] EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018

¶

Idrocarburi

idrocarburi leggeri C<=12 <1,9 250 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8015C 2007

¶

idrocarburi pesanti C>12 9,2±3,7 750 04/07/24-05/07/24mg/kg
[CH] ISO 16703:2004

¶

Le informazioni sottolineate sono fornite dal cliente, il laboratorio ne declina la responsabilità.

* = le prove così contrassegnate non sono accreditate da Accredia.

U.M. = unità di misura

N/A = non applicabile

I risultati sono espressi sulla sostanza secca e sono comprensivi dello scheletro

"<x" = indica un valore inferiore a MDL corretto per i fattori di scala (pesate, diluizioni); MDL = limite di rilevabilità: individua un intervallo di confidenza 

dello zero ad un livello di probabilità del 99%.

Nel caso di metodi che prevedono fasi di preconcentrazione e purificazione, ove non espressamente indicato, il recupero è da intendersi compreso all'int

erno dei limiti di accettabilità specifici previsti dal metodo di prova o dalla normativa vigente. Ove non espressamente indicato, il recupero non è stato 

utilizzato nei calcoli.

Le sommatorie di più composti, ove non espressamente indicato, sono state calcolate con il criterio lower bound; MDL della somma si riferisce al 

composto meno sensibile.
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Questo Rapporto di Prova riguarda solo il campione sottoposto a prova; nel caso in cui il Laboratorio non sia responsabile del campionamento, il Rapporto di Prova riguarda solo 
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segue Rapporto di Prova n° EV-24-029902-239831 

IM = Incertezza estesa associata alla misura con fattore di copertura K=2 e ad un livello di fiducia del 95% per valori quantificati maggiori del LOQ. I 

valori compresi tra MDL e LOQ sono dichiarati presenti con un livello di probabilità del 99% ma ad essi non viene associata l'incertezza di misura. 

● = indica il superamento del limite senza considerare l'incertezza di misura.

$ = Per effetto della matrice e dei contaminanti presenti, l’aliquota di campione in analisi ha richiesto una diluizione e un conseguente innalzamento del 

valore di MDL (limite di rilevabilità), al fine del rispetto dei criteri qualità previsti dai metodi di prova. Il valore di <MDL così ottenuto pur essendo 

superiore al limite di specifica non è indicativo di un superamento del limite stesso. La determinazione risulta pertanto non rilevabile con la sensibilità 

richiesta.

[CH] = analisi eseguite presso il Laboratorio di San Giovanni Teatino. LabAnalysis Environmental Science s.r.l., Via Bolzano, 6/P, 66020, Chieti.

Limite(A) = D.Lgs. 152/06, allegato 5 al titolo V della parte quarta  Tab.1 B per uso del suolo commerciale/industriale e s.m.i.

1,2-dicloroetilene: cis-1,2-dicloroetilene, trans-1,2-dicloroetilene

Sommatoria organici aromatici: etilbenzene, m,p-xilene, o-xilene, stirene, toluene

sommatoria policiclici aromatici: benzo(a)antracene, benzo(a)pirene, benzo(b)fluorantene, benzo(g,h,i)perilene, benzo(k)fluorantene, crisene, dibenzo(

a,e)pirene, dibenzo(a,h)pirene, dibenzo(a,i)pirene, dibenzo(a,l)pirene

xilene: m,p-xilene, o-xilene

Se il parametro Idrocarburi C>12 è analizzato mediante metodo ISO 16703:2004, l'estrazione è stata effettuata mediante sistema ASE e la purificazione è 

stata eseguita in conformità al punto 9.3 della norma.

Confronto con i limiti di specifica

Il campione in esame, limitatamente alle determinazioni analitiche eseguite su richiesta del Cliente, rispetta i limiti imposti da D.Lgs. 152/06, allegato 5 

al titolo V della parte quarta  Tab.1 B per uso del suolo commerciale/industriale e s.m.i.. Il confronto con i limiti di legge è stato effettuato senza tener 

conto dell'incertezza.

Il Direttore del Laboratorio

Ordine dei Chimici della Provincia di Treviso - N. 338 sez. A

Dott. Federico Perin

Fine rapporto di prova

LA_ENV_COA_R77.RPT

Questo Rapporto di Prova riguarda solo il campione sottoposto a prova; nel caso in cui il Laboratorio non sia responsabile del campionamento, il Rapporto di Prova riguarda solo 

il campione sottoposto a prova così come ricevuto.

Il Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta da parte del Responsabile del Laboratorio LabAnalysis Environmental Science s.r.l.

Sede Legale  Via Bolzano, 6/P  -  66020 San Giovanni Teatino (CH)  Tel. +39  085  9217700  |  info@labanalysis.it  |  www.labanalysis.it

Labanalysis Environmental Science s.r.l., Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group S.r.l.

Cap.Soc. €100.000,00 int.vers. Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 R.E.A. CCIAA di Chieti n. 94054

Pagina 121 - arpab_0012043/2024



D
o
c
u
m

e
n
to

 f
ir
m

a
to

 d
ig

it
a
lm

e
n
te

 s
e
c
o
n
d
o
 l
a
 n

o
rm

a
ti
v
a
 v

ig
e
n
te

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento

EA, IAF e ILAC

LAB N° 0142 L

Signatory of EA, IAF and ILAC 

Mutual Recognition Agreements

AZIENDA CON 

SISTEMA DI GESTIONE QUALITA' 

UNI EN ISO 9001:2015 

SISTEMA DI GESTIONE SALUTE E SICUREZZA 

UNI ISO 45001:2018 

SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE 

UNI EN ISO 14001:2015

Pagina 1 di 5

Rapporto di Prova n° EV-24-029902-239832 

Spettabile: 

ENI SPA - UPSTREAM DISTRETTO 

MERIDIONALE

VIA DEL CONVENTO, 14

85059 VIGGIANO (PZ)

PL12_Nord_STEP 0 (DA -1.00m A -2.00m)Identificazione:

02/07/2024  12:40Data e ora prelievo:

Data ricezione: 03/07/2024

Data rapporto di prova: 08/07/2024

SuoloMatrice:

Verbale di campionamento: 0452297-1

C.DA CERRO FALCONE - 85010 CALVELLO (PZ)Luogo di campionamento:

Forastiero Donato - LabAnalysis Environmental ScienceCampionatore:

Responsabilità ritiro/trasporto: Laboratorio

refrigeratoCondizioni di trasporto:

M.U. 196/2:04*Metodo di campionamento:

Vs Riferimento: 332B46

Metodo

Prova

U.M. Inizio-Fine ProvaRisultato e IM Limite(A)

sottovaglio 2mm 22,3±3,3 03/07/24-04/07/24%
[CH] DM 13/09/1999 SO n 185 GU n 248 21/10/1999 Met II.1

¶

scheletro 777±120 03/07/24-04/07/24g/kg
[CH] DM 13/09/1999 SO n 185 GU n 248 21/10/1999 Met II.1

¶

umidità (da calcolo) 0,200±0,010 03/07/24-04/07/24%
[CH] CNR IRSA 2 Q 64 Vol 2 1984

¶

Aromatici

benzene <0,006 2 04/07/24-05/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

etilbenzene <0,013 50 04/07/24-05/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

stirene <0,0071 50 04/07/24-05/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

LA_ENV_COA_R77.RPT

Questo Rapporto di Prova riguarda solo il campione sottoposto a prova; nel caso in cui il Laboratorio non sia responsabile del campionamento, il Rapporto di Prova riguarda solo 
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segue Rapporto di Prova n° EV-24-029902-239832 

Metodo

Prova

U.M. Inizio-Fine ProvaRisultato e IM Limite(A)

toluene 0,0147 50 04/07/24-05/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

xilene <0,026 50 04/07/24-05/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

Sommatoria organici aromatici <0,026 100 04/07/24-05/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

Idrocarburi Policiclici Aromatici

benzo(a)antracene <0,0021 10 04/07/24-05/07/24mg/kg
[CH] EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018

¶

benzo(a)pirene <0,0002 10 04/07/24-05/07/24mg/kg
[CH] EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018

¶

benzo(b)fluorantene <0,0047 10 04/07/24-05/07/24mg/kg
[CH] EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018

¶

benzo(k)fluorantene <0,0047 10 04/07/24-05/07/24mg/kg
[CH] EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018

¶

benzo(g,h,i)perilene <0,00031 10 04/07/24-05/07/24mg/kg
[CH] EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018

¶

crisene <0,0018 50 04/07/24-05/07/24mg/kg
[CH] EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018

¶

dibenzo(a,e)pirene <0,00034 10 04/07/24-05/07/24mg/kg
[CH] EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018

¶

dibenzo(a,l)pirene <0,00029 10 04/07/24-05/07/24mg/kg
[CH] EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018

¶

dibenzo(a,i)pirene <0,00025 10 04/07/24-05/07/24mg/kg
[CH] EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018

¶

dibenzo(a,h)pirene <0,00027 10 04/07/24-05/07/24mg/kg
[CH] EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018

¶

dibenzo(a,h)antracene <0,00025 10 04/07/24-05/07/24mg/kg
[CH] EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018

¶

indeno[1,2,3-c,d]pirene <0,00028 5 04/07/24-05/07/24mg/kg
[CH] EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018

¶

pirene <0,002 50 04/07/24-05/07/24mg/kg
[CH] EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018

¶

sommatoria policiclici aromatici <0,0047 100 04/07/24-05/07/24mg/kg
[CH] EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018

¶

Alifatici Clorurati Cancerogeni

LA_ENV_COA_R77.RPT

Questo Rapporto di Prova riguarda solo il campione sottoposto a prova; nel caso in cui il Laboratorio non sia responsabile del campionamento, il Rapporto di Prova riguarda solo 

il campione sottoposto a prova così come ricevuto.
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segue Rapporto di Prova n° EV-24-029902-239832 

Metodo

Prova

U.M. Inizio-Fine ProvaRisultato e IM Limite(A)

clorometano <0,011 5 04/07/24-05/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

diclorometano <0,012 5 04/07/24-05/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

triclorometano <0,0058 5 04/07/24-05/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

cloruro di vinile <0,0061 0,1 04/07/24-05/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

1,2-dicloroetano <0,0059 5 04/07/24-05/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

1,1-dicloroetilene <0,0078 1 04/07/24-05/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

tricloroetilene <0,0073 10 04/07/24-05/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

tetracloroetilene <0,0065 20 04/07/24-05/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

Alifatici Clorurati Non Cancerogeni

1,1-dicloroetano <0,0049 30 04/07/24-05/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

1,2-dicloroetilene <0,012 15 04/07/24-05/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

1,1,1-tricloroetano <0,014 50 04/07/24-05/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

1,2-dicloropropano <0,0058 5 04/07/24-05/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

1,1,2-tricloroetano <0,0066 15 04/07/24-05/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

1,2,3-tricloropropano <0,0051 10 04/07/24-05/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

1,1,2,2-tetracloroetano <0,0069 10 04/07/24-05/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

Alifatici Alogenati Cancerogeni

1,2-dibromoetano <0,0061 0,1 04/07/24-05/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

tribromometano <0,0085 10 04/07/24-05/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶
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Questo Rapporto di Prova riguarda solo il campione sottoposto a prova; nel caso in cui il Laboratorio non sia responsabile del campionamento, il Rapporto di Prova riguarda solo 
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segue Rapporto di Prova n° EV-24-029902-239832 

Metodo

Prova

U.M. Inizio-Fine ProvaRisultato e IM Limite(A)

dibromoclorometano <0,017 10 04/07/24-05/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

bromodiclorometano <0,0063 10 04/07/24-05/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

Clorobenzeni

clorobenzene <0,0059 50 04/07/24-05/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

1,2-diclorobenzene <0,0058 50 04/07/24-05/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

1,4-diclorobenzene <0,016 10 04/07/24-05/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

1,2,4-triclorobenzene <0,02 50 04/07/24-05/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

1,2,4,5-tetraclorobenzene <0,0007 25 04/07/24-05/07/24mg/kg
[CH] EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018

¶

pentaclorobenzene <0,00039 50 04/07/24-05/07/24mg/kg
[CH] EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018

¶

esaclorobenzene <0,0006 5 04/07/24-05/07/24mg/kg
[CH] EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018

¶

Idrocarburi

idrocarburi leggeri C<=12 <1,9 250 04/07/24-05/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8015C 2007

¶

idrocarburi pesanti C>12 4,03 750 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] ISO 16703:2004

¶

Le informazioni sottolineate sono fornite dal cliente, il laboratorio ne declina la responsabilità.

* = le prove così contrassegnate non sono accreditate da Accredia.

U.M. = unità di misura

N/A = non applicabile

I risultati sono espressi sulla sostanza secca e sono comprensivi dello scheletro

"<x" = indica un valore inferiore a MDL corretto per i fattori di scala (pesate, diluizioni); MDL = limite di rilevabilità: individua un intervallo di confidenza 

dello zero ad un livello di probabilità del 99%.

Nel caso di metodi che prevedono fasi di preconcentrazione e purificazione, ove non espressamente indicato, il recupero è da intendersi compreso all'int

erno dei limiti di accettabilità specifici previsti dal metodo di prova o dalla normativa vigente. Ove non espressamente indicato, il recupero non è stato 

utilizzato nei calcoli.

Le sommatorie di più composti, ove non espressamente indicato, sono state calcolate con il criterio lower bound; MDL della somma si riferisce al 

composto meno sensibile.
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segue Rapporto di Prova n° EV-24-029902-239832 

IM = Incertezza estesa associata alla misura con fattore di copertura K=2 e ad un livello di fiducia del 95% per valori quantificati maggiori del LOQ. I 

valori compresi tra MDL e LOQ sono dichiarati presenti con un livello di probabilità del 99% ma ad essi non viene associata l'incertezza di misura. 

● = indica il superamento del limite senza considerare l'incertezza di misura.

$ = Per effetto della matrice e dei contaminanti presenti, l’aliquota di campione in analisi ha richiesto una diluizione e un conseguente innalzamento del 

valore di MDL (limite di rilevabilità), al fine del rispetto dei criteri qualità previsti dai metodi di prova. Il valore di <MDL così ottenuto pur essendo 

superiore al limite di specifica non è indicativo di un superamento del limite stesso. La determinazione risulta pertanto non rilevabile con la sensibilità 

richiesta.

[CH] = analisi eseguite presso il Laboratorio di San Giovanni Teatino. LabAnalysis Environmental Science s.r.l., Via Bolzano, 6/P, 66020, Chieti.

Limite(A) = D.Lgs. 152/06, allegato 5 al titolo V della parte quarta  Tab.1 B per uso del suolo commerciale/industriale e s.m.i.

1,2-dicloroetilene: cis-1,2-dicloroetilene, trans-1,2-dicloroetilene

Sommatoria organici aromatici: etilbenzene, m,p-xilene, o-xilene, stirene, toluene

sommatoria policiclici aromatici: benzo(a)antracene, benzo(a)pirene, benzo(b)fluorantene, benzo(g,h,i)perilene, benzo(k)fluorantene, crisene, dibenzo(

a,e)pirene, dibenzo(a,h)pirene, dibenzo(a,i)pirene, dibenzo(a,l)pirene

xilene: m,p-xilene, o-xilene

Se il parametro Idrocarburi C>12 è analizzato mediante metodo ISO 16703:2004, l'estrazione è stata effettuata mediante sistema ASE e la purificazione è 

stata eseguita in conformità al punto 9.3 della norma.

Confronto con i limiti di specifica

Il campione in esame, limitatamente alle determinazioni analitiche eseguite su richiesta del Cliente, rispetta i limiti imposti da D.Lgs. 152/06, allegato 5 

al titolo V della parte quarta  Tab.1 B per uso del suolo commerciale/industriale e s.m.i.. Il confronto con i limiti di legge è stato effettuato senza tener 

conto dell'incertezza.

Il Direttore del Laboratorio

Ordine dei Chimici della Provincia di Treviso - N. 338 sez. A

Dott. Federico Perin

Fine rapporto di prova
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Rapporto di Prova n° EV-24-029902-239833 

Spettabile: 

ENI SPA - UPSTREAM DISTRETTO 

MERIDIONALE

VIA DEL CONVENTO, 14

85059 VIGGIANO (PZ)

PL13_Nord_STEP 0 (DA 0m A -1.00m)Identificazione:

02/07/2024  12:50Data e ora prelievo:

Data ricezione: 03/07/2024

Data rapporto di prova: 08/07/2024

SuoloMatrice:

Verbale di campionamento: 0452298-1

C.DA CERRO FALCONE - 85010 CALVELLO (PZ)Luogo di campionamento:

Forastiero Donato - LabAnalysis Environmental ScienceCampionatore:

Responsabilità ritiro/trasporto: Laboratorio

refrigeratoCondizioni di trasporto:

M.U. 196/2:04*Metodo di campionamento:

Vs Riferimento: 332B46

Metodo

Prova

U.M. Inizio-Fine ProvaRisultato e IM Limite(A)

sottovaglio 2mm 35,3±5,3 03/07/24-04/07/24%
[CH] DM 13/09/1999 SO n 185 GU n 248 21/10/1999 Met II.1

¶

scheletro 647±97 03/07/24-04/07/24g/kg
[CH] DM 13/09/1999 SO n 185 GU n 248 21/10/1999 Met II.1

¶

umidità (da calcolo) 0,300±0,015 03/07/24-04/07/24%
[CH] CNR IRSA 2 Q 64 Vol 2 1984

¶

Aromatici

benzene <0,0064 2 04/07/24-05/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

etilbenzene <0,014 50 04/07/24-05/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

stirene <0,0076 50 04/07/24-05/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶
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Metodo

Prova

U.M. Inizio-Fine ProvaRisultato e IM Limite(A)

toluene 0,014 50 04/07/24-05/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

xilene <0,028 50 04/07/24-05/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

Sommatoria organici aromatici <0,028 100 04/07/24-05/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

Idrocarburi Policiclici Aromatici

benzo(a)antracene <0,0034 10 04/07/24-05/07/24mg/kg
[CH] EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018

¶

benzo(a)pirene <0,00031 10 04/07/24-05/07/24mg/kg
[CH] EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018

¶

benzo(b)fluorantene <0,0075 10 04/07/24-05/07/24mg/kg
[CH] EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018

¶

benzo(k)fluorantene <0,0075 10 04/07/24-05/07/24mg/kg
[CH] EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018

¶

benzo(g,h,i)perilene <0,00049 10 04/07/24-05/07/24mg/kg
[CH] EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018

¶

crisene <0,0029 50 04/07/24-05/07/24mg/kg
[CH] EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018

¶

dibenzo(a,e)pirene <0,00055 10 04/07/24-05/07/24mg/kg
[CH] EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018

¶

dibenzo(a,l)pirene <0,00047 10 04/07/24-05/07/24mg/kg
[CH] EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018

¶

dibenzo(a,i)pirene <0,0004 10 04/07/24-05/07/24mg/kg
[CH] EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018

¶

dibenzo(a,h)pirene <0,00044 10 04/07/24-05/07/24mg/kg
[CH] EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018

¶

dibenzo(a,h)antracene <0,0004 10 04/07/24-05/07/24mg/kg
[CH] EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018

¶

indeno[1,2,3-c,d]pirene <0,00044 5 04/07/24-05/07/24mg/kg
[CH] EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018

¶

pirene <0,0032 50 04/07/24-05/07/24mg/kg
[CH] EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018

¶

sommatoria policiclici aromatici <0,0075 100 04/07/24-05/07/24mg/kg
[CH] EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018

¶

Alifatici Clorurati Cancerogeni
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segue Rapporto di Prova n° EV-24-029902-239833 

Metodo

Prova

U.M. Inizio-Fine ProvaRisultato e IM Limite(A)

clorometano <0,012 5 04/07/24-05/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

diclorometano <0,013 5 04/07/24-05/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

triclorometano <0,0062 5 04/07/24-05/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

cloruro di vinile <0,0065 0,1 04/07/24-05/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

1,2-dicloroetano <0,0063 5 04/07/24-05/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

1,1-dicloroetilene <0,0084 1 04/07/24-05/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

tricloroetilene <0,0078 10 04/07/24-05/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

tetracloroetilene <0,0069 20 04/07/24-05/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

Alifatici Clorurati Non Cancerogeni

1,1-dicloroetano <0,0052 30 04/07/24-05/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

1,2-dicloroetilene <0,013 15 04/07/24-05/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

1,1,1-tricloroetano <0,016 50 04/07/24-05/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

1,2-dicloropropano <0,0063 5 04/07/24-05/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

1,1,2-tricloroetano <0,0071 15 04/07/24-05/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

1,2,3-tricloropropano <0,0055 10 04/07/24-05/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

1,1,2,2-tetracloroetano <0,0074 10 04/07/24-05/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

Alifatici Alogenati Cancerogeni

1,2-dibromoetano <0,0066 0,1 04/07/24-05/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

tribromometano <0,0091 10 04/07/24-05/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶
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segue Rapporto di Prova n° EV-24-029902-239833 

Metodo

Prova

U.M. Inizio-Fine ProvaRisultato e IM Limite(A)

dibromoclorometano <0,019 10 04/07/24-05/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

bromodiclorometano <0,0068 10 04/07/24-05/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

Clorobenzeni

clorobenzene <0,0064 50 04/07/24-05/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

1,2-diclorobenzene <0,0063 50 04/07/24-05/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

1,4-diclorobenzene <0,017 10 04/07/24-05/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

1,2,4-triclorobenzene <0,021 50 04/07/24-05/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

1,2,4,5-tetraclorobenzene <0,0011 25 04/07/24-05/07/24mg/kg
[CH] EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018

¶

pentaclorobenzene <0,00062 50 04/07/24-05/07/24mg/kg
[CH] EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018

¶

esaclorobenzene <0,00096 5 04/07/24-05/07/24mg/kg
[CH] EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018

¶

Idrocarburi

idrocarburi leggeri C<=12 <2,1 250 04/07/24-05/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8015C 2007

¶

idrocarburi pesanti C>12 8,30 750 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] ISO 16703:2004

¶

Le informazioni sottolineate sono fornite dal cliente, il laboratorio ne declina la responsabilità.

* = le prove così contrassegnate non sono accreditate da Accredia.

U.M. = unità di misura

N/A = non applicabile

I risultati sono espressi sulla sostanza secca e sono comprensivi dello scheletro

"<x" = indica un valore inferiore a MDL corretto per i fattori di scala (pesate, diluizioni); MDL = limite di rilevabilità: individua un intervallo di confidenza 

dello zero ad un livello di probabilità del 99%.

Nel caso di metodi che prevedono fasi di preconcentrazione e purificazione, ove non espressamente indicato, il recupero è da intendersi compreso all'int

erno dei limiti di accettabilità specifici previsti dal metodo di prova o dalla normativa vigente. Ove non espressamente indicato, il recupero non è stato 

utilizzato nei calcoli.

Le sommatorie di più composti, ove non espressamente indicato, sono state calcolate con il criterio lower bound; MDL della somma si riferisce al 

composto meno sensibile.
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segue Rapporto di Prova n° EV-24-029902-239833 

IM = Incertezza estesa associata alla misura con fattore di copertura K=2 e ad un livello di fiducia del 95% per valori quantificati maggiori del LOQ. I 

valori compresi tra MDL e LOQ sono dichiarati presenti con un livello di probabilità del 99% ma ad essi non viene associata l'incertezza di misura. 

● = indica il superamento del limite senza considerare l'incertezza di misura.

$ = Per effetto della matrice e dei contaminanti presenti, l’aliquota di campione in analisi ha richiesto una diluizione e un conseguente innalzamento del 

valore di MDL (limite di rilevabilità), al fine del rispetto dei criteri qualità previsti dai metodi di prova. Il valore di <MDL così ottenuto pur essendo 

superiore al limite di specifica non è indicativo di un superamento del limite stesso. La determinazione risulta pertanto non rilevabile con la sensibilità 

richiesta.

[CH] = analisi eseguite presso il Laboratorio di San Giovanni Teatino. LabAnalysis Environmental Science s.r.l., Via Bolzano, 6/P, 66020, Chieti.

Limite(A) = D.Lgs. 152/06, allegato 5 al titolo V della parte quarta  Tab.1 B per uso del suolo commerciale/industriale e s.m.i.

1,2-dicloroetilene: cis-1,2-dicloroetilene, trans-1,2-dicloroetilene

Sommatoria organici aromatici: etilbenzene, m,p-xilene, o-xilene, stirene, toluene

sommatoria policiclici aromatici: benzo(a)antracene, benzo(a)pirene, benzo(b)fluorantene, benzo(g,h,i)perilene, benzo(k)fluorantene, crisene, dibenzo(

a,e)pirene, dibenzo(a,h)pirene, dibenzo(a,i)pirene, dibenzo(a,l)pirene

xilene: m,p-xilene, o-xilene

Se il parametro Idrocarburi C>12 è analizzato mediante metodo ISO 16703:2004, l'estrazione è stata effettuata mediante sistema ASE e la purificazione è 

stata eseguita in conformità al punto 9.3 della norma.

Confronto con i limiti di specifica

Il campione in esame, limitatamente alle determinazioni analitiche eseguite su richiesta del Cliente, rispetta i limiti imposti da D.Lgs. 152/06, allegato 5 

al titolo V della parte quarta  Tab.1 B per uso del suolo commerciale/industriale e s.m.i.. Il confronto con i limiti di legge è stato effettuato senza tener 

conto dell'incertezza.

Il Direttore del Laboratorio

Ordine dei Chimici della Provincia di Treviso - N. 338 sez. A

Dott. Federico Perin

Fine rapporto di prova

LA_ENV_COA_R77.RPT

Questo Rapporto di Prova riguarda solo il campione sottoposto a prova; nel caso in cui il Laboratorio non sia responsabile del campionamento, il Rapporto di Prova riguarda solo 

il campione sottoposto a prova così come ricevuto.
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Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento

EA, IAF e ILAC

LAB N° 0142 L

Signatory of EA, IAF and ILAC 

Mutual Recognition Agreements

AZIENDA CON 

SISTEMA DI GESTIONE QUALITA' 

UNI EN ISO 9001:2015 

SISTEMA DI GESTIONE SALUTE E SICUREZZA 

UNI ISO 45001:2018 

SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE 

UNI EN ISO 14001:2015

Pagina 1 di 5

Rapporto di Prova n° EV-24-029902-239834 

Spettabile: 

ENI SPA - UPSTREAM DISTRETTO 

MERIDIONALE

VIA DEL CONVENTO, 14

85059 VIGGIANO (PZ)

PL14_Nord_STEP 0 (DA -1.00m A -2.00m)Identificazione:

02/07/2024  13:00Data e ora prelievo:

Data ricezione: 03/07/2024

Data rapporto di prova: 08/07/2024

SuoloMatrice:

Verbale di campionamento: 0452299-1

C.DA CERRO FALCONE - 85010 CALVELLO (PZ)Luogo di campionamento:

Forastiero Donato - LabAnalysis Environmental ScienceCampionatore:

Responsabilità ritiro/trasporto: Laboratorio

refrigeratoCondizioni di trasporto:

M.U. 196/2:04*Metodo di campionamento:

Vs Riferimento: 332B46

Metodo

Prova

U.M. Inizio-Fine ProvaRisultato e IM Limite(A)

sottovaglio 2mm 44,8±6,7 03/07/24-04/07/24%
[CH] DM 13/09/1999 SO n 185 GU n 248 21/10/1999 Met II.1

¶

scheletro 552±83 03/07/24-04/07/24g/kg
[CH] DM 13/09/1999 SO n 185 GU n 248 21/10/1999 Met II.1

¶

umidità (da calcolo) 0,1000±0,0050 03/07/24-04/07/24%
[CH] CNR IRSA 2 Q 64 Vol 2 1984

¶

Aromatici

benzene <0,0062 2 04/07/24-05/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

etilbenzene <0,013 50 04/07/24-05/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

stirene <0,0074 50 04/07/24-05/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

LA_ENV_COA_R77.RPT

Questo Rapporto di Prova riguarda solo il campione sottoposto a prova; nel caso in cui il Laboratorio non sia responsabile del campionamento, il Rapporto di Prova riguarda solo 

il campione sottoposto a prova così come ricevuto.

Il Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta da parte del Responsabile del Laboratorio LabAnalysis Environmental Science s.r.l.

Sede Legale  Via Bolzano, 6/P  -  66020 San Giovanni Teatino (CH)  Tel. +39  085  9217700  |  info@labanalysis.it  |  www.labanalysis.it

Labanalysis Environmental Science s.r.l., Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group S.r.l.

Cap.Soc. €100.000,00 int.vers. Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 R.E.A. CCIAA di Chieti n. 94054

Pagina 132 - arpab_0012043/2024



D
o
c
u
m

e
n
to

 f
ir
m

a
to

 d
ig

it
a
lm

e
n
te

 s
e
c
o
n
d
o
 l
a
 n

o
rm

a
ti
v
a
 v

ig
e
n
te

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento

EA, IAF e ILAC

LAB N° 0142 L

Signatory of EA, IAF and ILAC 

Mutual Recognition Agreements

AZIENDA CON 

SISTEMA DI GESTIONE QUALITA' 

UNI EN ISO 9001:2015 

SISTEMA DI GESTIONE SALUTE E SICUREZZA 

UNI ISO 45001:2018 

SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE 

UNI EN ISO 14001:2015

Pagina 2 di 5

segue Rapporto di Prova n° EV-24-029902-239834 

Metodo

Prova

U.M. Inizio-Fine ProvaRisultato e IM Limite(A)

toluene 0,0133 50 04/07/24-05/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

xilene <0,027 50 04/07/24-05/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

Sommatoria organici aromatici <0,027 100 04/07/24-05/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

Idrocarburi Policiclici Aromatici

benzo(a)antracene <0,0041 10 04/07/24-05/07/24mg/kg
[CH] EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018

¶

benzo(a)pirene <0,00039 10 04/07/24-05/07/24mg/kg
[CH] EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018

¶

benzo(b)fluorantene <0,0092 10 04/07/24-05/07/24mg/kg
[CH] EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018

¶

benzo(k)fluorantene <0,0093 10 04/07/24-05/07/24mg/kg
[CH] EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018

¶

benzo(g,h,i)perilene <0,0006 10 04/07/24-05/07/24mg/kg
[CH] EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018

¶

crisene <0,0036 50 04/07/24-05/07/24mg/kg
[CH] EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018

¶

dibenzo(a,e)pirene <0,00068 10 04/07/24-05/07/24mg/kg
[CH] EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018

¶

dibenzo(a,l)pirene <0,00058 10 04/07/24-05/07/24mg/kg
[CH] EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018

¶

dibenzo(a,i)pirene <0,00049 10 04/07/24-05/07/24mg/kg
[CH] EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018

¶

dibenzo(a,h)pirene <0,00054 10 04/07/24-05/07/24mg/kg
[CH] EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018

¶

dibenzo(a,h)antracene <0,00049 10 04/07/24-05/07/24mg/kg
[CH] EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018

¶

indeno[1,2,3-c,d]pirene <0,00055 5 04/07/24-05/07/24mg/kg
[CH] EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018

¶

pirene <0,0039 50 04/07/24-05/07/24mg/kg
[CH] EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018

¶

sommatoria policiclici aromatici <0,0093 100 04/07/24-05/07/24mg/kg
[CH] EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018

¶

Alifatici Clorurati Cancerogeni

LA_ENV_COA_R77.RPT

Questo Rapporto di Prova riguarda solo il campione sottoposto a prova; nel caso in cui il Laboratorio non sia responsabile del campionamento, il Rapporto di Prova riguarda solo 

il campione sottoposto a prova così come ricevuto.

Il Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta da parte del Responsabile del Laboratorio LabAnalysis Environmental Science s.r.l.
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Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento

EA, IAF e ILAC

LAB N° 0142 L

Signatory of EA, IAF and ILAC 

Mutual Recognition Agreements

AZIENDA CON 

SISTEMA DI GESTIONE QUALITA' 

UNI EN ISO 9001:2015 

SISTEMA DI GESTIONE SALUTE E SICUREZZA 

UNI ISO 45001:2018 

SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE 

UNI EN ISO 14001:2015

Pagina 3 di 5

segue Rapporto di Prova n° EV-24-029902-239834 

Metodo

Prova

U.M. Inizio-Fine ProvaRisultato e IM Limite(A)

clorometano <0,012 5 04/07/24-05/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

diclorometano <0,012 5 04/07/24-05/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

triclorometano <0,006 5 04/07/24-05/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

cloruro di vinile <0,0063 0,1 04/07/24-05/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

1,2-dicloroetano <0,0061 5 04/07/24-05/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

1,1-dicloroetilene <0,0081 1 04/07/24-05/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

tricloroetilene <0,0076 10 04/07/24-05/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

tetracloroetilene <0,0067 20 04/07/24-05/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

Alifatici Clorurati Non Cancerogeni

1,1-dicloroetano <0,0051 30 04/07/24-05/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

1,2-dicloroetilene <0,012 15 04/07/24-05/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

1,1,1-tricloroetano <0,015 50 04/07/24-05/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

1,2-dicloropropano <0,0061 5 04/07/24-05/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

1,1,2-tricloroetano <0,0069 15 04/07/24-05/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

1,2,3-tricloropropano <0,0053 10 04/07/24-05/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

1,1,2,2-tetracloroetano <0,0072 10 04/07/24-05/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

Alifatici Alogenati Cancerogeni

1,2-dibromoetano <0,0063 0,1 04/07/24-05/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

tribromometano <0,0088 10 04/07/24-05/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶
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Questo Rapporto di Prova riguarda solo il campione sottoposto a prova; nel caso in cui il Laboratorio non sia responsabile del campionamento, il Rapporto di Prova riguarda solo 

il campione sottoposto a prova così come ricevuto.

Il Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta da parte del Responsabile del Laboratorio LabAnalysis Environmental Science s.r.l.
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Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento

EA, IAF e ILAC

LAB N° 0142 L

Signatory of EA, IAF and ILAC 

Mutual Recognition Agreements

AZIENDA CON 
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UNI EN ISO 9001:2015 

SISTEMA DI GESTIONE SALUTE E SICUREZZA 

UNI ISO 45001:2018 
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Pagina 4 di 5

segue Rapporto di Prova n° EV-24-029902-239834 

Metodo

Prova

U.M. Inizio-Fine ProvaRisultato e IM Limite(A)

dibromoclorometano <0,018 10 04/07/24-05/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

bromodiclorometano <0,0066 10 04/07/24-05/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

Clorobenzeni

clorobenzene <0,0062 50 04/07/24-05/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

1,2-diclorobenzene <0,0061 50 04/07/24-05/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

1,4-diclorobenzene <0,016 10 04/07/24-05/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

1,2,4-triclorobenzene <0,02 50 04/07/24-05/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

1,2,4,5-tetraclorobenzene <0,0014 25 04/07/24-05/07/24mg/kg
[CH] EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018

¶

pentaclorobenzene <0,00076 50 04/07/24-05/07/24mg/kg
[CH] EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018

¶

esaclorobenzene <0,0012 5 04/07/24-05/07/24mg/kg
[CH] EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018

¶

Idrocarburi

idrocarburi leggeri C<=12 <2,0 250 04/07/24-05/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8015C 2007

¶

idrocarburi pesanti C>12 7,54 750 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] ISO 16703:2004

¶

Le informazioni sottolineate sono fornite dal cliente, il laboratorio ne declina la responsabilità.

* = le prove così contrassegnate non sono accreditate da Accredia.

U.M. = unità di misura

N/A = non applicabile

I risultati sono espressi sulla sostanza secca e sono comprensivi dello scheletro

"<x" = indica un valore inferiore a MDL corretto per i fattori di scala (pesate, diluizioni); MDL = limite di rilevabilità: individua un intervallo di confidenza 

dello zero ad un livello di probabilità del 99%.

Nel caso di metodi che prevedono fasi di preconcentrazione e purificazione, ove non espressamente indicato, il recupero è da intendersi compreso all'int

erno dei limiti di accettabilità specifici previsti dal metodo di prova o dalla normativa vigente. Ove non espressamente indicato, il recupero non è stato 

utilizzato nei calcoli.

Le sommatorie di più composti, ove non espressamente indicato, sono state calcolate con il criterio lower bound; MDL della somma si riferisce al 

composto meno sensibile.

LA_ENV_COA_R77.RPT

Questo Rapporto di Prova riguarda solo il campione sottoposto a prova; nel caso in cui il Laboratorio non sia responsabile del campionamento, il Rapporto di Prova riguarda solo 

il campione sottoposto a prova così come ricevuto.
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segue Rapporto di Prova n° EV-24-029902-239834 

IM = Incertezza estesa associata alla misura con fattore di copertura K=2 e ad un livello di fiducia del 95% per valori quantificati maggiori del LOQ. I 

valori compresi tra MDL e LOQ sono dichiarati presenti con un livello di probabilità del 99% ma ad essi non viene associata l'incertezza di misura. 

● = indica il superamento del limite senza considerare l'incertezza di misura.

$ = Per effetto della matrice e dei contaminanti presenti, l’aliquota di campione in analisi ha richiesto una diluizione e un conseguente innalzamento del 

valore di MDL (limite di rilevabilità), al fine del rispetto dei criteri qualità previsti dai metodi di prova. Il valore di <MDL così ottenuto pur essendo 

superiore al limite di specifica non è indicativo di un superamento del limite stesso. La determinazione risulta pertanto non rilevabile con la sensibilità 

richiesta.

[CH] = analisi eseguite presso il Laboratorio di San Giovanni Teatino. LabAnalysis Environmental Science s.r.l., Via Bolzano, 6/P, 66020, Chieti.

Limite(A) = D.Lgs. 152/06, allegato 5 al titolo V della parte quarta  Tab.1 B per uso del suolo commerciale/industriale e s.m.i.

1,2-dicloroetilene: cis-1,2-dicloroetilene, trans-1,2-dicloroetilene

Sommatoria organici aromatici: etilbenzene, m,p-xilene, o-xilene, stirene, toluene

sommatoria policiclici aromatici: benzo(a)antracene, benzo(a)pirene, benzo(b)fluorantene, benzo(g,h,i)perilene, benzo(k)fluorantene, crisene, dibenzo(

a,e)pirene, dibenzo(a,h)pirene, dibenzo(a,i)pirene, dibenzo(a,l)pirene

xilene: m,p-xilene, o-xilene

Se il parametro Idrocarburi C>12 è analizzato mediante metodo ISO 16703:2004, l'estrazione è stata effettuata mediante sistema ASE e la purificazione è 

stata eseguita in conformità al punto 9.3 della norma.

Confronto con i limiti di specifica

Il campione in esame, limitatamente alle determinazioni analitiche eseguite su richiesta del Cliente, rispetta i limiti imposti da D.Lgs. 152/06, allegato 5 

al titolo V della parte quarta  Tab.1 B per uso del suolo commerciale/industriale e s.m.i.. Il confronto con i limiti di legge è stato effettuato senza tener 

conto dell'incertezza.

Il Direttore del Laboratorio

Ordine dei Chimici della Provincia di Treviso - N. 338 sez. A

Dott. Federico Perin

Fine rapporto di prova

LA_ENV_COA_R77.RPT

Questo Rapporto di Prova riguarda solo il campione sottoposto a prova; nel caso in cui il Laboratorio non sia responsabile del campionamento, il Rapporto di Prova riguarda solo 

il campione sottoposto a prova così come ricevuto.

Il Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta da parte del Responsabile del Laboratorio LabAnalysis Environmental Science s.r.l.
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Rapporto di Prova n° EV-24-029902-239835 

Spettabile: 

ENI SPA - UPSTREAM DISTRETTO 

MERIDIONALE

VIA DEL CONVENTO, 14

85059 VIGGIANO (PZ)

PL15_Ovest_STEP 0 (DA 0m A -1.00m)Identificazione:

02/07/2024  13:10Data e ora prelievo:

Data ricezione: 03/07/2024

Data rapporto di prova: 08/07/2024

SuoloMatrice:

Verbale di campionamento: 0452300-1

C.DA CERRO FALCONE - 85010 CALVELLO (PZ)Luogo di campionamento:

Forastiero Donato - LabAnalysis Environmental ScienceCampionatore:

Responsabilità ritiro/trasporto: Laboratorio

refrigeratoCondizioni di trasporto:

M.U. 196/2:04*Metodo di campionamento:

Vs Riferimento: 332B46

Metodo

Prova

U.M. Inizio-Fine ProvaRisultato e IM Limite(A)

sottovaglio 2mm 18,7±2,8 03/07/24-04/07/24%
[CH] DM 13/09/1999 SO n 185 GU n 248 21/10/1999 Met II.1

¶

scheletro 813±120 03/07/24-04/07/24g/kg
[CH] DM 13/09/1999 SO n 185 GU n 248 21/10/1999 Met II.1

¶

umidità (da calcolo) 0,400±0,020 03/07/24-04/07/24%
[CH] CNR IRSA 2 Q 64 Vol 2 1984

¶

Aromatici

benzene <0,0061 2 04/07/24-05/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

etilbenzene <0,013 50 04/07/24-05/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

stirene <0,0073 50 04/07/24-05/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

LA_ENV_COA_R77.RPT

Questo Rapporto di Prova riguarda solo il campione sottoposto a prova; nel caso in cui il Laboratorio non sia responsabile del campionamento, il Rapporto di Prova riguarda solo 
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Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento

EA, IAF e ILAC

LAB N° 0142 L

Signatory of EA, IAF and ILAC 

Mutual Recognition Agreements

AZIENDA CON 

SISTEMA DI GESTIONE QUALITA' 

UNI EN ISO 9001:2015 

SISTEMA DI GESTIONE SALUTE E SICUREZZA 

UNI ISO 45001:2018 

SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE 

UNI EN ISO 14001:2015

Pagina 2 di 5

segue Rapporto di Prova n° EV-24-029902-239835 

Metodo

Prova

U.M. Inizio-Fine ProvaRisultato e IM Limite(A)

toluene 0,0146 50 04/07/24-05/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

xilene <0,027 50 04/07/24-05/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

Sommatoria organici aromatici <0,027 100 04/07/24-05/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

Idrocarburi Policiclici Aromatici

benzo(a)antracene <0,0017 10 04/07/24-05/07/24mg/kg
[CH] EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018

¶

benzo(a)pirene <0,00016 10 04/07/24-05/07/24mg/kg
[CH] EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018

¶

benzo(b)fluorantene <0,0039 10 04/07/24-05/07/24mg/kg
[CH] EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018

¶

benzo(k)fluorantene <0,0039 10 04/07/24-05/07/24mg/kg
[CH] EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018

¶

benzo(g,h,i)perilene <0,00025 10 04/07/24-05/07/24mg/kg
[CH] EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018

¶

crisene <0,0015 50 04/07/24-05/07/24mg/kg
[CH] EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018

¶

dibenzo(a,e)pirene <0,00028 10 04/07/24-05/07/24mg/kg
[CH] EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018

¶

dibenzo(a,l)pirene <0,00024 10 04/07/24-05/07/24mg/kg
[CH] EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018

¶

dibenzo(a,i)pirene <0,00021 10 04/07/24-05/07/24mg/kg
[CH] EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018

¶

dibenzo(a,h)pirene <0,00023 10 04/07/24-05/07/24mg/kg
[CH] EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018

¶

dibenzo(a,h)antracene <0,0002 10 04/07/24-05/07/24mg/kg
[CH] EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018

¶

indeno[1,2,3-c,d]pirene <0,00023 5 04/07/24-05/07/24mg/kg
[CH] EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018

¶

pirene <0,0016 50 04/07/24-05/07/24mg/kg
[CH] EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018

¶

sommatoria policiclici aromatici <0,0039 100 04/07/24-05/07/24mg/kg
[CH] EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018

¶

Alifatici Clorurati Cancerogeni

LA_ENV_COA_R77.RPT

Questo Rapporto di Prova riguarda solo il campione sottoposto a prova; nel caso in cui il Laboratorio non sia responsabile del campionamento, il Rapporto di Prova riguarda solo 
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Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento

EA, IAF e ILAC

LAB N° 0142 L

Signatory of EA, IAF and ILAC 

Mutual Recognition Agreements

AZIENDA CON 

SISTEMA DI GESTIONE QUALITA' 

UNI EN ISO 9001:2015 

SISTEMA DI GESTIONE SALUTE E SICUREZZA 

UNI ISO 45001:2018 

SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE 

UNI EN ISO 14001:2015

Pagina 3 di 5

segue Rapporto di Prova n° EV-24-029902-239835 

Metodo

Prova

U.M. Inizio-Fine ProvaRisultato e IM Limite(A)

clorometano <0,011 5 04/07/24-05/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

diclorometano <0,012 5 04/07/24-05/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

triclorometano <0,0059 5 04/07/24-05/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

cloruro di vinile <0,0062 0,1 04/07/24-05/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

1,2-dicloroetano <0,0061 5 04/07/24-05/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

1,1-dicloroetilene <0,008 1 04/07/24-05/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

tricloroetilene <0,0075 10 04/07/24-05/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

tetracloroetilene <0,0066 20 04/07/24-05/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

Alifatici Clorurati Non Cancerogeni

1,1-dicloroetano <0,005 30 04/07/24-05/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

1,2-dicloroetilene <0,012 15 04/07/24-05/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

1,1,1-tricloroetano <0,015 50 04/07/24-05/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

1,2-dicloropropano <0,006 5 04/07/24-05/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

1,1,2-tricloroetano <0,0068 15 04/07/24-05/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

1,2,3-tricloropropano <0,0053 10 04/07/24-05/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

1,1,2,2-tetracloroetano <0,0071 10 04/07/24-05/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

Alifatici Alogenati Cancerogeni

1,2-dibromoetano <0,0063 0,1 04/07/24-05/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

tribromometano <0,0087 10 04/07/24-05/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

LA_ENV_COA_R77.RPT

Questo Rapporto di Prova riguarda solo il campione sottoposto a prova; nel caso in cui il Laboratorio non sia responsabile del campionamento, il Rapporto di Prova riguarda solo 

il campione sottoposto a prova così come ricevuto.
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Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento

EA, IAF e ILAC

LAB N° 0142 L

Signatory of EA, IAF and ILAC 

Mutual Recognition Agreements

AZIENDA CON 

SISTEMA DI GESTIONE QUALITA' 

UNI EN ISO 9001:2015 

SISTEMA DI GESTIONE SALUTE E SICUREZZA 

UNI ISO 45001:2018 

SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE 

UNI EN ISO 14001:2015

Pagina 4 di 5

segue Rapporto di Prova n° EV-24-029902-239835 

Metodo

Prova

U.M. Inizio-Fine ProvaRisultato e IM Limite(A)

dibromoclorometano <0,018 10 04/07/24-05/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

bromodiclorometano <0,0065 10 04/07/24-05/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

Clorobenzeni

clorobenzene <0,0061 50 04/07/24-05/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

1,2-diclorobenzene <0,006 50 04/07/24-05/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

1,4-diclorobenzene <0,016 10 04/07/24-05/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

1,2,4-triclorobenzene <0,02 50 04/07/24-05/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

1,2,4,5-tetraclorobenzene <0,00058 25 04/07/24-05/07/24mg/kg
[CH] EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018

¶

pentaclorobenzene <0,00032 50 04/07/24-05/07/24mg/kg
[CH] EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018

¶

esaclorobenzene <0,00049 5 04/07/24-05/07/24mg/kg
[CH] EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018

¶

Idrocarburi

idrocarburi leggeri C<=12 <2,0 250 04/07/24-05/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8015C 2007

¶

idrocarburi pesanti C>12 5,8±2,3 750 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] ISO 16703:2004

¶

Le informazioni sottolineate sono fornite dal cliente, il laboratorio ne declina la responsabilità.

* = le prove così contrassegnate non sono accreditate da Accredia.

U.M. = unità di misura

N/A = non applicabile

I risultati sono espressi sulla sostanza secca e sono comprensivi dello scheletro

"<x" = indica un valore inferiore a MDL corretto per i fattori di scala (pesate, diluizioni); MDL = limite di rilevabilità: individua un intervallo di confidenza 

dello zero ad un livello di probabilità del 99%.

Nel caso di metodi che prevedono fasi di preconcentrazione e purificazione, ove non espressamente indicato, il recupero è da intendersi compreso all'int

erno dei limiti di accettabilità specifici previsti dal metodo di prova o dalla normativa vigente. Ove non espressamente indicato, il recupero non è stato 

utilizzato nei calcoli.

Le sommatorie di più composti, ove non espressamente indicato, sono state calcolate con il criterio lower bound; MDL della somma si riferisce al 

composto meno sensibile.

LA_ENV_COA_R77.RPT

Questo Rapporto di Prova riguarda solo il campione sottoposto a prova; nel caso in cui il Laboratorio non sia responsabile del campionamento, il Rapporto di Prova riguarda solo 
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Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento

EA, IAF e ILAC

LAB N° 0142 L

Signatory of EA, IAF and ILAC 

Mutual Recognition Agreements

AZIENDA CON 

SISTEMA DI GESTIONE QUALITA' 

UNI EN ISO 9001:2015 

SISTEMA DI GESTIONE SALUTE E SICUREZZA 

UNI ISO 45001:2018 

SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE 

UNI EN ISO 14001:2015

Pagina 5 di 5

segue Rapporto di Prova n° EV-24-029902-239835 

IM = Incertezza estesa associata alla misura con fattore di copertura K=2 e ad un livello di fiducia del 95% per valori quantificati maggiori del LOQ. I 

valori compresi tra MDL e LOQ sono dichiarati presenti con un livello di probabilità del 99% ma ad essi non viene associata l'incertezza di misura. 

● = indica il superamento del limite senza considerare l'incertezza di misura.

$ = Per effetto della matrice e dei contaminanti presenti, l’aliquota di campione in analisi ha richiesto una diluizione e un conseguente innalzamento del 

valore di MDL (limite di rilevabilità), al fine del rispetto dei criteri qualità previsti dai metodi di prova. Il valore di <MDL così ottenuto pur essendo 

superiore al limite di specifica non è indicativo di un superamento del limite stesso. La determinazione risulta pertanto non rilevabile con la sensibilità 

richiesta.

[CH] = analisi eseguite presso il Laboratorio di San Giovanni Teatino. LabAnalysis Environmental Science s.r.l., Via Bolzano, 6/P, 66020, Chieti.

Limite(A) = D.Lgs. 152/06, allegato 5 al titolo V della parte quarta  Tab.1 B per uso del suolo commerciale/industriale e s.m.i.

1,2-dicloroetilene: cis-1,2-dicloroetilene, trans-1,2-dicloroetilene

Sommatoria organici aromatici: etilbenzene, m,p-xilene, o-xilene, stirene, toluene

sommatoria policiclici aromatici: benzo(a)antracene, benzo(a)pirene, benzo(b)fluorantene, benzo(g,h,i)perilene, benzo(k)fluorantene, crisene, dibenzo(

a,e)pirene, dibenzo(a,h)pirene, dibenzo(a,i)pirene, dibenzo(a,l)pirene

xilene: m,p-xilene, o-xilene

Se il parametro Idrocarburi C>12 è analizzato mediante metodo ISO 16703:2004, l'estrazione è stata effettuata mediante sistema ASE e la purificazione è 

stata eseguita in conformità al punto 9.3 della norma.

Confronto con i limiti di specifica

Il campione in esame, limitatamente alle determinazioni analitiche eseguite su richiesta del Cliente, rispetta i limiti imposti da D.Lgs. 152/06, allegato 5 

al titolo V della parte quarta  Tab.1 B per uso del suolo commerciale/industriale e s.m.i.. Il confronto con i limiti di legge è stato effettuato senza tener 

conto dell'incertezza.

Il Direttore del Laboratorio

Ordine dei Chimici della Provincia di Treviso - N. 338 sez. A

Dott. Federico Perin

Fine rapporto di prova

LA_ENV_COA_R77.RPT

Questo Rapporto di Prova riguarda solo il campione sottoposto a prova; nel caso in cui il Laboratorio non sia responsabile del campionamento, il Rapporto di Prova riguarda solo 

il campione sottoposto a prova così come ricevuto.
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Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento

EA, IAF e ILAC

LAB N° 0142 L

Signatory of EA, IAF and ILAC 

Mutual Recognition Agreements

AZIENDA CON 

SISTEMA DI GESTIONE QUALITA' 

UNI EN ISO 9001:2015 

SISTEMA DI GESTIONE SALUTE E SICUREZZA 

UNI ISO 45001:2018 

SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE 

UNI EN ISO 14001:2015

Pagina 1 di 5

Rapporto di Prova n° EV-24-029902-239836 

Spettabile: 

ENI SPA - UPSTREAM DISTRETTO 

MERIDIONALE

VIA DEL CONVENTO, 14

85059 VIGGIANO (PZ)

PL16_Ovest_STEP 0 (DA -1.00m A -2.00m)Identificazione:

02/07/2024  13:20Data e ora prelievo:

Data ricezione: 03/07/2024

Data rapporto di prova: 08/07/2024

SuoloMatrice:

Verbale di campionamento: 0452301

C.DA CERRO FALCONE - 85010 CALVELLO (PZ)Luogo di campionamento:

Forastiero Donato - LabAnalysis Environmental ScienceCampionatore:

Responsabilità ritiro/trasporto: Laboratorio

refrigeratoCondizioni di trasporto:

M.U. 196/2:04*Metodo di campionamento:

Vs Riferimento: 332B46

Metodo

Prova

U.M. Inizio-Fine ProvaRisultato e IM Limite(A)

sottovaglio 2mm 25,0±3,7 03/07/24-04/07/24%
[CH] DM 13/09/1999 SO n 185 GU n 248 21/10/1999 Met II.1

¶

scheletro 750±110 03/07/24-04/07/24g/kg
[CH] DM 13/09/1999 SO n 185 GU n 248 21/10/1999 Met II.1

¶

umidità (da calcolo) 1,000±0,050 03/07/24-04/07/24%
[CH] CNR IRSA 2 Q 64 Vol 2 1984

¶

Aromatici

benzene <0,0066 2 04/07/24-05/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

etilbenzene <0,014 50 04/07/24-05/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

stirene <0,0078 50 04/07/24-05/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

LA_ENV_COA_R77.RPT

Questo Rapporto di Prova riguarda solo il campione sottoposto a prova; nel caso in cui il Laboratorio non sia responsabile del campionamento, il Rapporto di Prova riguarda solo 

il campione sottoposto a prova così come ricevuto.

Il Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta da parte del Responsabile del Laboratorio LabAnalysis Environmental Science s.r.l.
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Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento

EA, IAF e ILAC

LAB N° 0142 L

Signatory of EA, IAF and ILAC 

Mutual Recognition Agreements

AZIENDA CON 

SISTEMA DI GESTIONE QUALITA' 

UNI EN ISO 9001:2015 

SISTEMA DI GESTIONE SALUTE E SICUREZZA 

UNI ISO 45001:2018 

SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE 

UNI EN ISO 14001:2015

Pagina 2 di 5

segue Rapporto di Prova n° EV-24-029902-239836 

Metodo

Prova

U.M. Inizio-Fine ProvaRisultato e IM Limite(A)

toluene 0,0144 50 04/07/24-05/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

xilene <0,029 50 04/07/24-05/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

Sommatoria organici aromatici <0,029 100 04/07/24-05/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

Idrocarburi Policiclici Aromatici

benzo(a)antracene <0,0023 10 04/07/24-05/07/24mg/kg
[CH] EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018

¶

benzo(a)pirene <0,00022 10 04/07/24-05/07/24mg/kg
[CH] EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018

¶

benzo(b)fluorantene <0,0052 10 04/07/24-05/07/24mg/kg
[CH] EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018

¶

benzo(k)fluorantene <0,0052 10 04/07/24-05/07/24mg/kg
[CH] EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018

¶

benzo(g,h,i)perilene <0,00034 10 04/07/24-05/07/24mg/kg
[CH] EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018

¶

crisene <0,002 50 04/07/24-05/07/24mg/kg
[CH] EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018

¶

dibenzo(a,e)pirene <0,00038 10 04/07/24-05/07/24mg/kg
[CH] EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018

¶

dibenzo(a,l)pirene <0,00032 10 04/07/24-05/07/24mg/kg
[CH] EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018

¶

dibenzo(a,i)pirene <0,00028 10 04/07/24-05/07/24mg/kg
[CH] EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018

¶

dibenzo(a,h)pirene <0,00030 10 04/07/24-05/07/24mg/kg
[CH] EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018

¶

dibenzo(a,h)antracene <0,00027 10 04/07/24-05/07/24mg/kg
[CH] EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018

¶

indeno[1,2,3-c,d]pirene <0,00031 5 04/07/24-05/07/24mg/kg
[CH] EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018

¶

pirene <0,0022 50 04/07/24-05/07/24mg/kg
[CH] EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018

¶

sommatoria policiclici aromatici <0,0052 100 04/07/24-05/07/24mg/kg
[CH] EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018

¶

Alifatici Clorurati Cancerogeni
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segue Rapporto di Prova n° EV-24-029902-239836 

Metodo

Prova

U.M. Inizio-Fine ProvaRisultato e IM Limite(A)

clorometano <0,012 5 04/07/24-05/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

diclorometano <0,013 5 04/07/24-05/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

triclorometano <0,0064 5 04/07/24-05/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

cloruro di vinile <0,0067 0,1 04/07/24-05/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

1,2-dicloroetano <0,0065 5 04/07/24-05/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

1,1-dicloroetilene <0,0086 1 04/07/24-05/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

tricloroetilene <0,008 10 04/07/24-05/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

tetracloroetilene <0,0071 20 04/07/24-05/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

Alifatici Clorurati Non Cancerogeni

1,1-dicloroetano <0,0054 30 04/07/24-05/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

1,2-dicloroetilene <0,013 15 04/07/24-05/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

1,1,1-tricloroetano <0,016 50 04/07/24-05/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

1,2-dicloropropano <0,0064 5 04/07/24-05/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

1,1,2-tricloroetano <0,0073 15 04/07/24-05/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

1,2,3-tricloropropano <0,0057 10 04/07/24-05/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

1,1,2,2-tetracloroetano <0,0076 10 04/07/24-05/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

Alifatici Alogenati Cancerogeni

1,2-dibromoetano <0,0067 0,1 04/07/24-05/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

tribromometano <0,0093 10 04/07/24-05/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶
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segue Rapporto di Prova n° EV-24-029902-239836 

Metodo

Prova

U.M. Inizio-Fine ProvaRisultato e IM Limite(A)

dibromoclorometano <0,019 10 04/07/24-05/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

bromodiclorometano <0,0069 10 04/07/24-05/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

Clorobenzeni

clorobenzene <0,0065 50 04/07/24-05/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

1,2-diclorobenzene <0,0064 50 04/07/24-05/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

1,4-diclorobenzene <0,017 10 04/07/24-05/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

1,2,4-triclorobenzene <0,022 50 04/07/24-05/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018

¶

1,2,4,5-tetraclorobenzene <0,00077 25 04/07/24-05/07/24mg/kg
[CH] EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018

¶

pentaclorobenzene <0,00043 50 04/07/24-05/07/24mg/kg
[CH] EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018

¶

esaclorobenzene <0,00066 5 04/07/24-05/07/24mg/kg
[CH] EPA 3545A 2007 + EPA 8270E 2018

¶

Idrocarburi

idrocarburi leggeri C<=12 <2,1 250 04/07/24-05/07/24mg/kg
[CH] EPA 5035A 2002 + EPA 8015C 2007

¶

idrocarburi pesanti C>12 6,9±2,8 750 04/07/24-04/07/24mg/kg
[CH] ISO 16703:2004

¶

Le informazioni sottolineate sono fornite dal cliente, il laboratorio ne declina la responsabilità.

* = le prove così contrassegnate non sono accreditate da Accredia.

U.M. = unità di misura

N/A = non applicabile

I risultati sono espressi sulla sostanza secca e sono comprensivi dello scheletro

"<x" = indica un valore inferiore a MDL corretto per i fattori di scala (pesate, diluizioni); MDL = limite di rilevabilità: individua un intervallo di confidenza 

dello zero ad un livello di probabilità del 99%.

Nel caso di metodi che prevedono fasi di preconcentrazione e purificazione, ove non espressamente indicato, il recupero è da intendersi compreso all'int

erno dei limiti di accettabilità specifici previsti dal metodo di prova o dalla normativa vigente. Ove non espressamente indicato, il recupero non è stato 

utilizzato nei calcoli.

Le sommatorie di più composti, ove non espressamente indicato, sono state calcolate con il criterio lower bound; MDL della somma si riferisce al 

composto meno sensibile.
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segue Rapporto di Prova n° EV-24-029902-239836 

IM = Incertezza estesa associata alla misura con fattore di copertura K=2 e ad un livello di fiducia del 95% per valori quantificati maggiori del LOQ. I 

valori compresi tra MDL e LOQ sono dichiarati presenti con un livello di probabilità del 99% ma ad essi non viene associata l'incertezza di misura. 

● = indica il superamento del limite senza considerare l'incertezza di misura.

$ = Per effetto della matrice e dei contaminanti presenti, l’aliquota di campione in analisi ha richiesto una diluizione e un conseguente innalzamento del 

valore di MDL (limite di rilevabilità), al fine del rispetto dei criteri qualità previsti dai metodi di prova. Il valore di <MDL così ottenuto pur essendo 

superiore al limite di specifica non è indicativo di un superamento del limite stesso. La determinazione risulta pertanto non rilevabile con la sensibilità 

richiesta.

[CH] = analisi eseguite presso il Laboratorio di San Giovanni Teatino. LabAnalysis Environmental Science s.r.l., Via Bolzano, 6/P, 66020, Chieti.

Limite(A) = D.Lgs. 152/06, allegato 5 al titolo V della parte quarta  Tab.1 B per uso del suolo commerciale/industriale e s.m.i.

1,2-dicloroetilene: cis-1,2-dicloroetilene, trans-1,2-dicloroetilene

Sommatoria organici aromatici: etilbenzene, m,p-xilene, o-xilene, stirene, toluene

sommatoria policiclici aromatici: benzo(a)antracene, benzo(a)pirene, benzo(b)fluorantene, benzo(g,h,i)perilene, benzo(k)fluorantene, crisene, dibenzo(

a,e)pirene, dibenzo(a,h)pirene, dibenzo(a,i)pirene, dibenzo(a,l)pirene

xilene: m,p-xilene, o-xilene

Se il parametro Idrocarburi C>12 è analizzato mediante metodo ISO 16703:2004, l'estrazione è stata effettuata mediante sistema ASE e la purificazione è 

stata eseguita in conformità al punto 9.3 della norma.

Confronto con i limiti di specifica

Il campione in esame, limitatamente alle determinazioni analitiche eseguite su richiesta del Cliente, rispetta i limiti imposti da D.Lgs. 152/06, allegato 5 

al titolo V della parte quarta  Tab.1 B per uso del suolo commerciale/industriale e s.m.i.. Il confronto con i limiti di legge è stato effettuato senza tener 

conto dell'incertezza.

Il Direttore del Laboratorio

Ordine dei Chimici della Provincia di Treviso - N. 338 sez. A

Dott. Federico Perin

Fine rapporto di prova
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Materiale di cava 
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Rapporto di prova n°: 23-23254.02 Data di emissione: 10/08/2023 
Committente: B.N.G. S.p.A. - S.S. 407- Basentana Km 68 75013 - B.M. Ferrandina (MT) 
Produttore: CALCESTRUZZI TAVOLARO, Via A. Pecci, 70 - Tramutola (PZ) # 
Prodotto dichiarato: Misto fronte cava # 
Descrizione campione: Campione rappresentativo di misto fronte cava, prelevato presso Zona PIP C/DA Caolo - 

Tramutola (PZ) # 
Data di prelievo: 

Data di ricevimento: 

Data inizio prove: 

Quantità e contenitore: 

Campionamento: 

02/08/2023 # 

03/08/2023 

03/08/2023 

n. 1 busta in plastica 
da 2 kg 
A cura committente 

Ora: / 

Ora: / 

Temperatura: 

Temperatura: 

Data fine prove: 

 
 

N° Verbale: 

/ 

/ 

07/08/2023 

 
 

/ 

 
 

Determinazioni Unità di misura Risultato Metodi 
Inizo prove 
Fine prove 

Incertezza di misura Colonna A Colonna B 

 
Metalli 

Antimonio (*) mg/Kg s.s. <0,1 UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009 (*) 
04/08/2023 
04/08/2023 

 
10(D19) 30(D20) 

Arsenico (*) mg/Kg s.s. <0,1 UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009 (*) 
04/08/2023 
04/08/2023 

 
20(D19) 50(D20) 

Berillio mg/Kg s.s. <0,1 UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009 
04/08/2023 
04/08/2023 

 
2(D19) 10(D20) 

Cadmio mg/Kg s.s. <0,1 UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009 
04/08/2023 
04/08/2023 

 
2(D19) 15(D20) 

Cobalto mg/Kg s.s. <1 UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009 
04/08/2023 
04/08/2023 

 
20(D19) 250(D20) 

Cromo esavalente (*) mg/Kg s.s. <0,1 CNR IRSA 16 Q 64 Vol 3 1984 (*) 
04/08/2023 
04/08/2023 

 
2(D19) 15(D20) 

Cromo totale mg/Kg s.s. 3,6 UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009 
04/08/2023 
04/08/2023 

±1,2 150(D19) 800(D20) 

Rame mg/Kg s.s. 1,06 UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009 
04/08/2023 
04/08/2023 

±0,55 120(D19) 600(D20) 

Mercurio (*) mg/Kg s.s. <0,1 
CNR IRSA 10 Q 64 Vol 3 1985 + APAT CNR IRSA 

3200 A2 Man 29 2003 (*) 
04/08/2023 
04/08/2023 

 
1(D19) 5(D20) 

Nichel mg/Kg s.s. 1,30 UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009 
04/08/2023 
04/08/2023 

±0,34 120(D19) 500(D20) 

Piombo mg/Kg s.s. <1 UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009 
04/08/2023 
04/08/2023 

 
100(D19) 1000(D20) 

Selenio (*) mg/Kg s.s. <0,1 UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009 (*) 
04/08/2023 
04/08/2023 

 
3(D19) 15(D20) 

Stagno (*) mg/Kg s.s. <0,1 UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009 (*) 
04/08/2023 
04/08/2023 

 
1(D19) 350(D20) 

Tallio mg/Kg s.s. <0,1 UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009 
04/08/2023 
04/08/2023 

 
1(D19) 10(D20) 

Vanadio mg/Kg s.s. 6,0 UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009 
04/08/2023 
04/08/2023 

±5,3 90(D19) 250(D20) 

Zinco mg/Kg s.s. 2,78 UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009 
04/08/2023 
04/08/2023 

±0,51 150(D19) 1500(D20) 

 
Composti inorganici 

Cianuri (*) mg/Kg s.s. <0,1 CNR IRSA 17 Q 64 Vol 3 1984 (*) 
04/08/2023 
04/08/2023 

 
1(D19) 100(D20) 
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Determinazioni Unità di misura Risultato Metodi 

Inizo prove 
Fine prove 

Incertezza di misura Colonna A Colonna B 

Fluoruri (*) mg/Kg s.s. 1,9 
DM 13/09/99 SO n°185 GU n°248 21/10/1999 
Met.IV.2 DM 25/03/2002 GU n.°10/04/2022 (*) 

04/08/2023 
04/08/2023 

 
100(D19) 2000(D20) 

 
Sostanze organiche volatili 

Benzene (*) mg/Kg s.s. <0,01 UNI EN ISO 22155:2016 (*) 
03/08/2023 
03/08/2023 

 
0,1(D19) 2(D20) 

Etilbenzene (b) (*) mg/Kg s.s. <0,01 UNI EN ISO 22155:2016 (*) 
03/08/2023 
03/08/2023 

 
0,5(D19) 50(D20) 

Stirene (d) (*) mg/Kg s.s. <0,01 UNI EN ISO 22155:2016 (*) 
03/08/2023 
03/08/2023 

 
0,5(D19) 50(D20) 

Toluene (a) (*) mg/Kg s.s. <0,01 UNI EN ISO 22155:2016 (*) 
03/08/2023 
03/08/2023 

 
0,5(D19) 50(D20) 

o-xilene (c) (*) mg/Kg s.s. <0,01 UNI EN ISO 22155:2016 (*) 
03/08/2023 
03/08/2023 

 
0,5(D19) 50(D20) 

m-p-xileni (e) (*) mg/Kg s.s. <0,01 UNI EN ISO 22155:2016 (*) 
03/08/2023 
03/08/2023 

 
0,5(D19) 50(D20) 

Sommatoria a+b+c+d+e (*) mg/Kg s.s. <0,01 da calcolo (*) 
07/08/2023 
07/08/2023 

 
1(D19) 100(D20) 

 
Alifatici alogenati cancerogeni 

Tribromometano (*) mg/Kg s.s. <0,001 UNI EN ISO 22155:2016 (*) 
03/08/2023 
03/08/2023 

 
0,5(D19) 10(D20) 

1,2 Dibromoetano (*) mg/Kg s.s. <0,001 UNI EN ISO 22155:2016 (*) 
03/08/2023 
03/08/2023 

 
0,01(D19) 0,1(D20) 

Dibromoclorometano (*) mg/Kg s.s. <0,001 UNI EN ISO 22155:2016 (*) 
03/08/2023 
03/08/2023 

 
0,5(D19) 10(D20) 

Bromodiclorometano (*) mg/Kg s.s. <0,001 UNI EN ISO 22155:2016 (*) 
03/08/2023 
03/08/2023 

 
0,5(D19) 10(D20) 

 
Alifatici clorurati cancerogeni 

Clorometano (*) mg/Kg s.s. <0,001 UNI EN ISO 22155:2016 (*) 
03/08/2023 
03/08/2023 

 
0,1(D19) 5(D20) 

Diclorometano (*) mg/Kg s.s. <0,001 UNI EN ISO 22155:2016 (*) 
03/08/2023 
03/08/2023 

 
0,1(D19) 5(D20) 

Triclorometano (*) mg/Kg s.s. <0,001 UNI EN ISO 22155:2016 (*) 
03/08/2023 
03/08/2023 

 
0,1(D19) 5(D20) 

Cloruro di vinile (*) mg/Kg s.s. <0,001 UNI EN ISO 22155:2016 (*) 
03/08/2023 
03/08/2023 

 
0,01(D19) 0,1(D20) 

1,2 Dicloroetano (*) mg/Kg s.s. <0,001 UNI EN ISO 22155:2016 (*) 
03/08/2023 
03/08/2023 

 
0,2(D19) 5(D20) 

1,1 Dicloroetilene (*) mg/Kg s.s. <0,001 UNI EN ISO 22155:2016 (*) 
03/08/2023 
03/08/2023 

 
0,1(D19) 1(D20) 

Tricloroetilene (*) mg/Kg s.s. <0,001 UNI EN ISO 22155:2016 (*) 
03/08/2023 
03/08/2023 

 
1(D19) 10(D20) 

Tetracloroetilene (PCE) (*) mg/Kg s.s. <0,001 UNI EN ISO 22155:2016 (*) 
03/08/2023 
03/08/2023 

 
0,5(D19) 20(D20) 

Alifatici clorurati non 
cancerogeni 

1,1 Dicloroetano (*) mg/Kg s.s. <0,001 UNI EN ISO 22155:2016 (*) 
03/08/2023 
03/08/2023 

 
0,5(D19) 30(D20) 

1,2 Dicloroetilene cis (*) mg/Kg s.s. <0,001 UNI EN ISO 22155:2016 (*) 
03/08/2023 
03/08/2023 

 
0,3(D19) 15(D20) 
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Determinazioni Unità di misura Risultato Metodi 

Inizo prove 
Fine prove 

Incertezza di misura Colonna A Colonna B 

1,2 Dicloroetilene trans (*) mg/Kg s.s. <0,001 UNI EN ISO 22155:2016 (*) 
03/08/2023 
03/08/2023 

 
0,3(D19) 15(D20) 

1,1,1 Tricloroetano (*) mg/Kg s.s. <0,001 UNI EN ISO 22155:2016 (*) 
03/08/2023 
03/08/2023 

 
0,5(D19) 50(D20) 

1,2 Dicloropropano (*) mg/Kg s.s. <0,001 UNI EN ISO 22155:2016 (*) 
03/08/2023 
03/08/2023 

 
0,3(D19) 5(D20) 

1,1,2 Tricloroetano (*) mg/Kg s.s. <0,001 UNI EN ISO 22155:2016 (*) 
03/08/2023 
03/08/2023 

 
0,5(D19) 15(D20) 

1,2,3 Tricloropropano (*) mg/Kg s.s. <0,001 UNI EN ISO 22155:2016 (*) 
03/08/2023 
03/08/2023 

 
1(D19) 10(D20) 

1,1,2,2 Tetracloroetano (*) mg/Kg s.s. <0,001 UNI EN ISO 22155:2016 (*) 
03/08/2023 
03/08/2023 

 
0,5(D19) 10(D20) 

Idrocarburi policiclici 
aromatici 

Benzo(a)antracene mg/Kg s.s. <0,01 UNI EN 16181:2018 
03/08/2023 
07/08/2023 

 
0,5(D19) 10(D20) 

Benzo(a)pirene mg/Kg s.s. <0,01 UNI EN 16181:2018 
03/08/2023 
07/08/2023 

 
0,1(D19) 10(D20) 

Benzo(b)fluorantene mg/Kg s.s. <0,01 UNI EN 16181:2018 
03/08/2023 
07/08/2023 

 
0,5(D19) 10(D20) 

Benzo(k)fluorantene mg/Kg s.s. <0,01 UNI EN 16181:2018 
03/08/2023 
07/08/2023 

 
0,5(D19) 10(D20) 

Benzo(g,h,i) perilene mg/Kg s.s. <0,01 UNI EN 16181:2018 
03/08/2023 
07/08/2023 

 
0,1(D19) 10(D20) 

Crisene mg/Kg s.s. <0,01 UNI EN 16181:2018 
03/08/2023 
07/08/2023 

 
5(D19) 50(D20) 

Dibenzo(a,e)pirene mg/Kg s.s. <0,01 UNI EN 16181:2018 
03/08/2023 
07/08/2023 

 
0,1(D19) 10(D20) 

Dibenzo(a,l)pirene mg/Kg s.s. <0,01 UNI EN 16181:2018 
03/08/2023 
07/08/2023 

 
0,1(D19) 10(D20) 

Dibenzo(a,i)pirene mg/Kg s.s. <0,01 UNI EN 16181:2018 
03/08/2023 
07/08/2023 

 
0,1(D19) 10(D20) 

Dibenzo(a,h)pirene mg/Kg s.s. <0,01 UNI EN 16181:2018 
03/08/2023 
07/08/2023 

 
0,1(D19) 10(D20) 

Dibenzo(a,h)antracene mg/Kg s.s. <0,01 UNI EN 16181:2018 
03/08/2023 
07/08/2023 

 
0,1(D19) 10(D20) 

Indeno(1,2,3,-c,d)pirene mg/Kg s.s. <0,01 UNI EN 16181:2018 
03/08/2023 
07/08/2023 

 
0,1(D19) 5(D20) 

Pirene mg/Kg s.s. <0,01 UNI EN 16181:2018 
03/08/2023 
07/08/2023 

 
5(D19) 50(D20) 

Sommatoria policiclici 
aromatici (da calcolo) (*) 

mg/Kg s.s. <0,01 UNI EN 16181:2018 (*) 
03/08/2023 
07/08/2023 

 
10(D19) 100(D20) 

 
Nitrobenzeni 

Nitrobenzene (*) mg/Kg s.s. <0,01 EPA 3550C 2007 + EPA 8270D 2018 (*) 
07/08/2023 
07/08/2023 

 
0,5(D19) 30(D20) 

1,2-Dinitrobenzene (*) mg/Kg s.s. <0,01 EPA 3550C 2007 + EPA 8270D 2018 (*) 
07/08/2023 
07/08/2023 

 
0,1(D19) 25(D20) 

1,3-Dinitrobenzene (*) mg/Kg s.s. <0,01 EPA 3550C 2007 + EPA 8270D 2018 (*) 
07/08/2023 
07/08/2023 

 
0,1(D19) 25(D20) 

Cloronitrobenzeni (*) mg/Kg s.s. <0,01 EPA 3550C 2007 + EPA 8270D 2018 (*) 
07/08/2023 
07/08/2023 

 
0,1(D19) 10(D20) 
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Determinazioni Unità di misura Risultato Metodi 

Inizo prove 
Fine prove 

Incertezza di misura Colonna A Colonna B 

 
Clorobenzeni 

Monoclorobenzene (*) mg/Kg s.s. <0,001 EPA 3550C 2007 + EPA 8270D 2018 (*) 
07/08/2023 
07/08/2023 

 
0,5(D19) 50(D20) 

1,2 Diclorobenzene (*) mg/Kg s.s. <0,001 EPA 3550C 2007 + EPA 8270D 2018 (*) 
07/08/2023 
07/08/2023 

 
1(D19) 50(D20) 

1,4 Diclorobenzene (*) mg/Kg s.s. <0,001 EPA 3550C 2007 + EPA 8270D 2018 (*) 
07/08/2023 
07/08/2023 

 
0,1(D19) 10(D20) 

1,2,4 Triclorobenzene (*) mg/Kg s.s. <0,001 EPA 3550C 2007 + EPA 8270D 2018 (*) 
07/08/2023 
07/08/2023 

 
1(D19) 50(D20) 

1,2,4,5 Tetraclorobenzene (*) mg/Kg s.s. <0,001 EPA 3550C 2007 + EPA 8270D 2018 (*) 
07/08/2023 
07/08/2023 

 
1(D19) 25(D20) 

Pentaclorobenzene (*) mg/Kg s.s. <0,001 EPA 3550C 2007 + EPA 8270D 2018 (*) 
07/08/2023 
07/08/2023 

 
0,1(D19) 50(D20) 

Esaclorobenzene (*) mg/Kg s.s. <0,001 EPA 3550C 2007 + EPA 8270D 2018 (*) 
07/08/2023 
07/08/2023 

 
0,05(D19) 5(D20) 

 
Fenoli non clorurati 

Metilfenolo (*) mg/Kg s.s. <0,001 EPA 3550C 2007 + EPA 8270D 2018 (*) 
07/08/2023 
07/08/2023 

 
0,1(D19) 25(D20) 

Fenolo (*) mg/Kg s.s. <0,001 EPA 3550C 2007 + EPA 8270D 2018 (*) 
07/08/2023 
07/08/2023 

 
1(D19) 60(D20) 

 
Fenoli clorurati 

2-Clorofenolo (*) mg/Kg s.s. <0,001 EPA 3550C 2007 + EPA 8270D 2018 (*) 
07/08/2023 
07/08/2023 

 
0,5(D19) 25(D20) 

2,4 Diclorofenolo (*) mg/Kg s.s. <0,001 EPA 3550C 2007 + EPA 8270D 2018 (*) 
07/08/2023 
07/08/2023 

 
0,5(D19) 50(D20) 

2,4,6 Triclorofenolo (*) mg/Kg s.s. <0,001 EPA 3550C 2007 + EPA 8270D 2018 (*) 
07/08/2023 
07/08/2023 

 
0,01(D19) 5(D20) 

Pentaclorofenolo (*) mg/Kg s.s. <0,001 EPA 3550C 2007 + EPA 8270D 2018 (*) 
07/08/2023 
07/08/2023 

 
0,01(D19) 5(D20) 

 
Ammine aromatiche 

Anilina (*) mg/Kg s.s. <0,001 EPA 3550C 2007 + EPA 8270D 2018 (*) 
07/08/2023 
07/08/2023 

 
0,05(D19) 5(D20) 

o-Anisidina (*) mg/Kg s.s. <0,001 EPA 3550C 2007 + EPA 8270D 2018 (*) 
07/08/2023 
07/08/2023 

 
0,1(D19) 10(D20) 

m,p-Anisidina (*) mg/Kg s.s. <0,001 EPA 3550C 2007 + EPA 8270D 2018 (*) 
07/08/2023 
07/08/2023 

 
0,1(D19) 10(D20) 

Difenilammina (*) mg/Kg s.s. <0,001 EPA 3550C 2007 + EPA 8270D 2018 (*) 
07/08/2023 
07/08/2023 

 
0,1(D19) 10(D20) 

p-toluidina (*) mg/Kg s.s. <0,001 EPA 3550C 2007 + EPA 8270D 2018 (*) 
07/08/2023 
07/08/2023 

 
0,1(D19) 5(D20) 

Somm. Ammine Aromatiche 
(da calcolo) (*) 

mg/Kg s.s. <0,001 da calcolo (*) 
07/08/2023 
07/08/2023 

 
0,5(D19) 25(D20) 

 
Fitofarmaci 

Alaclor (*) mg/Kg s.s. <0,001 EPA 3550C 2007 + EPA 8270D 2018 (*) 
07/08/2023 
07/08/2023 

 
0,01(D19) 1(D20) 

Aldrin (*) mg/Kg s.s. <0,001 EPA 3550C 2007 + EPA 8270D 2018 (*) 
07/08/2023 
07/08/2023 

 
0,01(D19) 0,1(D20) 

Atrazina (*) mg/Kg s.s. <0,001 EPA 3550C 2007 + EPA 8270D 2018 (*) 
07/08/2023 
07/08/2023 

 
0,01(D19) 1(D20) 
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Determinazioni Unità di misura Risultato Metodi 

Inizo prove 
Fine prove 

Incertezza di misura Colonna A Colonna B 

alfa-Esacloroesano (*) mg/Kg s.s. <0,001 EPA 3550C 2007 + EPA 8270D 2018 (*) 
07/08/2023 
07/08/2023 

 
0,01(D19) 0,1(D20) 

beta-Esacloroesano (*) mg/Kg s.s. <0,001 EPA 3550C 2007 + EPA 8270D 2018 (*) 
07/08/2023 
07/08/2023 

 
0,01(D19) 0,5(D20) 

gamma-esacloroesano (*) mg/Kg s.s. <0,001 EPA 3550C 2007 + EPA 8270D 2018 (*) 
07/08/2023 
07/08/2023 

 
0,01(D19) 0,5(D20) 

Clordano (*) mg/Kg s.s. <0,001 EPA 3550C 2007 + EPA 8270D 2018 (*) 
07/08/2023 
07/08/2023 

 
0,01(D19) 0,1(D20) 

DDD,DDT,DDE (*) mg/Kg s.s. <0,001 EPA 3550C 2007 + EPA 8270D 2018 (*) 
07/08/2023 
07/08/2023 

 
0,01(D19) 0,1(D20) 

Dieldrin (*) mg/Kg s.s. <0,001 EPA 3550C 2007 + EPA 8270D 2018 (*) 
07/08/2023 
07/08/2023 

 
0,01(D19) 0,1(D20) 

Endrin (*) mg/Kg s.s. <0,001 EPA 3550C 2007 + EPA 8270D 2018 (*) 
07/08/2023 
07/08/2023 

 
0,01(D19) 2(D20) 

 
Diossine e furani 

Somm.PCDD,PCDF (*) mg/Kg s.s. <1*10^-6 UNI EN 16190:2019 (*) 
07/08/2023 
07/08/2023 

 1*10^-5 
(D19) 

1*10^-4 
(D20) 

PCB (*) mg/Kg s.s. <0,001 UNI EN 17322:2020 (*) 
07/08/2023 
07/08/2023 

 
0,06(D19) 5(D20) 

 
Altre sostanze 

Idrocarburi C>12 mg/Kg s.s. <5 ISO 16703:2004 
03/08/2023 
07/08/2023 

 
50(D19) 750(D20) 

Idrocarburi C<12 (*) mg/Kg s.s. <1 EPA 5021 A 2014 + EPA 8015 D 2003 (*) 
07/08/2023 
07/08/2023 

 
10(D19) 250(D20) 

Amianto (*) mg/Kg s.s. <100 D.M. 06/09/1994 G.U. 288 10/12/1994 All 2. A (*) 
04/08/2023 
04/08/2023 

 
1000(D19) 1000(D20) 

Esteri dell'acido ftalico (*) mg/Kg s.s. <1 EPA 3550C 2007 + EPA 8270D 2018 (*) 
07/08/2023 
07/08/2023 

 
10(D19) 60(D20) 

   (*) prova non accreditata da ACCREDIA 

 
Il presente rapporto di prova è unico, riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi e non può essere riprodotto in alcune delle sue parti, se non previa autorizzazione scritta 
di questo laboratorio. 

 
Un controcampione è conservato in laboratorio per un periodo minimo di 30 gg, in rapporto alla sua deperibilità. 

L'incertezza estesa associata ai risultati di prova è calcolata con fattore di copertura k=2 e livello di fiducia del 95%. 

Il recupero medio degli idrocarburi policiclici aromatici è compreso tra 70-130% e non è utilizzato per la correzione dei dati finali. 
 

Il laboratorio declina ogni responsabilità relativa alle informazioni fornite dal cliente riportate nel presente rapporto di prova che possono avere influenza sulla validità dei risultati. 
 

La regola decisionale applicata dal Laboratorio e concordata con il Cliente per la dichiarazione di conformità, prevede che il confronto con i Limiti riportati non tenga conto dell'incertezza 
di misura. 

#: Dato fornito dal committente 

RIFERIMENTI LEGISLATIVI 

19 D.Lgs. 3 aprile 2006, n°152-parte IV-titolo V-all.5-tab.1,colonna A - Destinazione d' uso verde pubblico e privato e residenziale 

20 D.Lgs. 3 aprile 2006, n°152-parte IV-titolo V-all.5-tab.1,colonna B - Destinazione d' uso commerciale e industriale 

GIUDIZIO 

I parametri esaminati rispettano le concentrazioni soglia di contaminazione contenuti nella Tabella 1, Allegato 5, Parte Quarta, Titolo V, del D.Lgs 152/06. 
 

Il Responsabile del Laboratorio 

(Dott. Chim. Pierpaolo Capece) 

 

 

Fine rapporto di Prova N° 23-23254.02 
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ALLEGATO “D” 

Report fotografico 
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Eni S.p.A. 

Upstream DI.ME. 
1

REPORT FOTOGRAFICO CLUSTER CERO FALCONE 8-5 

COMUNE DI CALVELLO (PZ)

BNG SPA BNG SPA BNG SPA 

LUGLIO 2024 ELABORATO VERIFICATO APPROVATO 

0 EMISSIONE BNG SPA BNG SPA BNG SPA GIUGNO 2024

REV. DESCRIZIONE PREPARATO VERIFICATO APPROVATO DATA 
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ALLEGATO “E” 

Relazione sulla gestione dei rifiuti 
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RELAZIONE SULLA GESTIONE DEI RIFIUTI 
 

La presente relazione redatta da Eni descrive le modalità tecnico/amministrative 

adottate per la gestione dei rifiuti prodotti nell’ambito delle attività di messa in sicurezza 

d’emergenza eseguite all’interno dell’Area Cluster Cerro Falcone 5-8.  

I rifiuti prodotti a seguito dello Spill, sono stati posizionati nell’area di “deposito 

temporaneo prima della raccolta” allestita all’interno dell’area pozzo e gestiti nel rispetto 

di tutte le condizioni previste dall’articolo 185bis del D. Lgs. 152/06. Successivamente 

sono stati sottoposti ad analisi di caratterizzazione e sulla base dei risultati analitici 

ottenuti, sono stati smaltiti presso idonei impianti di recupero attraverso 

l’intermediazione della società Eni Rewind. 

I suddetti rifiuti sono stati regolarmente registrati sul registro di carico scarico rifiuti 

dell’Area Cluster Cerro Falcone 5-8 come previsto dall’articolo 190 del D. Lgs. 152/06 e 

trasportati da ditte autorizzate ai sensi dell’articolo 193 del D. Lgs. 152/06. 

I medesimi rifiuti saranno oggetto di specifica dichiarazione MUD così come previsto 

dall’articolo 189 del D. Lgs. 152/06. 

Di seguito viene riportata la tabella riassuntiva dei rifiuti prodotti dall’ attività di spill: 

 

 

P 

 

 

 

P

Per la tracciabilità dell’intera filiera di gestione dei rifiuti si allegano: 

1. rapporti di prova dei rifiuti prodotti (Allegato E1); 

2. formulari d’identificazione dei rifiuti (Allegato E2); 

3. stralcio del registro di carico e scarico rifiuti (Allegato E3). 

DESCRIZIONE 

RIFIUTI 

CODICE 

EER 
RDP 

SITO 

DI CONFERIMENTO 

QUANTITA' 

(t) 

TERRENO DA SPILL 
AREA CLUSTER CERRO 
FALCONE 5/8 - STEP 0 

17 05 04 EV-24-023501-186635 DE CRISTOFARO Srl 115,70 

TERRENO DA SPILL 
AREA CLUSTER CERRO 
FALCONE 5/8 - STEP 0 

BIS 

17 05 04 EV-24-028873-232329 DE CRISTOFARO Srl 278,06 

TELI IN PLASTICA DA 
SPILL AREA CLUSTER 
CERRO FALCONE 5/8 

17 02 03 EV-24-028873-232330 ECOSISTEM Srl   0,60 
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Allegato E1 
 

Rapporti di prova dei rifiuti  
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Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento

EA, IAF e ILAC

LAB N° 0142 L

Signatory of EA, IAF and ILAC 

Mutual Recognition Agreements

AZIENDA CON 

SISTEMA DI GESTIONE QUALITA' 

UNI EN ISO 9001:2015 

SISTEMA DI GESTIONE SALUTE E SICUREZZA 

UNI ISO 45001:2018 

SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE 

UNI EN ISO 14001:2015

Pagina 1 di 29

Rapporto di Prova n° EV-24-023501-186635 

Spettabile: 

ENI SPA - UPSTREAM DISTRETTO 

MERIDIONALE

VIA DEL CONVENTO, 14

85059 VIGGIANO (PZ)

TERRENO DA SPILL AREA CLUSTER CERRO FALCONE 5/8 - STEP 0Identificazione:

28/06/2024  10:15Data e ora campionamento:

Data ricezione: 29/06/2024

Data rapporto di prova: 04/07/2024

UNI 10802:2023Metodo di campionamento:

Verbale di campionamento: 0453380

Palmieri Francesco - LabAnalysis Environmental ScienceCampionatore:

AREA POZZO CERRO FALCONE 5-8-10 - CONTRADA CERRO FALCONE - 85010 

CALVELLO (PZ)

Luogo di campionamento:

Responsabilità ritiro/trasporto: Laboratorio

refrigeratoCondizioni di trasporto:

Terra e rocciaDescrizione merceologica:

ENI SPA UPSTREAM - AREA POZZO CERRO FALCONE 5-8-10 - CONTRADA CERRO 

FALCONE - 85010 CALVELLO (PZ)

Produttore:

EER: terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03170504

Processo produttivo del rifiuto: SPILL AREA CLUSTER CERRO FALCONE 5/8

Vs Riferimento: 332B46

Metodo

Prova U.M. Inizio-Fine ProvaRisultato e IM

Descrizione dell’aspetto del campione

stato fisico solido 01/07/24-01/07/24-*

[CH] UNI 10802:2023
¶

aspetto non pulverulento 01/07/24-01/07/24-

[CH] ASTM D4979-19
¶

colore variegato 01/07/24-01/07/24-

[CH] ASTM D4979-19
¶

odore inodore 01/07/24-01/07/24-

[CH] ASTM D4979-19
¶

Caratteristiche chimico-fisiche

pH 9,27 ± 0,17 01/07/24-01/07/24unità pH

[CH] CNR IRSA 1 Q 64 Vol 3 1985 + APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003
¶

densità apparente 1,41 ± 0,49 02/07/24-02/07/24g/ml

[CH] ASTM D5057-17
¶
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segue Rapporto di Prova n° EV-24-023501-186635 

Metodo

Prova U.M. Inizio-Fine ProvaRisultato e IM

residuo a 105 °C 96,8 ± 4,8 01/07/24-01/07/24%

[CH] UNI EN 14346:2007 (Metodo A)
¶

residuo a 600 °C 95,1 ± 4,8 01/07/24-02/07/24%

[CH] CNR IRSA 2 Q 64 Vol 2 1984
¶

infiammabilità Non infiammabile 01/07/24-01/07/24-

[CH] ONU Manual of Tests and Criteria ST/SG/AC.10/11 Rev 7:2019/AMD1:2021/Cor1:2022 - solo Part III, SECTION 33.2.4, Test N.1
¶

idrossidi <2,5 02/07/24-02/07/24meq/Kg*

[CH] APAT CNR IRSA 2010 B Man 29 2003
¶

acidità <2,3 02/07/24-02/07/24meq/Kg*

[CH] APAT CNR IRSA 2010 Man 29 2003
¶

solfuro <0,93 02/07/24-02/07/24mg/kg*

[CH] EPA 9030B 1996 + EPA 9034 1996
¶

fluoruri 1,21 ± 0,42 02/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 9056A 2007
¶

acetati <4,5 02/07/24-03/07/24mg/kg*

[CH] EPA 9056A 2007
¶

cloruri 144 ± 50 02/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 9056A 2007
¶

nitriti <0,30 02/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 9056A 2007
¶

bromuri <0,13 02/07/24-03/07/24mg/kg*

[CH] EPA 9056A 2007
¶

nitrati 30 ± 11 02/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 9056A 2007
¶

fosfati <1,3 02/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 9056A 2007
¶

solfati 20,9 ± 7,3 02/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 9056A 2007
¶

solfiti <0,16 02/07/24-03/07/24mg/kg*

[CH] EPA 9056A 2007
¶

cianuri totali <0,011 01/07/24-01/07/24mg/kg*

[CH] MU 2251:08 App C
¶

carbonio organico totale 1,31 ± 0,38 02/07/24-02/07/24%

[CH] UNI EN 13137:2002 (Metodo B)
¶

Metalli

alluminio 1870 ± 560 02/07/24-02/07/24mg/kg

[CH] UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009
¶

arsenico <0,80 02/07/24-02/07/24mg/kg

[CH] UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009
¶

antimonio <1,3 02/07/24-02/07/24mg/kg

[CH] UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009
¶
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segue Rapporto di Prova n° EV-24-023501-186635 

Metodo

Prova U.M. Inizio-Fine ProvaRisultato e IM

bario 957 ± 290 02/07/24-02/07/24mg/kg

[CH] UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009
¶

berillio <0,41 02/07/24-02/07/24mg/kg

[CH] UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009
¶

boro <3,5 02/07/24-02/07/24mg/kg

[CH] UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009
¶

cadmio <0,61 02/07/24-02/07/24mg/kg

[CH] UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009
¶

cobalto <1,2 02/07/24-02/07/24mg/kg

[CH] UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009
¶

cromo <1,9 02/07/24-02/07/24mg/kg

[CH] UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009
¶

cromo VI <0,41 02/07/24-02/07/24mg/kg

[CH] EPA 3060A 1996 + EPA 7196A 1992
¶

ferro 1590 ± 480 02/07/24-02/07/24mg/kg

[CH] UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009
¶

litio 6,17 02/07/24-02/07/24mg/kg

[CH] UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009
¶

manganese 111 ± 33 02/07/24-02/07/24mg/kg

[CH] UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009
¶

mercurio <0,13 02/07/24-02/07/24mg/kg

[CH] UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009
¶

molibdeno <1,6 02/07/24-02/07/24mg/kg

[CH] UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009
¶

nichel <2,1 02/07/24-02/07/24mg/kg

[CH] UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009
¶

piombo <2,9 02/07/24-02/07/24mg/kg

[CH] UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009
¶

rame 6,17 02/07/24-02/07/24mg/kg

[CH] UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009
¶

selenio <1,2 02/07/24-02/07/24mg/kg

[CH] UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009
¶

stagno <0,83 02/07/24-02/07/24mg/kg

[CH] UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009
¶

stronzio 90 ± 27 02/07/24-02/07/24mg/kg

[CH] UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009
¶

tallio <0,75 02/07/24-02/07/24mg/kg

[CH] UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009
¶

tellurio <0,62 02/07/24-02/07/24mg/kg

[CH] UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009
¶

titanio 18,0 02/07/24-02/07/24mg/kg
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segue Rapporto di Prova n° EV-24-023501-186635 

Metodo

Prova U.M. Inizio-Fine ProvaRisultato e IM

[CH] UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009
¶

vanadio <4,5 02/07/24-02/07/24mg/kg

[CH] UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009
¶

zinco 19,6 02/07/24-02/07/24mg/kg

[CH] UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009
¶

Solventi Alogenati

clorometano <5,3 01/07/24-02/07/24mg/kg

[CH] EPA 3580A 1992 + EPA 8260D 2018
¶

diclorodifluorometano <3,1 01/07/24-02/07/24mg/kg

[CH] EPA 3580A 1992 + EPA 8260D 2018
¶

cloruro di vinile <5,4 01/07/24-02/07/24mg/kg

[CH] EPA 3580A 1992 + EPA 8260D 2018
¶

triclorofluorometano <3,7 01/07/24-02/07/24mg/kg

[CH] EPA 3580A 1992 + EPA 8260D 2018
¶

1,1-dicloroetilene <3,0 01/07/24-02/07/24mg/kg

[CH] EPA 3580A 1992 + EPA 8260D 2018
¶

diclorometano <3,0 01/07/24-02/07/24mg/kg

[CH] EPA 3580A 1992 + EPA 8260D 2018
¶

trans-1,2-dicloroetilene <4,1 01/07/24-02/07/24mg/kg

[CH] EPA 3580A 1992 + EPA 8260D 2018
¶

1,1-dicloroetano <3,2 01/07/24-02/07/24mg/kg

[CH] EPA 3580A 1992 + EPA 8260D 2018
¶

cis-1,2-dicloroetilene <3,7 01/07/24-02/07/24mg/kg

[CH] EPA 3580A 1992 + EPA 8260D 2018
¶

bromoclorometano <3,4 01/07/24-02/07/24mg/kg

[CH] EPA 3580A 1992 + EPA 8260D 2018
¶

triclorometano <3,2 01/07/24-02/07/24mg/kg

[CH] EPA 3580A 1992 + EPA 8260D 2018
¶

1,1,1-tricloroetano <4,0 01/07/24-02/07/24mg/kg

[CH] EPA 3580A 1992 + EPA 8260D 2018
¶

tetraclorometano <3,7 01/07/24-02/07/24mg/kg

[CH] EPA 3580A 1992 + EPA 8260D 2018
¶

1,2-dicloroetano <3,3 01/07/24-02/07/24mg/kg

[CH] EPA 3580A 1992 + EPA 8260D 2018
¶

tricloroetilene <4,1 01/07/24-02/07/24mg/kg

[CH] EPA 3580A 1992 + EPA 8260D 2018
¶

1,2-dicloropropano <3,3 01/07/24-02/07/24mg/kg

[CH] EPA 3580A 1992 + EPA 8260D 2018
¶

bromodiclorometano <3,2 01/07/24-02/07/24mg/kg

[CH] EPA 3580A 1992 + EPA 8260D 2018
¶

1,1,2-tricloroetano <3,6 01/07/24-02/07/24mg/kg
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segue Rapporto di Prova n° EV-24-023501-186635 

Metodo

Prova U.M. Inizio-Fine ProvaRisultato e IM

[CH] EPA 3580A 1992 + EPA 8260D 2018
¶

tetracloroetilene <3,6 01/07/24-02/07/24mg/kg

[CH] EPA 3580A 1992 + EPA 8260D 2018
¶

1,2-dibromoetano <3,3 01/07/24-02/07/24mg/kg

[CH] EPA 3580A 1992 + EPA 8260D 2018
¶

clorodibromometano <3,6 01/07/24-02/07/24mg/kg

[CH] EPA 3580A 1992 + EPA 8260D 2018
¶

clorobenzene <3,8 01/07/24-02/07/24mg/kg

[CH] EPA 3580A 1992 + EPA 8260D 2018
¶

tribromometano <4,0 01/07/24-02/07/24mg/kg

[CH] EPA 3580A 1992 + EPA 8260D 2018
¶

1,1,2,2-tetracloroetano <4,1 01/07/24-02/07/24mg/kg

[CH] EPA 3580A 1992 + EPA 8260D 2018
¶

1,2,3-tricloropropano <4,0 01/07/24-02/07/24mg/kg

[CH] EPA 3580A 1992 + EPA 8260D 2018
¶

pentacloroetano <9,0 01/07/24-02/07/24mg/kg

[CH] EPA 3580A 1992 + EPA 8260D 2018
¶

1,4-diclorobenzene <3,5 01/07/24-02/07/24mg/kg

[CH] EPA 3580A 1992 + EPA 8260D 2018
¶

1,3-diclorobenzene <3,5 01/07/24-02/07/24mg/kg

[CH] EPA 3580A 1992 + EPA 8260D 2018
¶

1,2-diclorobenzene <4,8 01/07/24-02/07/24mg/kg

[CH] EPA 3580A 1992 + EPA 8260D 2018
¶

1,2,4-triclorobenzene <5,0 01/07/24-02/07/24mg/kg

[CH] EPA 3580A 1992 + EPA 8260D 2018
¶

esacloroetano <4,8 01/07/24-02/07/24mg/kg

[CH] EPA 3580A 1992 + EPA 8260D 2018
¶

1,2,3-triclorobenzene <4,2 01/07/24-02/07/24mg/kg

[CH] EPA 3580A 1992 + EPA 8260D 2018
¶

Solventi Aromatici

benzene <0,67 01/07/24-02/07/24mg/kg

[CH] EPA 3580A 1992 + EPA 8260D 2018
¶

toluene <1,0 01/07/24-02/07/24mg/kg

[CH] EPA 3580A 1992 + EPA 8260D 2018
¶

etilbenzene <0,97 01/07/24-02/07/24mg/kg

[CH] EPA 3580A 1992 + EPA 8260D 2018
¶

m,p-xilene <1,4 01/07/24-02/07/24mg/kg

[CH] EPA 3580A 1992 + EPA 8260D 2018
¶

o-xilene <0,81 01/07/24-02/07/24mg/kg

[CH] EPA 3580A 1992 + EPA 8260D 2018
¶

stirene <0,82 01/07/24-02/07/24mg/kg
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segue Rapporto di Prova n° EV-24-023501-186635 

Metodo

Prova U.M. Inizio-Fine ProvaRisultato e IM

[CH] EPA 3580A 1992 + EPA 8260D 2018
¶

isopropilbenzene <3,9 01/07/24-02/07/24mg/kg

[CH] EPA 3580A 1992 + EPA 8260D 2018
¶

Solventi Azotati

acetonitrile <3,1 01/07/24-02/07/24mg/kg

[CH] EPA 3580A 1992 + EPA 8260D 2018
¶

acrilonitrile <4,6 01/07/24-02/07/24mg/kg

[CH] EPA 3580A 1992 + EPA 8260D 2018
¶

piridina <3,5 01/07/24-02/07/24mg/kg

[CH] EPA 3580A 1992 + EPA 8260D 2018
¶

2-nitropropano <3,5 01/07/24-02/07/24mg/kg*

[CH] EPA 3580A 1992 + EPA 8260D 2018
¶

propionitrile <3,6 01/07/24-02/07/24mg/kg*

[CH] EPA 3580A 1992 + EPA 8260D 2018
¶

metacrilonitrile <4,4 01/07/24-02/07/24mg/kg*

[CH] EPA 3580A 1992 + EPA 8260D 2018
¶

Solventi Alifatici

1,4-diossano <21 01/07/24-02/07/24mg/kg

[CH] EPA 3580A 1992 + EPA 8015C 2007
¶

1-propanolo <20 01/07/24-02/07/24mg/kg

[CH] EPA 3580A 1992 + EPA 8015C 2007
¶

2-etossietanolo <22 01/07/24-02/07/24mg/kg

[CH] EPA 3580A 1992 + EPA 8015C 2007
¶

acetato di etile <22 01/07/24-02/07/24mg/kg

[CH] EPA 3580A 1992 + EPA 8015C 2007
¶

acetone <22 01/07/24-02/07/24mg/kg

[CH] EPA 3580A 1992 + EPA 8015C 2007
¶

acrilato di etile <20 01/07/24-02/07/24mg/kg

[CH] EPA 3580A 1992 + EPA 8015C 2007
¶

alcool n-butilico <22 01/07/24-02/07/24mg/kg

[CH] EPA 3580A 1992 + EPA 8015C 2007
¶

butilcellosolve <21 01/07/24-02/07/24mg/kg

[CH] EPA 3580A 1992 + EPA 8015C 2007
¶

dimetilsolfossido (DMSO) <21 01/07/24-02/07/24mg/kg

[CH] EPA 3580A 1992 + EPA 8015C 2007
¶

etanolo <21 01/07/24-02/07/24mg/kg

[CH] EPA 3580A 1992 + EPA 8015C 2007
¶

isobutanolo <21 01/07/24-02/07/24mg/kg*

[CH] EPA 3580A 1992 + EPA 8015C 2007
¶

isopropanolo <21 01/07/24-02/07/24mg/kg

[CH] EPA 3580A 1992 + EPA 8015C 2007
¶
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segue Rapporto di Prova n° EV-24-023501-186635 

Metodo

Prova U.M. Inizio-Fine ProvaRisultato e IM

metanolo <22 01/07/24-02/07/24mg/kg

[CH] EPA 3580A 1992 + EPA 8015C 2007
¶

metilcellosolve <22 01/07/24-02/07/24mg/kg

[CH] EPA 3580A 1992 + EPA 8015C 2007
¶

metil isobutil chetone (MIBK) <21 01/07/24-02/07/24mg/kg

[CH] EPA 3580A 1992 + EPA 8015C 2007
¶

metilpropilchetone <22 01/07/24-02/07/24mg/kg

[CH] EPA 3580A 1992 + EPA 8015C 2007
¶

n-butil acetato <21 01/07/24-02/07/24mg/kg

[CH] EPA 3580A 1992 + EPA 8015C 2007
¶

tetraidrofurano <21 01/07/24-02/07/24mg/kg

[CH] EPA 3580A 1992 + EPA 8015C 2007
¶

ossido di etilene <8,0 01/07/24-02/07/24mg/kg

[CH] EPA 3580A 1992 + EPA 8260D 2018
¶

1,3-butadiene <3,2 01/07/24-02/07/24mg/kg

[CH] EPA 3580A 1992 + EPA 8260D 2018
¶

terbutanolo <3,7 01/07/24-02/07/24mg/kg*

[CH] EPA 3580A 1992 + EPA 8260D 2018
¶

acetato di vinile <3,2 01/07/24-02/07/24mg/kg

[CH] EPA 3580A 1992 + EPA 8260D 2018
¶

esano <3,8 01/07/24-02/07/24mg/kg

[CH] EPA 3580A 1992 + EPA 8260D 2018
¶

cicloesano <3,5 01/07/24-02/07/24mg/kg

[CH] EPA 3580A 1992 + EPA 8260D 2018
¶

n-eptano <5,2 01/07/24-02/07/24mg/kg

[CH] EPA 3580A 1992 + EPA 8260D 2018
¶

Idrocarburi

idrocarburi C10-C40 37,2 02/07/24-02/07/24mg/kg

[CH] UNI EN 14039:2005
¶

idrocarburi C10-C12 16,2 02/07/24-02/07/24mg/kg*

[CH] UNI EN 14039:2005
¶

idrocarburi C12-C40 21,0 02/07/24-02/07/24mg/kg*

[CH] UNI EN 14039:2005
¶

idrocarburi C5-C8 alifatici <3,8 01/07/24-02/07/24mg/kg*

[CH] EPA 3580A 1992 + EPA 8260D 2018
¶

idrocarburi C<=10 <3,8 01/07/24-02/07/24mg/kg*

[CH] EPA 3580A 1992 + EPA 8260D 2018
¶

idrocarburi totali 37,2 01/07/24-02/07/24mg/kg*

[CH] EPA 3580A 1992 + EPA 8260D 2018 + UNI EN 14039:2005
¶

idrocarburi C<12 16,2 01/07/24-02/07/24mg/kg*

[CH] EPA 3580A 1992 + EPA 8260D 2018 + UNI EN 14039:2005
¶
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segue Rapporto di Prova n° EV-24-023501-186635 

Metodo

Prova U.M. Inizio-Fine ProvaRisultato e IM

Idrocarburi Policiclici Aromatici

naftalene <0,45 02/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

acenaftilene <0,41 02/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

acenaftene <0,44 02/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

fluorene <0,34 02/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

fenantrene <0,44 02/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

antracene <0,35 02/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

fluorantene <0,29 02/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

pirene <0,44 02/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

benzo(a)antracene <0,47 02/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

crisene <0,41 02/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

indeno[1,2,3-c,d]pirene <0,062 02/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

benzo(b)fluorantene <1,1 02/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

benzo(j)fluorantene <1,0 02/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

benzo(k)fluorantene <1,1 02/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

benzo(e)pirene <1,1 02/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

benzo(a)pirene <0,044 02/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

dibenzo(a,h)antracene <0,056 02/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

benzo(g,h,i)perilene <0,069 02/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

dibenzo(a,l)pirene <0,066 02/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

dibenzo(a,e)pirene <0,077 02/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

LA_ENV_COA_R77.RPT

Questo Rapporto di Prova riguarda solo il campione sottoposto a prova; nel caso in cui il Laboratorio non sia responsabile del campionamento, il Rapporto di Prova riguarda solo 
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segue Rapporto di Prova n° EV-24-023501-186635 

Metodo

Prova U.M. Inizio-Fine ProvaRisultato e IM

dibenzo(a,i)pirene <0,056 02/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

dibenzo(a,h)pirene <0,062 02/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

perilene <1,2 02/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

Altri Composti Organici

dipentene <5,8 02/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

Fenoli

o-clorofenolo <1,6 02/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

2,4-diclorofenolo <1,7 02/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

2,4,6-triclorofenolo <0,31 02/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

pentaclorofenolo <0,46 02/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

fenolo <1,0 02/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

o-metilfenolo <1,2 02/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

m,p-metilfenolo <1,3 02/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

2,4-dimetilfenolo <3,9 02/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

2,3,4,6-tetraclorofenolo <3,2 02/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

2,3-dimetilfenolo <3,3 02/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

2,4,5-triclorofenolo <3,7 02/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

2,4-dinitrofenolo <3,3 02/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

2,6-diclorofenolo <2,6 02/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

2,6-dimetilfenolo <2,9 02/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

3,4-dimetilfenolo <4,1 02/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

3,5-dimetilfenolo <2,8 02/07/24-03/07/24mg/kg
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segue Rapporto di Prova n° EV-24-023501-186635 

Metodo

Prova U.M. Inizio-Fine ProvaRisultato e IM

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

4,6-dinitro-2-metilfenolo (DNOC) <2,8 02/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

4-cloro-3-metilfenolo <2,9 02/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

dinoseb <12 02/07/24-03/07/24mg/kg*

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

nonilfenolo <1,2 02/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

o-etilfenolo <2,7 02/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

o-nitrofenolo <6,2 02/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

p-nitrofenolo <4,1 02/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

Clorobenzeni

1,3,5-triclorobenzene <1,8 02/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

1,2,4,5-tetraclorobenzene <0,16 02/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

1,2,3,4-tetraclorobenzene <2,3 02/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

1,2,3,5-tetraclorobenzene <2,3 02/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

2,5-dicloronitrobenzene <0,42 02/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

Ammine Aromatiche

anilina <0,54 02/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

o-anisidina <0,65 02/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

difenilammina <0,46 02/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

o,p-toluidina <1,1 02/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

N,N-dimetilanilina <1,8 02/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

n,n-dietilanilina <5,5 02/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

2,5-dicloroanilina <4,6 02/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

LA_ENV_COA_R77.RPT
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segue Rapporto di Prova n° EV-24-023501-186635 

Metodo

Prova U.M. Inizio-Fine ProvaRisultato e IM

chinolina <3,0 02/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

m-anisidina <0,34 02/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

p-anisidina <0,86 02/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

2,3-dicloroanilina <5,9 02/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

2,4-diamminotoluene <7,3 02/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

2,6-diamminotoluene <5,6 02/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

2-cloroanilina <7,3 02/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

2-naftilammina <3,6 02/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

2-nitroanilina <5,2 02/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

3,4-dicloroanilina <7,3 02/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

3-cloroanilina <7,1 02/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

3-nitroanilina <5,4 02/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

4-cloroanilina <3,2 02/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

4-nitroanilina <5,2 02/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

n-etilanilina <4,9 02/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

Nitrobenzeni

nitrobenzene <0,53 02/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

1,2-dinitrobenzene <0,39 02/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

1,3-dinitrobenzene <0,49 02/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

1-cloro-2-nitrobenzene <0,47 02/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

1-cloro-4-nitrobenzene <0,39 02/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

LA_ENV_COA_R77.RPT
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segue Rapporto di Prova n° EV-24-023501-186635 

Metodo

Prova U.M. Inizio-Fine ProvaRisultato e IM

1-cloro-3-nitrobenzene <0,42 02/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

Policlorobifenili Congeneri

2,4,4'-triclorobifenile (PCB 28) <0,14 02/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

2,2',5,5'-tetraclorobifenile (PCB 52) <0,19 02/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

2,2',3,5',6-pentaclorobifenile (PCB 95) <0,12 02/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

2,2',4,4',5-pentaclorobifenile (PCB 99) <0,16 02/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

2,2',4,5,5'-pentaclorobifenile (PCB 101) <0,13 02/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

2,3,3',4',6-pentaclorobifenile (PCB 110) <0,14 02/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

2,2',3,3',4,4'-esaclorobifenile (PCB 128) <0,20 02/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

2,2',3,4,4',5'-esaclorobifenile (PCB 138) <0,15 02/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

2,2',3,4',5,5'-esaclorobifenile (PCB 146) <0,16 02/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

2,2',3,4',5',6-esaclorobifenile (PCB 149) <0,12 02/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

2,2',3,5,5',6-esaclorobifenile (PCB 151) <0,14 02/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

2,2',4,4',5,5'-esaclorobifenile (PCB 153) <0,16 02/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

2,2',3,3',4,4',5-eptaclorobifenile (PCB 

170)

<0,16 02/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

2,2',3,3',4',5,6-eptaclorobifenile (PCB 

177)

<0,21 02/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

2,2',3,4,4',5,5'-eptaclorobifenile (PCB 

180)

<0,16 02/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

2,2',3,4,4',5',6-eptaclorobifenile (PCB 

183)

<0,21 02/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

2,2',3,4',5,5',6-eptaclorobifenile (PCB 

187)

<0,22 02/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶
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segue Rapporto di Prova n° EV-24-023501-186635 

Metodo

Prova U.M. Inizio-Fine ProvaRisultato e IM

Policlorobifenili Dioxin-Like

3,3',4,4'-tetraclorobifenile (PCB 77) 0,00978 02/07/24-03/07/24µg/kg

[CH] EPA 1668C 2010
¶

3,4,4',5-tetraclorobifenile (PCB 81) <0,0042 02/07/24-03/07/24µg/kg

[CH] EPA 1668C 2010
¶

2,3,3',4,4'-pentaclorobifenile (PCB 105) 0,0255 02/07/24-03/07/24µg/kg

[CH] EPA 1668C 2010
¶

2,3,4,4',5-pentaclorobifenile (PCB 114) <0,0046 02/07/24-03/07/24µg/kg

[CH] EPA 1668C 2010
¶

2,3',4,4',5-pentaclorobifenile (PCB 118) 0,0918 02/07/24-03/07/24µg/kg

[CH] EPA 1668C 2010
¶

2',3,4,4',5-pentaclorobifenile (PCB 123) <0,0088 02/07/24-03/07/24µg/kg

[CH] EPA 1668C 2010
¶

3,3',4,4',5-pentaclorobifenile (PCB 126) <0,0074 02/07/24-03/07/24µg/kg

[CH] EPA 1668C 2010
¶

2,3,3',4,4',5-esaclorobifenile (PCB 156) <0,0043 02/07/24-03/07/24µg/kg

[CH] EPA 1668C 2010
¶

2,3,3',4,4',5'-esaclorobifenile (PCB 157) <0,0039 02/07/24-03/07/24µg/kg

[CH] EPA 1668C 2010
¶

2,3',4,4',5,5'-esaclorobifenile (PCB 167) <0,0042 02/07/24-03/07/24µg/kg

[CH] EPA 1668C 2010
¶

3,3',4,4',5,5'-esaclorobifenile (PCB 169) <0,0045 02/07/24-03/07/24µg/kg

[CH] EPA 1668C 2010
¶

2,3,3',4,4',5,5'-eptaclorobifenile (PCB 

189)

<0,0041 02/07/24-03/07/24µg/kg

[CH] EPA 1668C 2010
¶

Sommatoria di policlorobifenili dioxin like 

(dl-PCB) come tossicità equivalente WHO

-TEQ (2005) (da calcolo) (upper bound)

0,000000882 02/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 1668C 2010 +  WHO-TEF 2005
¶

PCB congeneri totali <0,22 02/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018 + EPA 1668C 2010
¶

Policlorobifenili Altri

2-clorobifenile (PCB 1) <0,048 02/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

4-clorobifenile (PCB 3) <0,13 02/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

2,2'-diclorobifenile (PCB 4) <0,14 02/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

4,4'-diclorobifenile (PCB 15) <0,13 02/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

2,2',6-triclorobifenile (PCB 19) <0,13 02/07/24-03/07/24mg/kg

LA_ENV_COA_R77.RPT
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segue Rapporto di Prova n° EV-24-023501-186635 

Metodo

Prova U.M. Inizio-Fine ProvaRisultato e IM

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

2,4',5-triclorobifenile (PCB 31) <0,18 02/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

3,4,4'-triclorobifenile (PCB 37) <0,15 02/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

2,2',6,6'-tetraclorobifenile (PCB 54) <0,21 02/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

2,2',4,6,6'-pentaclorobifenile (PCB 104) <0,10 02/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

2,2',4,4',6,6'-esaclorobifenile (PCB 155) <0,14 02/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

2,2',3,3',4,4',6-eptaclorobifenile (PCB 

171)

<0,15 02/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

2,2',3,4',5,6,6'-eptaclorobifenile (PCB 

188)

<0,17 02/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

2,2',3,3',5,5',6,6'-octaclorobifenile (PCB 

202)

<0,19 02/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

2,3,3',4,4',5,5',6-octaclorobifenile (PCB 

205)

<0,11 02/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

2,2',3,3',4,4',5,5',6-nonaclorobifenile (PC

B 206)

<0,14 02/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

2,2',3,3',4,5,5',6,6'-nonaclorobifenile (PC

B 208)

<0,15 02/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

decaclorobifenile (PCB 209) <0,17 02/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

Policlorotrifenili

PCT totali <0,045 02/07/24-02/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 3630C 1996 + EPA 3620C 2014 + EPA 3665A 1996 + EPA 8082A 2007
¶

Pesticidi

alachlor <0,64 02/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

atrazine <0,60 02/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

o,p'-DDD <0,65 02/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

p,p'-DDD <0,73 02/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018

LA_ENV_COA_R77.RPT
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segue Rapporto di Prova n° EV-24-023501-186635 

Metodo

Prova U.M. Inizio-Fine ProvaRisultato e IM

¶

o,p'-DDE <0,55 02/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

p,p'-DDE <0,76 02/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

fenitrothion <2,2 02/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

chlorfenvinphos <2,3 02/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

clorpirifos metile <1,3 02/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

parathion-methyl <2,0 02/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

chlorpyrifos-ethyl <3,4 02/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

malathion <1,7 02/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

methidathion <2,8 02/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

phosalone <2,1 02/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

o,p'-DDT <0,55 02/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

azinfos metile <8,1 02/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

diazinon <1,8 02/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

dichlorvos <2,2 02/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

endosulfan-sulfate <1,8 02/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

eptacloro epossido <3,1 02/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

fonofos <1,6 02/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

isodrin <2,3 02/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

methoxychlor <2,9 02/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

Inquinanti Organici Persistenti (POPs)

Acido perfluorottano sulfonato (PFOS) e 

suoi derivati

<0,20 02/07/24-02/07/24mg/kg

LA_ENV_COA_R77.RPT
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segue Rapporto di Prova n° EV-24-023501-186635 

Metodo

Prova U.M. Inizio-Fine ProvaRisultato e IM

[CH] EPA 3550 C 2007 + EPA 8327 2021
¶

PFOA e suoi sali <0,21 02/07/24-02/07/24mg/kg*

[CH] EPA 3550 C 2007 + EPA 8327 2021
¶

PFOA, suoi sali e composti a esso 

correlati

<0,25 02/07/24-02/07/24mg/kg*

[CH] P-AM-1865 rev1 2023
¶

PFHxS e suoi sali <0,081 02/07/24-02/07/24mg/kg*

[CH] EPA 3550 C 2007 + EPA 8327 2021
¶

PFHxS, suoi sali e composti a esso 

correlati

<0,20 02/07/24-02/07/24mg/kg*

[CH] P-AM-1865 rev1 2023
¶

endrin <0,47 02/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

dieldrin <0,39 02/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

heptachlor <3,0 02/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

aldrin <0,54 02/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

clordecone <2,7 02/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

cis-clordano (alfa) <0,64 02/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

trans-clordano (gamma) <0,64 02/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

clordano <0,64 02/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

alfa-esaclorocicloesano (alfa-HCH) <0,58 02/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

beta-esaclorocicloesano (beta-HCH) <0,46 02/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

gamma-esaclorocicloesano (gamma-HCH

)

<0,46 02/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

delta-esaclorocicloesano (delta-HCH) <3,1 02/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

epsilon-HCH <1,0 02/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

sommatoria HCH <3,1 02/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

esaclorobenzene <0,13 02/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

LA_ENV_COA_R77.RPT
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segue Rapporto di Prova n° EV-24-023501-186635 

Metodo

Prova U.M. Inizio-Fine ProvaRisultato e IM

pentachlorobenzene <0,087 02/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

mirex <2,6 02/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

toxafene <6,7 02/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

esabromodifeniletere <10 02/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

tetrabromodifeniletere <6,9 02/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

pentabromodifeniletere <4,7 02/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

eptabromodifeniletere <7,9 02/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

decabromodifeniletere <28 02/07/24-02/07/24mg/kg*

[CH] UNI EN 16377:2014
¶

esabromobifenile <6,8 02/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

p,p'-DDT <0,51 02/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

alfa-endosulfan <2,2 02/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

beta-endosulfan <3,6 02/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

sommatoria bromofenileteri <28 02/07/24-03/07/24mg/kg*

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018 + UNI EN 16377:2014
¶

endosulfan <3,6 02/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

sommatoria naftaleni policlorurati <0,27 02/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

2-cloronaftalene <0,22 02/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

1,5-dicloronaftalene <0,16 02/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

1,2,3-tricloronaftalene <0,17 02/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

1,2,3,4-tetracloronaftalene <0,17 02/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

1,2,3,4,6-pentacloronaftalene <0,13 02/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

1,2,4,5,7,8-esacloronaftalene <0,27 02/07/24-03/07/24mg/kg
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segue Rapporto di Prova n° EV-24-023501-186635 

Metodo

Prova U.M. Inizio-Fine ProvaRisultato e IM

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

1,2,3,4,5,6,7-eptacloronaftalene <0,21 02/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

octacloronaftalene <0,12 02/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

esabromociclododecano (HBCDD) <45 02/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

1,3-esaclorobutadiene <3,5 01/07/24-02/07/24mg/kg

[CH] EPA 3580A 1992 + EPA 8260D 2018
¶

cloroalcani C10-C13 <71 02/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

pentaclorofenolo e suoi sali ed esteri <1,8 02/07/24-03/07/24mg/kg*

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

dicofol <3,3 02/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

Diossine e Furani

2,3,7,8-tetraclorodibenzo-p-diossina <0,00078 02/07/24-03/07/24µg/kg

[CH] EPA 1613B 1994
¶

1,2,3,7,8-pentaclorodibenzo-p-diossina <0,0013 02/07/24-03/07/24µg/kg

[CH] EPA 1613B 1994
¶

1,2,3,4,7,8-esaclorodibenzo-p-diossina <0,00072 02/07/24-03/07/24µg/kg

[CH] EPA 1613B 1994
¶

1,2,3,6,7,8-esaclorodibenzo-p-diossina <0,0007 02/07/24-03/07/24µg/kg

[CH] EPA 1613B 1994
¶

1,2,3,7,8,9-esaclorodibenzo-p-diossina <0,0016 02/07/24-03/07/24µg/kg

[CH] EPA 1613B 1994
¶

1,2,3,4,6,7,8-eptaclorodibenzo-p-diossin

a

<0,00079 02/07/24-03/07/24µg/kg

[CH] EPA 1613B 1994
¶

octaclorodibenzo-p-diossina (OCDD) <0,0017 02/07/24-03/07/24µg/kg

[CH] EPA 1613B 1994
¶

2,3,7,8-tetraclorodibenzofurano <0,00048 02/07/24-03/07/24µg/kg

[CH] EPA 1613B 1994
¶

1,2,3,7,8-pentaclorodibenzofurano <0,0011 02/07/24-03/07/24µg/kg

[CH] EPA 1613B 1994
¶

2,3,4,7,8-pentaclorodibenzofurano <0,00081 02/07/24-03/07/24µg/kg

[CH] EPA 1613B 1994
¶

1,2,3,4,7,8-esaclorodibenzofurano <0,00079 02/07/24-03/07/24µg/kg

[CH] EPA 1613B 1994
¶

1,2,3,6,7,8-esaclorodibenzofurano <0,00046 02/07/24-03/07/24µg/kg

[CH] EPA 1613B 1994
¶
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segue Rapporto di Prova n° EV-24-023501-186635 

Metodo

Prova U.M. Inizio-Fine ProvaRisultato e IM

2,3,4,6,7,8-esaclorodibenzofurano <0,00097 02/07/24-03/07/24µg/kg

[CH] EPA 1613B 1994
¶

1,2,3,7,8,9-esaclorodibenzofurano <0,00067 02/07/24-03/07/24µg/kg

[CH] EPA 1613B 1994
¶

1,2,3,4,6,7,8-eptaclorodibenzofurano <0,0007 02/07/24-03/07/24µg/kg

[CH] EPA 1613B 1994
¶

1,2,3,4,7,8,9-eptaclorodibenzofurano <0,0014 02/07/24-03/07/24µg/kg

[CH] EPA 1613B 1994
¶

octaclorodibenzofurano (OCDF) <0,0028 02/07/24-03/07/24µg/kg

[CH] EPA 1613B 1994
¶

sommatoria PCDD/PCDF WHO-TEQ 2005 

(upper bound)

<0,0000030 02/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 1613B 1994 + WHO-TEF 2005
¶

sommatoria PCDD/PCDF + dl-PCB WHO-

TEQ 2005 (upper bound)

0,00000391 02/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 1613B 1994+EPA 1668C 2010+WHO-TEF 2005
¶

sopravaglio 10 mm 24,4 ± 0,30 01/07/24-03/07/24%*

[CH] UNI EN 933-1:2012
¶

frazione 4-10 mm 4,6 ± 0,78 01/07/24-03/07/24%*

[CH] UNI EN 933-1:2012
¶

Frazione 1,6-4 mm 16,8 ± 0,38 01/07/24-03/07/24%*

[CH] UNI EN 933-1:2012
¶

Frazione 0,063-1,6 mm 6,6 ± 0,65 01/07/24-03/07/24%*

[CH] UNI EN 933-1:2012
¶

Sottovaglio 0,063 mm 47,6 ± 0,18 01/07/24-03/07/24%*

[CH] UNI EN 933-1:2012
¶

Prova di eluizione
ID: EV-24-023501-186640

Metodo

Prova

U.M. Inizio-Fine ProvaRisultato e IM Limite(A1) Limite(B1) Limite(C1)

Caratteristiche chimico-fisiche

pH 9,27±0,17 5,5-12,0 02/07/24-02/07/24unità pH

[CH] UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN 16192:2012 + ISO 10523:2008
¶

solidi totali disciolti 50±16 10000 02/07/24-02/07/24mg/l 10000

[CH] UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN 15216:2021
¶

conducibilità elettrica <150 02/07/24-02/07/24µS/cm

[CH] UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN 16192:2012 + UNI EN 27888:1995
¶

temperatura di misurazione della 

conducibilità

25,0°C

[CH] 
¶
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segue Rapporto di Prova n° EV-24-023501-186635 

Prova di eluizione
ID: EV-24-023501-186640

Metodo

Prova

U.M. Inizio-Fine ProvaRisultato e IM Limite(A1) Limite(B1) Limite(C1)

COD 21,6 30 02/07/24-02/07/24mg/l

[CH] UNI EN 12457-2:2004 + ISO 15705:2002
¶

DOC 7,91 100 02/07/24-02/07/24mg/l 100

[CH] UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN 16192:2012 + UNI EN 1484:1999
¶

cianuri <0,0024 0,05 02/07/24-02/07/24mg/l*

[CH] UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN 16192:2012 + M.U. 2251:08
¶

cloruri 15,5±4,5 100 2500 02/07/24-03/07/24mg/l 2500

[CH] UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN 16192:2012 + UNI EN ISO 10304-1:2009
¶

fluoruri 0,131±0,041 1,5 15 02/07/24-03/07/24mg/l 50

[CH] UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN 16192:2012 + UNI EN ISO 10304-1:2009
¶

nitrati 3,25±0,94 50 02/07/24-03/07/24mg/l

[CH] UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN 16192:2012 + UNI EN ISO 10304-1:2009
¶

solfati 2,39±0,69 250 5000 02/07/24-03/07/24mg/l 5000

[CH] UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN 16192:2012 + UNI EN ISO 10304-1:2009
¶

Metalli

antimonio 0,000130 0,07 02/07/24-02/07/24mg/l 0,5

[CH] UNI EN 12457-2 2004 + EPA 6020B 2014
¶

arsenico 0,000492 0,05 0,2 02/07/24-02/07/24mg/l 2,5

[CH] UNI EN 12457-2 2004 + EPA 6020B 2014
¶

bario 0,143±0,050 1 10 02/07/24-02/07/24mg/l 30

[CH] UNI EN 12457-2 2004 + EPA 6020B 2014
¶

berillio <0,000085 0,010 02/07/24-02/07/24mg/l

[CH] UNI EN 12457-2 2004 + EPA 6020B 2014
¶

cadmio <0,000058 0,005 0,1 02/07/24-02/07/24mg/l 0,5

[CH] UNI EN 12457-2 2004 + EPA 6020B 2014
¶

cobalto <0,00024 0,25 02/07/24-02/07/24mg/l

[CH] UNI EN 12457-2 2004 + EPA 6020B 2014
¶

cromo <0,00025 0,05 1 02/07/24-02/07/24mg/l 7

[CH] UNI EN 12457-2 2004 + EPA 6020B 2014
¶

mercurio <0,000081 0,001 0,02 02/07/24-02/07/24mg/l 0,2

[CH] UNI EN 12457-2 2004 + EPA 6020B 2014
¶

molibdeno 0,000721 1 02/07/24-02/07/24mg/l 3

[CH] UNI EN 12457-2 2004 + EPA 6020B 2014
¶

nichel <0,00037 0,010 1 02/07/24-02/07/24mg/l 4

[CH] UNI EN 12457-2 2004 + EPA 6020B 2014
¶
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segue Rapporto di Prova n° EV-24-023501-186635 

Prova di eluizione
ID: EV-24-023501-186640

Metodo

Prova

U.M. Inizio-Fine ProvaRisultato e IM Limite(A1) Limite(B1) Limite(C1)

piombo 0,000761 0,05 1 02/07/24-02/07/24mg/l 5

[CH] UNI EN 12457-2 2004 + EPA 6020B 2014
¶

rame 0,00137 0,05 5 02/07/24-02/07/24mg/l 10

[CH] UNI EN 12457-2 2004 + EPA 6020B 2014
¶

selenio <0,00086 0,010 0,05 02/07/24-02/07/24mg/l 0,7

[CH] UNI EN 12457-2 2004 + EPA 6020B 2014
¶

vanadio 0,00159 0,25 02/07/24-02/07/24mg/l

[CH] UNI EN 12457-2 2004 + EPA 6020B 2014
¶

zinco 0,0214 3 5 02/07/24-02/07/24mg/l 20

[CH] UNI EN 12457-2 2004 + EPA 6020B 2014
¶

amianto <0,10 30 03/07/24-03/07/24mg/l

[CH] UNI EN 12457-2:2004 + MP-1867 Rev1 2022
¶

Dati preparazione eluato secondo UNI EN 12457-2:2004

frazione di dimensioni eccedenti i 4m

m

52,4%

[CH] 
¶

frazione di non macinabile <0,1%

[CH] 
¶

massa della porzione di prova 88,36g

[CH] 
¶

metodo di riduzione delle dimensioni Frantumatore a mascelle-

[CH] 
¶

peso campione 2113,61g

[CH] 
¶

rapporto del contenuto di umidità 3,3%

[CH] 
¶

temperatura 24,5°C

[CH] 
¶

volume di agente lisciviante 852,5ml

[CH] 
¶

Le informazioni sottolineate sono fornite dal cliente, il laboratorio ne declina la responsabilità.

* = le prove così contrassegnate non sono accreditate da Accredia.

U.M. = unità di misura

N/A = non applicabile
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segue Rapporto di Prova n° EV-24-023501-186635 

"<x" = indica un valore inferiore a MDL corretto per i fattori di scala (pesate, diluizioni); MDL = limite di rilevabilità: individua un intervallo di confidenza 

dello zero ad un livello di probabilità del 99%.

Nel caso di metodi che prevedono fasi di preconcentrazione e purificazione, ove non espressamente indicato, il recupero è da intendersi compreso all'int

erno dei limiti di accettabilità specifici previsti dal metodo di prova o dalla normativa vigente. Ove non espressamente indicato, il recupero non è stato 

utilizzato nei calcoli.

Le sommatorie di più composti, ove non espressamente indicato, sono state calcolate con il criterio lower bound; MDL della somma si riferisce al 

composto meno sensibile.

IM = Incertezza estesa associata alla misura con fattore di copertura K=2 e ad un livello di fiducia del 95% per valori quantificati maggiori del LOQ. I 

valori compresi tra MDL e LOQ sono dichiarati presenti con un livello di probabilità del 99% ma ad essi non viene associata l'incertezza di misura. 

● = indica il superamento del limite senza considerare l'incertezza di misura.

$ = Per effetto della matrice e dei contaminanti presenti, l’aliquota di campione in analisi ha richiesto una diluizione e un conseguente innalzamento del 

valore di MDL (limite di rilevabilità), al fine del rispetto dei criteri qualità previsti dai metodi di prova. Il valore di <MDL così ottenuto pur essendo 

superiore al limite di specifica non è indicativo di un superamento del limite stesso. La determinazione risulta pertanto non rilevabile con la sensibilità 

richiesta.

[CH] = analisi eseguite presso il Laboratorio di San Giovanni Teatino. LabAnalysis Environmental Science s.r.l., Via Bolzano, 6/P, 66020, Chieti.

Limite(A1) = Limite dell’allegato 3 del D.M. 5/2/98 come modificato dal DM 5/4/2006 n° 186 per rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure 

semplificate di recupero (i limiti previsti sono espressi in mg/l)

Limite(B1) = Concentrazioni limite per l’ammissibilità in discarica per rifiuti non pericolosi – Tab. 5 Allegato 4 D.Lgs. 36/2003 e s.m.i.

Limite(C1) = Concentrazione limite per l’ammissibilità in discarica per rifiuti pericolosi – Tab. 6 Allegato 4 D.Lgs. 36/2003 e s.m.i.
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clordano: cis-clordano (alfa), trans-clordano (gamma)

endosulfan: alfa-endosulfan, beta-endosulfan

idrocarburi C<12: idrocarburi C<=10, idrocarburi C10-C12

idrocarburi C10-C40: idrocarburi C10-C12, idrocarburi C12-C40

idrocarburi totali: idrocarburi C<=10, idrocarburi C10-C12, idrocarburi C12-C40

PCB congeneri totali: 2,2',3,3',4,4',5-eptaclorobifenile (PCB 170), 2,2',3,3',4,4'-esaclorobifenile (PCB 128), 2,2',3,3',4',5,6-eptaclorobifenile (PCB 177), 

2,2',3,4,4',5,5'-eptaclorobifenile (PCB 180), 2,2',3,4,4',5',6-eptaclorobifenile (PCB 183), 2,2',3,4,4',5'-esaclorobifenile (PCB 138), 2,2',3,4',5,5',6-eptacl

orobifenile (PCB 187), 2,2',3,4',5,5'-esaclorobifenile (PCB 146), 2,2',3,4',5',6-esaclorobifenile (PCB 149), 2,2',3,5,5',6-esaclorobifenile (PCB 151), 2,2',3

,5',6-pentaclorobifenile (PCB 95), 2,2',4,4',5,5'-esaclorobifenile (PCB 153), 2,2',4,4',5-pentaclorobifenile (PCB 99), 2,2',4,5,5'-pentaclorobifenile (PCB 

101), 2,2',5,5'-tetraclorobifenile (PCB 52), 2,3,3',4,4',5,5'-eptaclorobifenile (PCB 189), 2,3,3',4,4',5-esaclorobifenile (PCB 156), 2,3,3',4,4',5'-esaclorobi

fenile (PCB 157), 2,3,3',4,4'-pentaclorobifenile (PCB 105), 2,3,3',4',6-pentaclorobifenile (PCB 110), 2,3',4,4',5,5'-esaclorobifenile (PCB 167), 2,3,4,4',5-

pentaclorobifenile (PCB 114), 2,3',4,4',5-pentaclorobifenile (PCB 118), 2',3,4,4',5-pentaclorobifenile (PCB 123), 2,4,4'-triclorobifenile (PCB 28), 3,3',4,4'

,5,5'-esaclorobifenile (PCB 169), 3,3',4,4',5-pentaclorobifenile (PCB 126), 3,3',4,4'-tetraclorobifenile (PCB 77), 3,4,4',5-tetraclorobifenile (PCB 81)

pentaclorofenolo e suoi sali ed esteri: esteri e sali del pentaclorofenolo, pentaclorofenolo

sommatoria bromofenileteri: decabromodifeniletere, eptabromodifeniletere, esabromodifeniletere, pentabromodifeniletere, tetrabromodifeniletere

Sommatoria di policlorobifenili (PCB) come tossicità equivalente WHO-TEQ (2005) (da calcolo): 2,3,3',4,4',5,5'-eptaclorobifenile (PCB 189), 2,3,3',4,4',5

-esaclorobifenile (PCB 156), 2,3,3',4,4',5'-esaclorobifenile (PCB 157), 2,3,3',4,4'-pentaclorobifenile (PCB 105), 2,3',4,4',5,5'-esaclorobifenile (PCB 167), 

2,3,4,4',5-pentaclorobifenile (PCB 114), 2,3',4,4',5-pentaclorobifenile (PCB 118), 2',3,4,4',5-pentaclorobifenile (PCB 123), 3,3',4,4',5,5'-esaclorobifenile 

(PCB 169), 3,3',4,4',5-pentaclorobifenile (PCB 126), 3,3',4,4'-tetraclorobifenile (PCB 77), 3,4,4',5-tetraclorobifenile (PCB 81)

sommatoria HCH: alfa-esaclorocicloesano (alfa-HCH), beta-esaclorocicloesano (beta-HCH), delta-esaclorocicloesano (delta-HCH), epsilon-HCH, gamma-

esaclorocicloesano (gamma-HCH)

sommatoria naftaleni policlorurati: 1,2,3,4,5,6,7-eptacloronaftalene, 1,2,3,4,6-pentacloronaftalene, 1,2,3,4-tetracloronaftalene, 1,2,3-tricloronaftalene, 

1,2,4,5,7,8-esacloronaftalene, 1,5-dicloronaftalene, 2-cloronaftalene, octacloronaftalene

Sommatoria PCB DL DIOX WHO 2005 TEQ: 1,2,3,4,6,7,8-eptaclorodibenzofurano, 1,2,3,4,6,7,8-eptaclorodibenzo-p-diossina, 1,2,3,4,7,8,9-eptaclorodib

enzofurano, 1,2,3,4,7,8-esaclorodibenzofurano, 1,2,3,4,7,8-esaclorodibenzo-p-diossina, 1,2,3,6,7,8-esaclorodibenzofurano, 1,2,3,6,7,8-esaclorodibenz

o-p-diossina, 1,2,3,7,8,9-esaclorodibenzofurano, 1,2,3,7,8,9-esaclorodibenzo-p-diossina, 1,2,3,7,8-pentaclorodibenzofurano, 1,2,3,7,8-pentaclorodiben

zo-p-diossina, 2,3,3',4,4',5,5'-eptaclorobifenile (PCB 189), 2,3,3',4,4',5-esaclorobifenile (PCB 156), 2,3,3',4,4',5'-esaclorobifenile (PCB 157), 2,3,3',4,4'

-pentaclorobifenile (PCB 105), 2,3',4,4',5,5'-esaclorobifenile (PCB 167), 2,3,4,4',5-pentaclorobifenile (PCB 114), 2,3',4,4',5-pentaclorobifenile (PCB 118

), 2',3,4,4',5-pentaclorobifenile (PCB 123), 2,3,4,6,7,8-esaclorodibenzofurano, 2,3,4,7,8-pentaclorodibenzofurano, 2,3,7,8-tetraclorodibenzofurano, 2,3

,7,8-tetraclorodibenzo-p-diossina, 3,3',4,4',5,5'-esaclorobifenile (PCB 169), 3,3',4,4',5-pentaclorobifenile (PCB 126), 3,3',4,4'-tetraclorobifenile (PCB 77

), 3,4,4',5-tetraclorobifenile (PCB 81), octaclorodibenzofurano (OCDF), octaclorodibenzo-p-diossina (OCDD)

sommatoria PCDD/PCDF WHO-TEQ 2005: 1,2,3,4,6,7,8-eptaclorodibenzofurano, 1,2,3,4,6,7,8-eptaclorodibenzo-p-diossina, 1,2,3,4,7,8,9-eptaclorodibe

nzofurano, 1,2,3,4,7,8-esaclorodibenzofurano, 1,2,3,4,7,8-esaclorodibenzo-p-diossina, 1,2,3,6,7,8-esaclorodibenzofurano, 1,2,3,6,7,8-esaclorodibenzo-

p-diossina, 1,2,3,7,8,9-esaclorodibenzofurano, 1,2,3,7,8,9-esaclorodibenzo-p-diossina, 1,2,3,7,8-pentaclorodibenzofurano, 1,2,3,7,8-pentaclorodibenzo

-p-diossina, 2,3,4,6,7,8-esaclorodibenzofurano, 2,3,4,7,8-pentaclorodibenzofurano, 2,3,7,8-tetraclorodibenzofurano, 2,3,7,8-tetraclorodibenzo-p-diossi

na, octaclorodibenzofurano (OCDF), octaclorodibenzo-p-diossina (OCDD)

Acido perfluorottano sulfonato (PFOS) e suoi derivati: PFOS, suoi sali (Lithium perfluorooctane sulfonate, Potassium perfluorooctane sulfonate, 

Ammonium perfluorooctane sulfonate, Bis(2-hydroxyethyl)ammonium perfluorooctane sulfonate, Tetraethylammonium perfluorooctane sulfonate, N-decy

l-N,N-dimethyl-1-decanaminium perfluoroctane sulfonate), POSF (Perfluorooctane sulfonyl fluoride), N-Me-FOSA (N-Methyl-perfluorooctane sulfonamide)

, N-Me-FOSE (N-Methyl-perfluorooctane sulfonamidoethanol), N-Et-FOSA (N-Ethyl-perfluorooctane sulfonamide), N-Et-FOSE (N-Ethyl-perfluorooctane 

sulfonamidoethanol).

Sali del PFOS, POSF quantificati utilizzando il fattore di risposta del PFOS. N-Me-FOSE quantificata utilizzando il fattore di risposta della N-Me-FOSA. N-Et-

FOSE quantificata utilizzando il fattore di risposta della N-Et-FOSA. 

esabromociclododecano (HBCDD): esabromociclododecano, 1,2,5,6,9,10-esabromociclododecano e suoi principali diasteroisomeri, alfa-esabromociclodod

ecano, beta-esabromociclododecano, gamma-esabromociclododecano

La preparazione di porzioni di prova del campione è stata eseguita secondo quanto previsto dalla norma tecnica UNI EN 15002:2015 non oggetto di 

accreditamento Accredia

Il tipo di contenitore utilizzato per la preparazione dell'eluato è la bottiglia in HDPE. La miscelazione avviene tramite miscelatore 

ROTAX a circa 10 giri/minuto. Il metodo di separazione liquido/solido è la filtrazione. La determinazione del bianco è stata effettuata 

lo stesso giorno della preparazione dell'eluato.
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Identificazione delle Sostanze Pericolose Prese in Esame

Sostanza Pericolosa Codice di indicazione 

di pericolo

Codice di classe e 

categoria di pericolo

Risultato (% p/p) Soglia

La classificazione della sostanza, ove non espressamente dichiarato, è quella riportata nell’elenco armonizzato del CLP 

Idrocarburi

idrocarburi C10-C40 0,00372

H411 Aquatic Chronic 2  1

idrocarburi totali 0,00372

H304 Asp. Tox. 1

H319 Eye Irrit. 2  1

Composti del Bario

Carbonato di bario 0,138

CAS no.: 513-77-9

H302 Acute Tox. 4  1

Idrossido di bario 0,215

CAS no.: 12230-71-6

La classificazione della sostanza, non contenuta nell'elenco armonizzato di cui al CLP, è ricavata dal database ECHA "C&L Inventory".

H302 Acute Tox. 4  1

H314 Skin Corr. 1B  1

H318 Eye Dam. 1  1

H332 Acute Tox. 4  1

sali di bario, ad eccezione di solfato di bario, sali 

dell'acido 1-azo-2-idrossinaftalenil aril solfonico, 

e di sali specificati altrove nel Reg. 2008/1272 e 

s.m.i.

0,0957

INDEX no.: 056-002-00-7

H302 Acute Tox. 4  1

H332 Acute Tox. 4  1

Composti del Litio

OPINIONI E INTERPRETAZIONI NON OGGETTO DI ACCREDITAMENTO ACCREDIA

Ai fini della classificazione i parametri da ricercare sono stati selezionati con il Cliente sulla base delle informazioni fornite dal 

Produttore, della conoscenza del processo chimico e del ciclo produttivo coinvolto.

Le informazioni generali e specifiche, ove disponibili, richieste ai punti 1-10 di cui al Riquadro 2.2 delle Linee Guida SNPA approvate 

con Decreto Direttoriale MiTE 47/2021 sono riportate nel rapporto di prova in esame, parte integrante del presente giudizio di 

classificazione.

La presente valutazione si riferisce al campione esaminato, in relazione esclusivamente ai parametri analizzati e alle prove eseguite

. 

Se non diversamente specificato, le opinioni e le interpretazioni si basano sul confronto del valore con i valori limite senza 

considerare l’incertezza di misura.

GIUDIZIO DI CLASSIFICAZIONE DEL RIFIUTO CODICE EER 170504 

(Decreto Legislativo 152/2006 e s.m.i., Linee Guida SNPA approvate con Decreto Direttoriale MiTE 47/2021 - 

Decisione 2014/955/UE, Regolamento (UE) 1357/2014, Regolamento (UE) 2017/997)
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Identificazione delle Sostanze Pericolose Prese in Esame

Sostanza Pericolosa Codice di indicazione 

di pericolo

Codice di classe e 

categoria di pericolo

Risultato (% p/p) Soglia

La classificazione della sostanza, ove non espressamente dichiarato, è quella riportata nell’elenco armonizzato del CLP 

Ossido di litio 0,00133

CAS no.: 12057-24-8

La classificazione della sostanza, non contenuta nell'elenco armonizzato di cui al CLP, è ricavata dal database ECHA "C&L Inventory".

H314 Skin Corr. 1B  1

Composti del Manganese

Diossido di manganese 0,0176

CAS no.: 1313-13-9

H302 Acute Tox. 4  1

H332 Acute Tox. 4  1

Composti del Rame

Ossido rameico 0,000771

CAS no.: 1317-38-0

H400 Aquatic Acute 1  0,1

H410 Aquatic Chronic 1  0,1

Composti del Titanio

biossido di titanio [in polvere contenente >= 1 % 

di particelle con diametro aerodinamico <= 10 

µm]

0,00301

CAS no.: 13463-67-7

H351 Carc. 2

Composti dello Zinco

Ossido di zinco 0,00244

CAS no.: 1314-13-2

H400 Aquatic Acute 1  0,1

H410 Aquatic Chronic 1  0,1
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Dettaglio Informativo Caratteristiche di Pericolo

HP3 Infiammabile

Codice di indicazione di pericolo U.d.M. Valore Limite Pericoloso

Non 

infiammabile

-

Elenco sostanze: infiammabilità (N-)

HP5 Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT)/Tossicità in caso di aspirazione

Codice di indicazione di pericolo U.d.M. Valore Limite Pericoloso

0,00372 10%H304 - Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie 

respiratorie.

Elenco sostanze: idrocarburi totali (0,00372%)

HP7 Cancerogeno

Codice di indicazione di pericolo U.d.M. Valore Limite Pericoloso

0,00301 1%H351 - Sospettato di provocare il cancro.

Elenco sostanze: biossido di titanio [in polvere contenente >= 1 % di particelle con diametro 

aerodinamico <= 10 µm] (0,00301%)

HP8 Corrosivo

Codice di indicazione di pericolo U.d.M. Valore Limite Pericoloso

9,27 11,5unità 

pH

Elenco sostanze: pH (9,27unità pH)

9,27 2unità 

pH

Elenco sostanze: pH (9,27unità pH)
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Note

POPs (Inquinanti Organici Persistenti): Limiti, Caratteristiche di Pericolo

Sulla base delle disposizioni introdotte dalla Decisione 2014/955/UE, il superamento dei valori limite stabiliti dall’allegato IV al Regolamento 2019/1021/

UE e s.m.i. per i POPs elencati nella suddetta decisione, comporta la classificazione dei rifiuti come pericolosi. 

Le caratteristiche di pericolo associate al suddetto limite sono desunte dalla classificazione di cui al Regolamento (CE) n. 1272/2008 e, per i POPs non 

contenuti nell’elenco armonizzato di cui al CLP, ricavate dal database ECHA “C&L Inventory”

Rifiuti con pH estremo: Caratteristiche di Pericolo HP8 "Corrosivo”, HP4 "Irritante - Irritazione cutanea e lesioni oculari”

I rifiuti caratterizzati da pH estremi, cioè inferiori o uguali a 2 e superiori o uguali a 11,5, non classificati come corrosivi o irritanti utilizzando la 

concentrazione delle sostanze individuate, viste le disposizioni di cui alla Decisione 2014/955/UE e la presenza di metodi di prova riconosciuti a livello 

internazionale (test convalidati in vitro per la corrosione e l’irritazione cutanea), in caso di indisponibilità dei dati analitici inerenti i suddetti saggi, sono in 

via cautelativa classificati pericolosi con caratteristica di pericolo HP 8.

Sostanze Asp. Tox. 1: Caratteristica di Pericolo HP5 “Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT)/ Tossicità in caso di aspirazione”

Ai sensi del Regolamento (UE) n. 1357/2014, se il rifiuto contiene una o più sostanze classificate come Asp. Tox. 1 (H304) e la somma di tali sostanze è 

pari o superiore al limite di concentrazione, il rifiuto non verrà classificato come pericoloso di tipo HP5 se è solido o, nel caso sia liquido, qualora la 

viscosità cinematica totale a 40°C sia superiore a 20,5 mm2/s.

Idrocarburi: Caratteristiche di Pericolo HP7 "Cancerogeno", HP11 "Mutageno" e HP14 "Ecotossico"

Per l’attribuzione della:

- caratteristica di pericolo HP7, ai sensi dall’art. 6-quater del Decreto Legge 208/2008 così come convertito con modificazioni dalla Legge 13/2009 che 

rimanda ai criteri definiti in Tabella A2 dell’Allegato A al DM 07/11/2008 così come modificata dal DM 04/08/2010, si analizzano i markers di 

cancerogenicità, secondo il Parere dell’Istituto Superiore di Sanità n. 0036565 del 05/07/2006, come integrato dal Parere n. 0032074 del 23/06/2009, 

espresso in merito alla "Classificazione dei rifiuti contenenti idrocarburi", tenendo conto della nota M di cui in Allegato VI al Regolamento (CE) n. 1272/2

008 e s.m.i.;

- caratteristica di pericolo HP11, si fa riferimento al Parere dell’Istituto Superiore di Sanità n. 0032074 del 23/06/2009, prima integrazione del Parere n. 

0036565 del 05/07/2006 e, ai sensi delle note J, K e P di cui in Allegato VI al Regolamento (CE) n. 1272/2008 e s.m.i., si analizzano i markers di 

mutagenicità;

- caratteristica di pericolo HP14, si fa riferimento, per la sola individuazione dei parametri analitici, al Parere dell’Istituto Superiore di Sanità n. 0035653 

del 06/08/2010 "Criteri di classificazione dei rifiuti contenenti idrocarburi", seconda integrazione del Parere n. 0036565 del 05/07/2006, analizzando gli 

idrocarburi e le classi di idrocarburi ivi evidenziati come pericolosi per l’ambiente.
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Al rifiuto, di cui al campione oggetto di analisi, il Produttore/Detentore ha attribuito, tra i codici dell’Allegato D alla Parte IV del Decreto 

Legislativo 152/2006 e s.m.i. come desunti dalla Decisione 2014/955/UE, i 

CODICI EER  17 05 03*, 17 05 04

Le caratteristiche di pericolo potenzialmente attribuibili al rifiuto sono state valutate nel modo seguente:

- HP 3: ai sensi del Regolamento (UE) n. 1357/2014 di modifica della Direttiva 2008/98/CE, in base allo specifico metodo di prova 

previsto dal Regolamento (CE) 440/2008 e s.m.i.; 

- HP 4, HP 5, HP 6, HP 7, HP 8, HP 10, HP 11, HP 13: in riferimento al Regolamento, per comparazione dei dati analitici relativi alle 

sostanze pericolose individuate alla luce delle informazioni acquisite dal Produttore/Detentore con i limiti di concentrazione definiti, 

tenendo conto dei valori soglia, ove previsti;

- HP 14: in accordo al Regolamento (UE) 2017/997 che modifica l’Allegato III della Direttiva 2008/98/CE, a partire dai dati analitici 

relativi alle sostanze pericolose individuate comparati, secondo i metodi di calcolo definiti, con i relativi limiti di concentrazione, tenendo 

conto dei valori soglia applicabili; 

- HP 1, HP 2, HP 9, HP 12, HP 15: in base alle informazioni del Produttore/Detentore, non sono presenti nel rifiuto sostanze pertinenti 

riconducibili a tali caratteristiche di pericolo e non risulta opportuno e proporzionato eseguire ulteriori test.

I parametri determinati sono stati selezionati con il Cliente sulla base delle informazioni fornite dal Produttore/Detentore sull’origine/ 

provenienza del rifiuto, ivi comprese le eventuali schede di sicurezza dei prodotti da cui deriva, della conoscenza del processo chimico e 

del ciclo produttivo coinvolto. 

Sono state valutate le caratteristiche di infiammabilità, l’eventuale presenza di sostanze classificate pericolose ai sensi del Regolamento (

CE) 1272/2008 e s.m.i. e la possibile contaminazione da inquinanti organici persistenti di cui alla Decisione 2014/955/UE, determinando 

analiticamente solo quanto ritenuto pertinente sulla scorta delle informazioni ricevute, le prime in riferimento ai limiti di concentrazione 

di cui in Allegato al Regolamento (UE) 1357/2014 sostitutivo dell’Allegato III della Direttiva 2008/98/CE e i secondi in riferimento ai limiti 

di concentrazione definiti in Allegato IV al Regolamento (UE) 2019/1021 e s.m.i.

La valutazione della pericolosità dei metalli e dei loro composti è stata effettuata considerando i composti pertinenti potenzialmente 

presenti in base al ciclo produttivo coinvolto, la natura del campione e l’esperienza specifica del Chimico valutatore.

In base alle informazioni acquisite dal Produttore/ Detentore, ai codici EER dal medesimo attribuiti ed ai risultati ottenuti, il rifiuto di cui 

al campione in esame può essere classificato come:

RIFIUTO SPECIALE NON PERICOLOSO 

CODICE EER 17 05 04 

DENOMINAZIONE EER (Allegato D alla Parte IV del Decreto Legislativo 152/2006 e s.m.i.): "terra e rocce, diverse da quelle di cui alla 

voce 17 05 03"

CONCLUSIONE FINALE DELLA CLASSIFICAZIONE
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RECUPERO IN PROCEDURA SEMPLIFICATA (D.M. 05/02/1998, D.M. 186/2006) 

Il campione è stato analizzato nei parametri derivanti dalle indicazioni del Produttore/Detentore al fine di valutare il recupero del rifiuto 

in procedura semplificata, ai sensi del D.Lgs.152/06 e s.m.i. art. 216.

Sono state valutate la tipologia e le caratteristiche, in riferimento a quanto indicato rispettivamente ai punti 7.31-bis e 7.31-bis.2 

dell’Allegato 1, Suballegato 1 del D.M. 05/02/98 e s.m.i. 

Sono stati inoltre considerati i risultati analitici riscontrati sull’eluato ottenuto sottoponendo il campione al test di cessione previsto 

dall’Allegato 3 del suddetto Decreto in riferimento ai limiti di concentrazione ivi definiti.

SMALTIMENTO IN DISCARICA (D.Lgs. 36/2003, D.Lgs. 121/2020)

Il campione è stato analizzato nei parametri derivanti dalle indicazioni ricevute dal Produttore/Detentore al fine di valutare l’ammissibilità 

del rifiuto in discarica ai sensi del D.Lgs. 36/2003 e s.m.i.  art. 7-quinquies.

Sono state valutate le caratteristiche di infiammabilità, il tenore di sostanza secca, l’eventuale presenza di sostanze classificate come 

Skin Corr. 1A, 1B o 1C (H314), la possibile contaminazione da CFC, HCFC, PCB, Diossine, Furani e altri inquinanti organici persistenti di 

cui in Allegato IV al Regolamento (UE) 2019/1021 e s.m.i., determinando analiticamente solo quanto ritenuto pertinente sulla scorta 

delle informazioni ricevute, in riferimento ai limiti di concentrazione definiti nel suddetto Decreto, nella considerazione che, in base a 

quanto comunicato, il rifiuto in esame non si trova nelle restanti condizioni di esclusione previste dall’art. 6, comma 1 lettere b, e, f, g, m

, n, o  del D.Lgs. 36/2003 e s.m.i.

Sono stati inoltre considerati i risultati analitici riscontrati sull’eluato ottenuto sottoponendo il campione al test di cessione previsto 

dall’Allegato 6 del suddetto Decreto, in riferimento ai limiti di concentrazione definiti nella Tabella 5 dell’Allegato 4.

Sulla base dei risultati ottenuti e per quanto sopra evidenziato, il rifiuto di cui al campione analizzato può essere avviato, nel rispetto dei 

criteri di cui all’art. 179 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., a: 

- RECUPERO NELLE ATTIVITÀ PREVISTE AL PUNTO 7.31-bis.3 Allegato 1, Suballegato 1 del D.M. 05/02/98 e s.m. fermo restando il 

rispetto  della provenienza specificata al punto 7.31-bis.1 e, in relazione all’utilizzo per recupero ambientale [R10] di cui alla lettera b), ai 

sensi dell’art. 5 del medesimo decreto, previa verifica aggiuntiva del rispetto delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) in 

relazione alla destinazione d'uso del sito di destino, di cui alla Tabella 1, Allegato 5, Titolo V, Parte Quarta, D.Lgs. 152/06;

- SMALTIMENTO IN DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI di cui al D.Lgs. 36/2003 e s.m.i. art. 7-quinquies;

- ALTRO IDONEO IMPIANTO AUTORIZZATO.

Il Direttore del Laboratorio

Ordine dei Chimici della Provincia di Treviso - N. 338 sez. A

Dott. Federico Perin

Fine rapporto di prova
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Rapporto di Prova n° EV-24-028873-232329 

Spettabile: 

ENI SPA - UPSTREAM DISTRETTO 

MERIDIONALE

VIA DEL CONVENTO, 14

85059 VIGGIANO (PZ)

TERRENO DA SPILL AREA CLUSTER CERRO FALCONE 5/8 - STEP 0 

BIS

Identificazione:

02/07/2024  09:30Data e ora campionamento:

Data ricezione: 03/07/2024

Data rapporto di prova: 08/07/2024

UNI 10802:2023Metodo di campionamento:

Verbale di campionamento: 0452279

Forastiero Donato - LabAnalysis Environmental ScienceCampionatore:

AREA POZZO CERRO FALCONE 5-8-10 - C.DA CERRO FALCONE - 85010 CALVELLO 

(PZ)

Luogo di campionamento:

Responsabilità ritiro/trasporto: Laboratorio

refrigeratoCondizioni di trasporto:

Terra e rocciaDescrizione merceologica:

ENI SPA UPSTREAM - AREA POZZO CERRO FALCONE 5-8-10 - C.DA CERRO 

FALCONE - 85010 CALVELLO (PZ)

Produttore:

EER: terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03170504

Processo produttivo del rifiuto: SPILL AREA CLUSTER CERRO FALCONE 5/8

Vs Riferimento: 332B46

Metodo

Prova U.M. Inizio-Fine ProvaRisultato e IM

Descrizione dell’aspetto del campione

stato fisico solido 05/07/24-05/07/24-*

[CH] UNI 10802:2023
¶

aspetto non pulverulento 05/07/24-05/07/24-

[CH] ASTM D4979-19
¶

colore variegato 05/07/24-05/07/24-

[CH] ASTM D4979-19
¶

odore inodore 05/07/24-05/07/24-

[CH] ASTM D4979-19
¶

Caratteristiche chimico-fisiche

pH 9,10 ± 0,17 04/07/24-04/07/24unità pH

[CH] CNR IRSA 1 Q 64 Vol 3 1985 + APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003
¶

densità apparente 1,45 ± 0,51 04/07/24-04/07/24g/ml

LA_ENV_COA_R77.RPT

Questo Rapporto di Prova riguarda solo il campione sottoposto a prova; nel caso in cui il Laboratorio non sia responsabile del campionamento, il Rapporto di Prova riguarda solo 

il campione sottoposto a prova così come ricevuto.

Il Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta da parte del Responsabile del Laboratorio LabAnalysis Environmental Science s.r.l.

Sede Legale  Via Bolzano, 6/P  -  66020 San Giovanni Teatino (CH)  Tel. +39  085  9217700  |  info@labanalysis.it  |  www.labanalysis.it

Labanalysis Environmental Science s.r.l., Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group S.r.l.

Cap.Soc. €100.000,00 int.vers. Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 R.E.A. CCIAA di Chieti n. 94054

Pagina 199 - arpab_0012043/2024



D
o
c
u
m

e
n
to

 f
ir
m

a
to

 d
ig

it
a
lm

e
n
te

 s
e
c
o
n
d
o
 l
a
 n

o
rm

a
ti
v
a
 v

ig
e
n
te

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento

EA, IAF e ILAC

LAB N° 0142 L

Signatory of EA, IAF and ILAC 

Mutual Recognition Agreements

AZIENDA CON 

SISTEMA DI GESTIONE QUALITA' 

UNI EN ISO 9001:2015 

SISTEMA DI GESTIONE SALUTE E SICUREZZA 

UNI ISO 45001:2018 

SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE 

UNI EN ISO 14001:2015

Pagina 2 di 30

segue Rapporto di Prova n° EV-24-028873-232329 

Metodo

Prova U.M. Inizio-Fine ProvaRisultato e IM

[CH] ASTM D5057-17
¶

residuo a 105 °C 95,1 ± 4,8 03/07/24-03/07/24%

[CH] UNI EN 14346:2007 (Metodo A)
¶

residuo a 600 °C 92,1 ± 4,6 04/07/24-05/07/24%

[CH] CNR IRSA 2 Q 64 Vol 2 1984
¶

infiammabilità Non infiammabile 03/07/24-03/07/24-

[CH] ONU Manual of Tests and Criteria ST/SG/AC.10/11 Rev 7:2019/AMD1:2021/Cor1:2022 - solo Part III, SECTION 33.2.4, Test N.1
¶

idrossidi <2,5 04/07/24-04/07/24meq/Kg*

[CH] APAT CNR IRSA 2010 B Man 29 2003
¶

acidità <2,3 04/07/24-04/07/24meq/Kg*

[CH] APAT CNR IRSA 2010 Man 29 2003
¶

solfuro <0,93 05/07/24-05/07/24mg/kg*

[CH] EPA 9030B 1996 + EPA 9034 1996
¶

fluoruri 2,70 ± 0,95 04/07/24-04/07/24mg/kg

[CH] EPA 9056A 2007
¶

acetati <4,3 04/07/24-04/07/24mg/kg*

[CH] EPA 9056A 2007
¶

cloruri 160 ± 56 04/07/24-04/07/24mg/kg

[CH] EPA 9056A 2007
¶

nitriti <0,29 04/07/24-04/07/24mg/kg

[CH] EPA 9056A 2007
¶

bromuri <0,13 04/07/24-04/07/24mg/kg*

[CH] EPA 9056A 2007
¶

nitrati 50 ± 18 04/07/24-04/07/24mg/kg

[CH] EPA 9056A 2007
¶

fosfati <1,3 04/07/24-04/07/24mg/kg

[CH] EPA 9056A 2007
¶

solfati 55 ± 19 04/07/24-04/07/24mg/kg

[CH] EPA 9056A 2007
¶

solfiti <0,16 04/07/24-04/07/24mg/kg*

[CH] EPA 9056A 2007
¶

cianuri totali <0,071 04/07/24-04/07/24mg/kg*

[CH] MU 2251:08 App C
¶

carbonio organico totale 1,23 ± 0,36 04/07/24-05/07/24%

[CH] UNI EN 13137:2002 (Metodo B)
¶

Metalli

alluminio 4940 ± 1500 03/07/24-04/07/24mg/kg

[CH] UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009
¶

arsenico <0,88 03/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009
¶

antimonio <1,4 03/07/24-03/07/24mg/kg
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Metodo

Prova U.M. Inizio-Fine ProvaRisultato e IM

[CH] UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009
¶

bario 1590 ± 480 03/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009
¶

berillio <0,44 03/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009
¶

boro <3,9 03/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009
¶

cadmio <0,67 03/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009
¶

cobalto <1,3 03/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009
¶

cromo <2,1 03/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009
¶

cromo VI <0,41 04/07/24-04/07/24mg/kg

[CH] EPA 3060A 1996 + EPA 7196A 1992
¶

ferro 6520 ± 2000 03/07/24-04/07/24mg/kg

[CH] UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009
¶

litio 8,00 03/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009
¶

manganese 216 ± 65 03/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009
¶

mercurio <0,15 03/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009
¶

molibdeno <1,8 03/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009
¶

nichel 3,69 03/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009
¶

piombo 6,77 03/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009
¶

rame 16,6 03/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009
¶

selenio <1,3 03/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009
¶

stagno <0,91 03/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009
¶

stronzio 107 ± 32 03/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009
¶

tallio <0,82 03/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009
¶

tellurio <0,68 03/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009
¶
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titanio 60 ± 18 03/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009
¶

vanadio 8,00 03/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009
¶

zinco 57 ± 17 03/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009
¶

Solventi Alogenati

clorometano <5,2 04/07/24-04/07/24mg/kg

[CH] EPA 3580A 1992 + EPA 8260D 2018
¶

diclorodifluorometano <3,0 04/07/24-04/07/24mg/kg

[CH] EPA 3580A 1992 + EPA 8260D 2018
¶

cloruro di vinile <5,4 04/07/24-04/07/24mg/kg

[CH] EPA 3580A 1992 + EPA 8260D 2018
¶

triclorofluorometano <3,7 04/07/24-04/07/24mg/kg

[CH] EPA 3580A 1992 + EPA 8260D 2018
¶

1,1-dicloroetilene <2,9 04/07/24-04/07/24mg/kg

[CH] EPA 3580A 1992 + EPA 8260D 2018
¶

diclorometano <3,0 04/07/24-04/07/24mg/kg

[CH] EPA 3580A 1992 + EPA 8260D 2018
¶

trans-1,2-dicloroetilene <4,0 04/07/24-04/07/24mg/kg

[CH] EPA 3580A 1992 + EPA 8260D 2018
¶

1,1-dicloroetano <3,2 04/07/24-04/07/24mg/kg

[CH] EPA 3580A 1992 + EPA 8260D 2018
¶

cis-1,2-dicloroetilene <3,7 04/07/24-04/07/24mg/kg

[CH] EPA 3580A 1992 + EPA 8260D 2018
¶

bromoclorometano <3,3 04/07/24-04/07/24mg/kg

[CH] EPA 3580A 1992 + EPA 8260D 2018
¶

triclorometano <3,1 04/07/24-04/07/24mg/kg

[CH] EPA 3580A 1992 + EPA 8260D 2018
¶

1,1,1-tricloroetano <4,0 04/07/24-04/07/24mg/kg

[CH] EPA 3580A 1992 + EPA 8260D 2018
¶

tetraclorometano <3,7 04/07/24-04/07/24mg/kg

[CH] EPA 3580A 1992 + EPA 8260D 2018
¶

1,2-dicloroetano <3,2 04/07/24-04/07/24mg/kg

[CH] EPA 3580A 1992 + EPA 8260D 2018
¶

tricloroetilene <4,1 04/07/24-04/07/24mg/kg

[CH] EPA 3580A 1992 + EPA 8260D 2018
¶

1,2-dicloropropano <3,3 04/07/24-04/07/24mg/kg

[CH] EPA 3580A 1992 + EPA 8260D 2018
¶

bromodiclorometano <3,1 04/07/24-04/07/24mg/kg

[CH] EPA 3580A 1992 + EPA 8260D 2018
¶
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1,1,2-tricloroetano <3,6 04/07/24-04/07/24mg/kg

[CH] EPA 3580A 1992 + EPA 8260D 2018
¶

tetracloroetilene <3,5 04/07/24-04/07/24mg/kg

[CH] EPA 3580A 1992 + EPA 8260D 2018
¶

1,2-dibromoetano <3,3 04/07/24-04/07/24mg/kg

[CH] EPA 3580A 1992 + EPA 8260D 2018
¶

clorodibromometano <3,5 04/07/24-04/07/24mg/kg

[CH] EPA 3580A 1992 + EPA 8260D 2018
¶

clorobenzene <3,8 04/07/24-04/07/24mg/kg

[CH] EPA 3580A 1992 + EPA 8260D 2018
¶

tribromometano <4,0 04/07/24-04/07/24mg/kg

[CH] EPA 3580A 1992 + EPA 8260D 2018
¶

1,1,2,2-tetracloroetano <4,1 04/07/24-04/07/24mg/kg

[CH] EPA 3580A 1992 + EPA 8260D 2018
¶

1,2,3-tricloropropano <4,0 04/07/24-04/07/24mg/kg

[CH] EPA 3580A 1992 + EPA 8260D 2018
¶

pentacloroetano <8,9 04/07/24-04/07/24mg/kg

[CH] EPA 3580A 1992 + EPA 8260D 2018
¶

1,4-diclorobenzene <3,4 04/07/24-04/07/24mg/kg

[CH] EPA 3580A 1992 + EPA 8260D 2018
¶

1,3-diclorobenzene <3,5 04/07/24-04/07/24mg/kg

[CH] EPA 3580A 1992 + EPA 8260D 2018
¶

1,2-diclorobenzene <4,7 04/07/24-04/07/24mg/kg

[CH] EPA 3580A 1992 + EPA 8260D 2018
¶

1,2,4-triclorobenzene <5,0 04/07/24-04/07/24mg/kg

[CH] EPA 3580A 1992 + EPA 8260D 2018
¶

esacloroetano <4,8 04/07/24-04/07/24mg/kg

[CH] EPA 3580A 1992 + EPA 8260D 2018
¶

1,2,3-triclorobenzene <4,2 04/07/24-04/07/24mg/kg

[CH] EPA 3580A 1992 + EPA 8260D 2018
¶

Solventi Aromatici

benzene <0,66 04/07/24-04/07/24mg/kg

[CH] EPA 3580A 1992 + EPA 8260D 2018
¶

toluene <0,99 04/07/24-04/07/24mg/kg

[CH] EPA 3580A 1992 + EPA 8260D 2018
¶

etilbenzene <0,95 04/07/24-04/07/24mg/kg

[CH] EPA 3580A 1992 + EPA 8260D 2018
¶

m,p-xilene <1,4 04/07/24-04/07/24mg/kg

[CH] EPA 3580A 1992 + EPA 8260D 2018
¶

o-xilene <0,80 04/07/24-04/07/24mg/kg

[CH] EPA 3580A 1992 + EPA 8260D 2018
¶
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stirene <0,81 04/07/24-04/07/24mg/kg

[CH] EPA 3580A 1992 + EPA 8260D 2018
¶

isopropilbenzene <3,8 04/07/24-04/07/24mg/kg

[CH] EPA 3580A 1992 + EPA 8260D 2018
¶

Solventi Azotati

acetonitrile <3,1 04/07/24-04/07/24mg/kg

[CH] EPA 3580A 1992 + EPA 8260D 2018
¶

acrilonitrile <4,5 04/07/24-04/07/24mg/kg

[CH] EPA 3580A 1992 + EPA 8260D 2018
¶

piridina <3,5 04/07/24-04/07/24mg/kg

[CH] EPA 3580A 1992 + EPA 8260D 2018
¶

2-nitropropano <3,5 04/07/24-04/07/24mg/kg*

[CH] EPA 3580A 1992 + EPA 8260D 2018
¶

propionitrile <3,6 04/07/24-04/07/24mg/kg*

[CH] EPA 3580A 1992 + EPA 8260D 2018
¶

metacrilonitrile <4,3 04/07/24-04/07/24mg/kg*

[CH] EPA 3580A 1992 + EPA 8260D 2018
¶

Solventi Alifatici

1,4-diossano <18 04/07/24-04/07/24mg/kg

[CH] EPA 3580A 1992 + EPA 8015C 2007
¶

1-propanolo <17 04/07/24-04/07/24mg/kg

[CH] EPA 3580A 1992 + EPA 8015C 2007
¶

2-etossietanolo <18 04/07/24-04/07/24mg/kg

[CH] EPA 3580A 1992 + EPA 8015C 2007
¶

acetato di etile <18 04/07/24-04/07/24mg/kg

[CH] EPA 3580A 1992 + EPA 8015C 2007
¶

acetone <18 04/07/24-04/07/24mg/kg

[CH] EPA 3580A 1992 + EPA 8015C 2007
¶

acrilato di etile <17 04/07/24-04/07/24mg/kg

[CH] EPA 3580A 1992 + EPA 8015C 2007
¶

alcool n-butilico <18 04/07/24-04/07/24mg/kg

[CH] EPA 3580A 1992 + EPA 8015C 2007
¶

butilcellosolve <17 04/07/24-04/07/24mg/kg

[CH] EPA 3580A 1992 + EPA 8015C 2007
¶

dimetilsolfossido (DMSO) <18 04/07/24-04/07/24mg/kg

[CH] EPA 3580A 1992 + EPA 8015C 2007
¶

etanolo <17 04/07/24-04/07/24mg/kg

[CH] EPA 3580A 1992 + EPA 8015C 2007
¶

isobutanolo <18 04/07/24-04/07/24mg/kg*

[CH] EPA 3580A 1992 + EPA 8015C 2007
¶

isopropanolo <17 04/07/24-04/07/24mg/kg
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[CH] EPA 3580A 1992 + EPA 8015C 2007
¶

metanolo <18 04/07/24-04/07/24mg/kg

[CH] EPA 3580A 1992 + EPA 8015C 2007
¶

metilcellosolve <18 04/07/24-04/07/24mg/kg

[CH] EPA 3580A 1992 + EPA 8015C 2007
¶

metil isobutil chetone (MIBK) <17 04/07/24-04/07/24mg/kg

[CH] EPA 3580A 1992 + EPA 8015C 2007
¶

metilpropilchetone <18 04/07/24-04/07/24mg/kg

[CH] EPA 3580A 1992 + EPA 8015C 2007
¶

n-butil acetato <17 04/07/24-04/07/24mg/kg

[CH] EPA 3580A 1992 + EPA 8015C 2007
¶

tetraidrofurano <17 04/07/24-04/07/24mg/kg

[CH] EPA 3580A 1992 + EPA 8015C 2007
¶

ossido di etilene <7,9 04/07/24-04/07/24mg/kg

[CH] EPA 3580A 1992 + EPA 8260D 2018
¶

1,3-butadiene <3,1 04/07/24-04/07/24mg/kg

[CH] EPA 3580A 1992 + EPA 8260D 2018
¶

terbutanolo <3,7 04/07/24-04/07/24mg/kg*

[CH] EPA 3580A 1992 + EPA 8260D 2018
¶

acetato di vinile <3,1 04/07/24-04/07/24mg/kg

[CH] EPA 3580A 1992 + EPA 8260D 2018
¶

esano <3,8 04/07/24-04/07/24mg/kg

[CH] EPA 3580A 1992 + EPA 8260D 2018
¶

cicloesano <3,5 04/07/24-04/07/24mg/kg

[CH] EPA 3580A 1992 + EPA 8260D 2018
¶

n-eptano <5,1 04/07/24-04/07/24mg/kg

[CH] EPA 3580A 1992 + EPA 8260D 2018
¶

Idrocarburi

idrocarburi C10-C40 <22 03/07/24-04/07/24mg/kg

[CH] UNI EN 14039:2005
¶

idrocarburi C10-C12 <22 03/07/24-04/07/24mg/kg*

[CH] UNI EN 14039:2005
¶

idrocarburi C12-C40 <22 03/07/24-04/07/24mg/kg*

[CH] UNI EN 14039:2005
¶

idrocarburi C5-C8 alifatici <3,8 04/07/24-04/07/24mg/kg*

[CH] EPA 3580A 1992 + EPA 8260D 2018
¶

idrocarburi C<=10 <3,7 04/07/24-04/07/24mg/kg*

[CH] EPA 3580A 1992 + EPA 8260D 2018
¶

idrocarburi totali <22 03/07/24-04/07/24mg/kg*

[CH] EPA 3580A 1992 + EPA 8260D 2018 + UNI EN 14039:2005
¶

idrocarburi C<12 <22 03/07/24-04/07/24mg/kg*
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[CH] EPA 3580A 1992 + EPA 8260D 2018 + UNI EN 14039:2005
¶

Idrocarburi Policiclici Aromatici

naftalene <0,41 03/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

acenaftilene <0,38 03/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

acenaftene <0,40 03/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

fluorene <0,31 03/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

fenantrene <0,40 03/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

antracene <0,32 03/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

fluorantene <0,27 03/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

pirene <0,40 03/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

benzo(a)antracene <0,43 03/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

crisene <0,38 03/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

indeno[1,2,3-c,d]pirene <0,057 03/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

benzo(b)fluorantene <0,96 03/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

benzo(j)fluorantene <0,95 03/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

benzo(k)fluorantene <0,96 03/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

benzo(e)pirene <1,0 03/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

benzo(a)pirene <0,04 03/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

dibenzo(a,h)antracene <0,051 03/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

benzo(g,h,i)perilene <0,063 03/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

dibenzo(a,l)pirene <0,06 03/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

dibenzo(a,e)pirene <0,07 03/07/24-03/07/24mg/kg
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segue Rapporto di Prova n° EV-24-028873-232329 

Metodo

Prova U.M. Inizio-Fine ProvaRisultato e IM

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

dibenzo(a,i)pirene <0,051 03/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

dibenzo(a,h)pirene <0,056 03/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

perilene <1,1 03/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

Altri Composti Organici

dipentene <5,3 03/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

Fenoli

o-clorofenolo <1,5 03/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

2,4-diclorofenolo <1,6 03/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

2,4,6-triclorofenolo <0,28 03/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

pentaclorofenolo <0,41 03/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

fenolo <0,94 03/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

o-metilfenolo <1,1 03/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

m,p-metilfenolo <1,2 03/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

2,4-dimetilfenolo <3,5 03/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

2,3,4,6-tetraclorofenolo <2,9 03/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

2,3-dimetilfenolo <3,0 03/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

2,4,5-triclorofenolo <3,4 03/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

2,4-dinitrofenolo <3,0 03/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

2,6-diclorofenolo <2,4 03/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

2,6-dimetilfenolo <2,6 03/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

3,4-dimetilfenolo <3,7 03/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

LA_ENV_COA_R77.RPT
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segue Rapporto di Prova n° EV-24-028873-232329 

Metodo

Prova U.M. Inizio-Fine ProvaRisultato e IM

3,5-dimetilfenolo <2,5 03/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

4,6-dinitro-2-metilfenolo (DNOC) <2,5 03/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

4-cloro-3-metilfenolo <2,7 03/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

dinoseb <11 03/07/24-03/07/24mg/kg*

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

nonilfenolo <1,1 03/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

o-etilfenolo <2,5 03/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

o-nitrofenolo <5,7 03/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

p-nitrofenolo <3,8 03/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

Clorobenzeni

1,3,5-triclorobenzene <1,6 03/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

1,2,4,5-tetraclorobenzene <0,14 03/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

1,2,3,4-tetraclorobenzene <2,1 03/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

1,2,3,5-tetraclorobenzene <2,1 03/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

2,5-dicloronitrobenzene <0,38 03/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

Ammine Aromatiche

anilina <0,50 03/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

o-anisidina <0,59 03/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

difenilammina <0,42 03/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

o,p-toluidina <0,96 03/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

N,N-dimetilanilina <1,7 03/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

n,n-dietilanilina <5,0 03/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

2,5-dicloroanilina <4,2 03/07/24-03/07/24mg/kg

LA_ENV_COA_R77.RPT
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segue Rapporto di Prova n° EV-24-028873-232329 

Metodo

Prova U.M. Inizio-Fine ProvaRisultato e IM

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

chinolina <2,7 03/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

m-anisidina <0,31 03/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

p-anisidina <0,78 03/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

2,3-dicloroanilina <5,4 03/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

2,4-diamminotoluene <6,6 03/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

2,6-diamminotoluene <5,1 03/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

2-cloroanilina <6,6 03/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

2-naftilammina <3,3 03/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

2-nitroanilina <4,8 03/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

3,4-dicloroanilina <6,6 03/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

3-cloroanilina <6,5 03/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

3-nitroanilina <4,9 03/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

4-cloroanilina <2,9 03/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

4-nitroanilina <4,7 03/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

n-etilanilina <4,5 03/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

Nitrobenzeni

nitrobenzene <0,48 03/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

1,2-dinitrobenzene <0,35 03/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

1,3-dinitrobenzene <0,45 03/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

1-cloro-2-nitrobenzene <0,42 03/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

1-cloro-4-nitrobenzene <0,36 03/07/24-03/07/24mg/kg

LA_ENV_COA_R77.RPT
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segue Rapporto di Prova n° EV-24-028873-232329 

Metodo

Prova U.M. Inizio-Fine ProvaRisultato e IM

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

1-cloro-3-nitrobenzene <0,38 03/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

Policlorobifenili Congeneri

2,4,4'-triclorobifenile (PCB 28) <0,12 03/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

2,2',5,5'-tetraclorobifenile (PCB 52) <0,18 03/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

2,2',3,5',6-pentaclorobifenile (PCB 95) <0,11 03/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

2,2',4,4',5-pentaclorobifenile (PCB 99) <0,15 03/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

2,2',4,5,5'-pentaclorobifenile (PCB 101) <0,11 03/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

2,3,3',4',6-pentaclorobifenile (PCB 110) <0,13 03/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

2,2',3,3',4,4'-esaclorobifenile (PCB 128) <0,18 03/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

2,2',3,4,4',5'-esaclorobifenile (PCB 138) <0,14 03/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

2,2',3,4',5,5'-esaclorobifenile (PCB 146) <0,15 03/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

2,2',3,4',5',6-esaclorobifenile (PCB 149) <0,11 03/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

2,2',3,5,5',6-esaclorobifenile (PCB 151) <0,13 03/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

2,2',4,4',5,5'-esaclorobifenile (PCB 153) <0,14 03/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

2,2',3,3',4,4',5-eptaclorobifenile (PCB 

170)

<0,15 03/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

2,2',3,3',4',5,6-eptaclorobifenile (PCB 

177)

<0,19 03/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

2,2',3,4,4',5,5'-eptaclorobifenile (PCB 

180)

<0,15 03/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

2,2',3,4,4',5',6-eptaclorobifenile (PCB 

183)

<0,20 03/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

2,2',3,4',5,5',6-eptaclorobifenile (PCB 

187)

<0,20 03/07/24-03/07/24mg/kg

LA_ENV_COA_R77.RPT
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segue Rapporto di Prova n° EV-24-028873-232329 

Metodo

Prova U.M. Inizio-Fine ProvaRisultato e IM

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

Policlorobifenili Dioxin-Like

3,3',4,4'-tetraclorobifenile (PCB 77) <0,0076 04/07/24-04/07/24µg/kg

[CH] EPA 1668C 2010
¶

3,4,4',5-tetraclorobifenile (PCB 81) <0,0037 04/07/24-04/07/24µg/kg

[CH] EPA 1668C 2010
¶

2,3,3',4,4'-pentaclorobifenile (PCB 105) <0,0029 04/07/24-04/07/24µg/kg

[CH] EPA 1668C 2010
¶

2,3,4,4',5-pentaclorobifenile (PCB 114) <0,0041 04/07/24-04/07/24µg/kg

[CH] EPA 1668C 2010
¶

2,3',4,4',5-pentaclorobifenile (PCB 118) 0,0353 04/07/24-04/07/24µg/kg

[CH] EPA 1668C 2010
¶

2',3,4,4',5-pentaclorobifenile (PCB 123) <0,0078 04/07/24-04/07/24µg/kg

[CH] EPA 1668C 2010
¶

3,3',4,4',5-pentaclorobifenile (PCB 126) <0,0065 04/07/24-04/07/24µg/kg

[CH] EPA 1668C 2010
¶

2,3,3',4,4',5-esaclorobifenile (PCB 156) <0,0038 04/07/24-04/07/24µg/kg

[CH] EPA 1668C 2010
¶

2,3,3',4,4',5'-esaclorobifenile (PCB 157) <0,0035 04/07/24-04/07/24µg/kg

[CH] EPA 1668C 2010
¶

2,3',4,4',5,5'-esaclorobifenile (PCB 167) <0,0037 04/07/24-04/07/24µg/kg

[CH] EPA 1668C 2010
¶

3,3',4,4',5,5'-esaclorobifenile (PCB 169) <0,0039 04/07/24-04/07/24µg/kg

[CH] EPA 1668C 2010
¶

2,3,3',4,4',5,5'-eptaclorobifenile (PCB 

189)

<0,0036 04/07/24-04/07/24µg/kg

[CH] EPA 1668C 2010
¶

Sommatoria di policlorobifenili dioxin like 

(dl-PCB) come tossicità equivalente WHO

-TEQ (2005) (da calcolo) (upper bound)

0,000000771 04/07/24-04/07/24mg/kg

[CH] EPA 1668C 2010 +  WHO-TEF 2005
¶

PCB congeneri totali <0,20 03/07/24-04/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018 + EPA 1668C 2010
¶

Policlorobifenili Altri

2-clorobifenile (PCB 1) <0,044 03/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

4-clorobifenile (PCB 3) <0,11 03/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

2,2'-diclorobifenile (PCB 4) <0,13 03/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

4,4'-diclorobifenile (PCB 15) <0,12 03/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶
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segue Rapporto di Prova n° EV-24-028873-232329 

Metodo

Prova U.M. Inizio-Fine ProvaRisultato e IM

2,2',6-triclorobifenile (PCB 19) <0,12 03/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

2,4',5-triclorobifenile (PCB 31) <0,16 03/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

3,4,4'-triclorobifenile (PCB 37) <0,14 03/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

2,2',6,6'-tetraclorobifenile (PCB 54) <0,19 03/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

2,2',4,6,6'-pentaclorobifenile (PCB 104) <0,095 03/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

2,2',4,4',6,6'-esaclorobifenile (PCB 155) <0,13 03/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

2,2',3,3',4,4',6-eptaclorobifenile (PCB 

171)

<0,14 03/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

2,2',3,4',5,6,6'-eptaclorobifenile (PCB 

188)

<0,15 03/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

2,2',3,3',5,5',6,6'-octaclorobifenile (PCB 

202)

<0,17 03/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

2,3,3',4,4',5,5',6-octaclorobifenile (PCB 

205)

<0,098 03/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

2,2',3,3',4,4',5,5',6-nonaclorobifenile (PC

B 206)

<0,13 03/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

2,2',3,3',4,5,5',6,6'-nonaclorobifenile (PC

B 208)

<0,14 03/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

decaclorobifenile (PCB 209) <0,15 03/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

Policlorotrifenili

PCT totali <0,063 03/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 3630C 1996 + EPA 3620C 2014 + EPA 3665A 1996 + EPA 8082A 2007
¶

Pesticidi

alachlor <0,58 03/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

atrazine <0,54 03/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

o,p'-DDD <0,59 03/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

p,p'-DDD <0,67 03/07/24-03/07/24mg/kg
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segue Rapporto di Prova n° EV-24-028873-232329 

Metodo

Prova U.M. Inizio-Fine ProvaRisultato e IM

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

o,p'-DDE <0,50 03/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

p,p'-DDE <0,70 03/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

fenitrothion <2,0 03/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

chlorfenvinphos <2,1 03/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

clorpirifos metile <1,2 03/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

parathion-methyl <1,9 03/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

chlorpyrifos-ethyl <3,1 03/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

malathion <1,5 03/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

methidathion <2,5 03/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

phosalone <1,9 03/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

o,p'-DDT <0,50 03/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

azinfos metile <7,4 03/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

diazinon <1,7 03/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

dichlorvos <2,0 03/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

endosulfan-sulfate <1,6 03/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

eptacloro epossido <2,8 03/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

fonofos <1,5 03/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

isodrin <2,1 03/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

methoxychlor <2,6 03/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

Inquinanti Organici Persistenti (POPs)
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segue Rapporto di Prova n° EV-24-028873-232329 

Metodo

Prova U.M. Inizio-Fine ProvaRisultato e IM

Acido perfluorottano sulfonato (PFOS) e 

suoi derivati

<0,20 03/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550 C 2007 + EPA 8327 2021
¶

PFOA e suoi sali <0,21 03/07/24-03/07/24mg/kg*

[CH] EPA 3550 C 2007 + EPA 8327 2021
¶

PFOA, suoi sali e composti a esso 

correlati

<0,25 03/07/24-04/07/24mg/kg*

[CH] P-AM-1865 rev1 2023
¶

PFHxS e suoi sali <0,081 03/07/24-03/07/24mg/kg*

[CH] EPA 3550 C 2007 + EPA 8327 2021
¶

PFHxS, suoi sali e composti a esso 

correlati

<0,20 03/07/24-04/07/24mg/kg*

[CH] P-AM-1865 rev1 2023
¶

endrin <0,43 03/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

dieldrin <0,35 03/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

heptachlor <2,7 03/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

aldrin <0,49 03/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

clordecone <2,5 03/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

cis-clordano (alfa) <0,58 03/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

trans-clordano (gamma) <0,58 03/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

clordano <0,58 03/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

alfa-esaclorocicloesano (alfa-HCH) <0,53 03/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

beta-esaclorocicloesano (beta-HCH) <0,42 03/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

gamma-esaclorocicloesano (gamma-HCH

)

<0,41 03/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

delta-esaclorocicloesano (delta-HCH) <2,8 03/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

epsilon-HCH <0,95 03/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

sommatoria HCH <2,8 03/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶
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segue Rapporto di Prova n° EV-24-028873-232329 

Metodo

Prova U.M. Inizio-Fine ProvaRisultato e IM

esaclorobenzene <0,12 03/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

pentachlorobenzene <0,079 03/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

mirex <2,3 03/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

toxafene <6,1 03/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

esabromodifeniletere <9,5 03/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

tetrabromodifeniletere <6,3 03/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

pentabromodifeniletere <4,3 03/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

eptabromodifeniletere <7,2 03/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

decabromodifeniletere <25 03/07/24-03/07/24mg/kg*

[CH] UNI EN 16377:2014
¶

esabromobifenile <6,2 03/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

p,p'-DDT <0,47 03/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

alfa-endosulfan <2,0 03/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

beta-endosulfan <3,3 03/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

sommatoria bromofenileteri <25 03/07/24-03/07/24mg/kg*

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018 + UNI EN 16377:2014
¶

endosulfan <3,3 03/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

sommatoria naftaleni policlorurati <0,25 03/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

2-cloronaftalene <0,20 03/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

1,5-dicloronaftalene <0,15 03/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

1,2,3-tricloronaftalene <0,16 03/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

1,2,3,4-tetracloronaftalene <0,15 03/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

1,2,3,4,6-pentacloronaftalene <0,12 03/07/24-03/07/24mg/kg

LA_ENV_COA_R77.RPT
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segue Rapporto di Prova n° EV-24-028873-232329 

Metodo

Prova U.M. Inizio-Fine ProvaRisultato e IM

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

1,2,4,5,7,8-esacloronaftalene <0,25 03/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

1,2,3,4,5,6,7-eptacloronaftalene <0,19 03/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

octacloronaftalene <0,11 03/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

esabromociclododecano (HBCDD) <41 03/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

1,3-esaclorobutadiene <3,4 04/07/24-04/07/24mg/kg

[CH] EPA 3580A 1992 + EPA 8260D 2018
¶

cloroalcani C10-C13 <65 03/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

pentaclorofenolo e suoi sali ed esteri <1,7 03/07/24-03/07/24mg/kg*

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

dicofol <3,0 03/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

Diossine e Furani

2,3,7,8-tetraclorodibenzo-p-diossina <0,00069 04/07/24-04/07/24µg/kg

[CH] EPA 1613B 1994
¶

1,2,3,7,8-pentaclorodibenzo-p-diossina <0,0011 04/07/24-04/07/24µg/kg

[CH] EPA 1613B 1994
¶

1,2,3,4,7,8-esaclorodibenzo-p-diossina <0,00064 04/07/24-04/07/24µg/kg

[CH] EPA 1613B 1994
¶

1,2,3,6,7,8-esaclorodibenzo-p-diossina <0,00062 04/07/24-04/07/24µg/kg

[CH] EPA 1613B 1994
¶

1,2,3,7,8,9-esaclorodibenzo-p-diossina <0,0014 04/07/24-04/07/24µg/kg

[CH] EPA 1613B 1994
¶

1,2,3,4,6,7,8-eptaclorodibenzo-p-diossin

a

<0,0007 04/07/24-04/07/24µg/kg

[CH] EPA 1613B 1994
¶

octaclorodibenzo-p-diossina (OCDD) <0,0015 04/07/24-04/07/24µg/kg

[CH] EPA 1613B 1994
¶

2,3,7,8-tetraclorodibenzofurano <0,00042 04/07/24-04/07/24µg/kg

[CH] EPA 1613B 1994
¶

1,2,3,7,8-pentaclorodibenzofurano <0,00096 04/07/24-04/07/24µg/kg

[CH] EPA 1613B 1994
¶

2,3,4,7,8-pentaclorodibenzofurano <0,00072 04/07/24-04/07/24µg/kg

[CH] EPA 1613B 1994
¶

1,2,3,4,7,8-esaclorodibenzofurano <0,0007 04/07/24-04/07/24µg/kg

[CH] EPA 1613B 1994
¶

LA_ENV_COA_R77.RPT
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Metodo

Prova U.M. Inizio-Fine ProvaRisultato e IM

1,2,3,6,7,8-esaclorodibenzofurano <0,0004 04/07/24-04/07/24µg/kg

[CH] EPA 1613B 1994
¶

2,3,4,6,7,8-esaclorodibenzofurano <0,00085 04/07/24-04/07/24µg/kg

[CH] EPA 1613B 1994
¶

1,2,3,7,8,9-esaclorodibenzofurano <0,00059 04/07/24-04/07/24µg/kg

[CH] EPA 1613B 1994
¶

1,2,3,4,6,7,8-eptaclorodibenzofurano <0,00062 04/07/24-04/07/24µg/kg

[CH] EPA 1613B 1994
¶

1,2,3,4,7,8,9-eptaclorodibenzofurano <0,0012 04/07/24-04/07/24µg/kg

[CH] EPA 1613B 1994
¶

octaclorodibenzofurano (OCDF) <0,0025 04/07/24-04/07/24µg/kg

[CH] EPA 1613B 1994
¶

sommatoria PCDD/PCDF WHO-TEQ 2005 

(upper bound)

<0,0000026 04/07/24-04/07/24mg/kg

[CH] EPA 1613B 1994 + WHO-TEF 2005
¶

sommatoria PCDD/PCDF + dl-PCB WHO-

TEQ 2005 (upper bound)

0,00000339 04/07/24-04/07/24mg/kg

[CH] EPA 1613B 1994+EPA 1668C 2010+WHO-TEF 2005
¶

sopravaglio 10 mm 15,7 ± 0,40 03/07/24-05/07/24%*

[CH] UNI EN 933-1:2012
¶

frazione 4-10 mm 27,2 ± 0,28 03/07/24-05/07/24%*

[CH] UNI EN 933-1:2012
¶

Frazione 1,6-4 mm 18,3 ± 0,36 03/07/24-05/07/24%*

[CH] UNI EN 933-1:2012
¶

Frazione 0,063-1,6 mm 21,9 ± 0,32 03/07/24-05/07/24%*

[CH] UNI EN 933-1:2012
¶

Sottovaglio 0,063 mm 16,9 ± 0,38 03/07/24-05/07/24%*

[CH] UNI EN 933-1:2012
¶

Prova di eluizione
ID: EV-24-028873-232334

Metodo

Prova

U.M. Inizio-Fine ProvaRisultato e IM Limite(A1) Limite(B1) Limite(C1)

Caratteristiche chimico-fisiche

pH 9,10±0,17 5,5-12,0 04/07/24-04/07/24unità pH

[CH] UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN 16192:2012 + ISO 10523:2008
¶

solidi totali disciolti 90±29 10000 04/07/24-04/07/24mg/l 10000

[CH] UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN 15216:2021
¶

conducibilità elettrica <150 04/07/24-04/07/24µS/cm

[CH] UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN 16192:2012 + UNI EN 27888:1995
¶
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Prova di eluizione
ID: EV-24-028873-232334

Metodo

Prova

U.M. Inizio-Fine ProvaRisultato e IM Limite(A1) Limite(B1) Limite(C1)

temperatura di misurazione della 

conducibilità

25,0°C

[CH] 
¶

COD 27,5 30 04/07/24-04/07/24mg/l

[CH] UNI EN 12457-2:2004 + ISO 15705:2002
¶

DOC 10,6±3,4 100 04/07/24-04/07/24mg/l 100

[CH] UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN 16192:2012 + UNI EN 1484:1999
¶

cianuri <0,0024 0,05 05/07/24-05/07/24mg/l*

[CH] UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN 16192:2012 + M.U. 2251:08
¶

cloruri 17,9±5,2 100 2500 04/07/24-05/07/24mg/l 2500

[CH] UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN 16192:2012 + UNI EN ISO 10304-1:2009
¶

fluoruri 0,32±0,10 1,5 15 04/07/24-05/07/24mg/l 50

[CH] UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN 16192:2012 + UNI EN ISO 10304-1:2009
¶

nitrati 5,7±1,6 50 04/07/24-05/07/24mg/l

[CH] UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN 16192:2012 + UNI EN ISO 10304-1:2009
¶

solfati 6,1±1,8 250 5000 04/07/24-05/07/24mg/l 5000

[CH] UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN 16192:2012 + UNI EN ISO 10304-1:2009
¶

Metalli

antimonio 0,000297 0,07 05/07/24-05/07/24mg/l 0,5

[CH] UNI EN 12457-2 2004 + EPA 6020B 2014
¶

arsenico 0,00121 0,05 0,2 05/07/24-05/07/24mg/l 2,5

[CH] UNI EN 12457-2 2004 + EPA 6020B 2014
¶

bario 0,34±0,12 1 10 05/07/24-05/07/24mg/l 30

[CH] UNI EN 12457-2 2004 + EPA 6020B 2014
¶

berillio 0,000187 0,010 05/07/24-05/07/24mg/l

[CH] UNI EN 12457-2 2004 + EPA 6020B 2014
¶

cadmio 0,0000870 0,005 0,1 05/07/24-05/07/24mg/l 0,5

[CH] UNI EN 12457-2 2004 + EPA 6020B 2014
¶

cobalto <0,00024 0,25 05/07/24-05/07/24mg/l

[CH] UNI EN 12457-2 2004 + EPA 6020B 2014
¶

cromo <0,00025 0,05 1 05/07/24-05/07/24mg/l 7

[CH] UNI EN 12457-2 2004 + EPA 6020B 2014
¶

mercurio <0,000081 0,001 0,02 05/07/24-05/07/24mg/l 0,2

[CH] UNI EN 12457-2 2004 + EPA 6020B 2014
¶

molibdeno 0,00166 1 05/07/24-05/07/24mg/l 3

[CH] UNI EN 12457-2 2004 + EPA 6020B 2014
¶
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Prova di eluizione
ID: EV-24-028873-232334

Metodo

Prova

U.M. Inizio-Fine ProvaRisultato e IM Limite(A1) Limite(B1) Limite(C1)

nichel 0,000588 0,010 1 05/07/24-05/07/24mg/l 4

[CH] UNI EN 12457-2 2004 + EPA 6020B 2014
¶

piombo 0,00450 0,05 1 05/07/24-05/07/24mg/l 5

[CH] UNI EN 12457-2 2004 + EPA 6020B 2014
¶

rame 0,00707 0,05 5 05/07/24-05/07/24mg/l 10

[CH] UNI EN 12457-2 2004 + EPA 6020B 2014
¶

selenio <0,00086 0,010 0,05 05/07/24-05/07/24mg/l 0,7

[CH] UNI EN 12457-2 2004 + EPA 6020B 2014
¶

vanadio 0,00378 0,25 05/07/24-05/07/24mg/l

[CH] UNI EN 12457-2 2004 + EPA 6020B 2014
¶

zinco 0,0260 3 5 05/07/24-05/07/24mg/l 20

[CH] UNI EN 12457-2 2004 + EPA 6020B 2014
¶

amianto <0,10 30 05/07/24-05/07/24mg/l

[CH] UNI EN 12457-2:2004 + MP-1867 Rev1 2022
¶

Dati preparazione eluato secondo UNI EN 12457-2:2004

frazione di dimensioni eccedenti i 4m

m

38,3%

[CH] 
¶

frazione di non macinabile <0,1%

[CH] 
¶

massa della porzione di prova 91,58g

[CH] 
¶

metodo di riduzione delle dimensioni Frantumatore a mascelle-

[CH] 
¶

peso campione 2135,24g

[CH] 
¶

rapporto del contenuto di umidità 5,2%

[CH] 
¶

temperatura 23,5°C

[CH] 
¶

volume di agente lisciviante 866,4ml

[CH] 
¶

Le informazioni sottolineate sono fornite dal cliente, il laboratorio ne declina la responsabilità.

* = le prove così contrassegnate non sono accreditate da Accredia.

U.M. = unità di misura
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N/A = non applicabile

"<x" = indica un valore inferiore a MDL corretto per i fattori di scala (pesate, diluizioni); MDL = limite di rilevabilità: individua un intervallo di confidenza 

dello zero ad un livello di probabilità del 99%.

Nel caso di metodi che prevedono fasi di preconcentrazione e purificazione, ove non espressamente indicato, il recupero è da intendersi compreso all'int

erno dei limiti di accettabilità specifici previsti dal metodo di prova o dalla normativa vigente. Ove non espressamente indicato, il recupero non è stato 

utilizzato nei calcoli.

Le sommatorie di più composti, ove non espressamente indicato, sono state calcolate con il criterio lower bound; MDL della somma si riferisce al 

composto meno sensibile.

IM = Incertezza estesa associata alla misura con fattore di copertura K=2 e ad un livello di fiducia del 95% per valori quantificati maggiori del LOQ. I 

valori compresi tra MDL e LOQ sono dichiarati presenti con un livello di probabilità del 99% ma ad essi non viene associata l'incertezza di misura. 

● = indica il superamento del limite senza considerare l'incertezza di misura.

$ = Per effetto della matrice e dei contaminanti presenti, l’aliquota di campione in analisi ha richiesto una diluizione e un conseguente innalzamento del 

valore di MDL (limite di rilevabilità), al fine del rispetto dei criteri qualità previsti dai metodi di prova. Il valore di <MDL così ottenuto pur essendo 

superiore al limite di specifica non è indicativo di un superamento del limite stesso. La determinazione risulta pertanto non rilevabile con la sensibilità 

richiesta.

[CH] = analisi eseguite presso il Laboratorio di San Giovanni Teatino. LabAnalysis Environmental Science s.r.l., Via Bolzano, 6/P, 66020, Chieti.

Limite(A1) = Limite dell’allegato 3 del D.M. 5/2/98 come modificato dal DM 5/4/2006 n° 186 per rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure 

semplificate di recupero (i limiti previsti sono espressi in mg/l)

Limite(B1) = Concentrazioni limite per l’ammissibilità in discarica per rifiuti non pericolosi – Tab. 5 Allegato 4 D.Lgs. 36/2003 e s.m.i.

Limite(C1) = Concentrazione limite per l’ammissibilità in discarica per rifiuti pericolosi – Tab. 6 Allegato 4 D.Lgs. 36/2003 e s.m.i.
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clordano: cis-clordano (alfa), trans-clordano (gamma)

endosulfan: alfa-endosulfan, beta-endosulfan

idrocarburi C<12: idrocarburi C<=10, idrocarburi C10-C12

idrocarburi C10-C40: idrocarburi C10-C12, idrocarburi C12-C40

idrocarburi totali: idrocarburi C<=10, idrocarburi C10-C12, idrocarburi C12-C40

PCB congeneri totali: 2,2',3,3',4,4',5-eptaclorobifenile (PCB 170), 2,2',3,3',4,4'-esaclorobifenile (PCB 128), 2,2',3,3',4',5,6-eptaclorobifenile (PCB 177), 

2,2',3,4,4',5,5'-eptaclorobifenile (PCB 180), 2,2',3,4,4',5',6-eptaclorobifenile (PCB 183), 2,2',3,4,4',5'-esaclorobifenile (PCB 138), 2,2',3,4',5,5',6-eptacl

orobifenile (PCB 187), 2,2',3,4',5,5'-esaclorobifenile (PCB 146), 2,2',3,4',5',6-esaclorobifenile (PCB 149), 2,2',3,5,5',6-esaclorobifenile (PCB 151), 2,2',3

,5',6-pentaclorobifenile (PCB 95), 2,2',4,4',5,5'-esaclorobifenile (PCB 153), 2,2',4,4',5-pentaclorobifenile (PCB 99), 2,2',4,5,5'-pentaclorobifenile (PCB 

101), 2,2',5,5'-tetraclorobifenile (PCB 52), 2,3,3',4,4',5,5'-eptaclorobifenile (PCB 189), 2,3,3',4,4',5-esaclorobifenile (PCB 156), 2,3,3',4,4',5'-esaclorobi

fenile (PCB 157), 2,3,3',4,4'-pentaclorobifenile (PCB 105), 2,3,3',4',6-pentaclorobifenile (PCB 110), 2,3',4,4',5,5'-esaclorobifenile (PCB 167), 2,3,4,4',5-

pentaclorobifenile (PCB 114), 2,3',4,4',5-pentaclorobifenile (PCB 118), 2',3,4,4',5-pentaclorobifenile (PCB 123), 2,4,4'-triclorobifenile (PCB 28), 3,3',4,4'

,5,5'-esaclorobifenile (PCB 169), 3,3',4,4',5-pentaclorobifenile (PCB 126), 3,3',4,4'-tetraclorobifenile (PCB 77), 3,4,4',5-tetraclorobifenile (PCB 81)

pentaclorofenolo e suoi sali ed esteri: esteri e sali del pentaclorofenolo, pentaclorofenolo

sommatoria bromofenileteri: decabromodifeniletere, eptabromodifeniletere, esabromodifeniletere, pentabromodifeniletere, tetrabromodifeniletere

Sommatoria di policlorobifenili (PCB) come tossicità equivalente WHO-TEQ (2005) (da calcolo): 2,3,3',4,4',5,5'-eptaclorobifenile (PCB 189), 2,3,3',4,4',5

-esaclorobifenile (PCB 156), 2,3,3',4,4',5'-esaclorobifenile (PCB 157), 2,3,3',4,4'-pentaclorobifenile (PCB 105), 2,3',4,4',5,5'-esaclorobifenile (PCB 167), 

2,3,4,4',5-pentaclorobifenile (PCB 114), 2,3',4,4',5-pentaclorobifenile (PCB 118), 2',3,4,4',5-pentaclorobifenile (PCB 123), 3,3',4,4',5,5'-esaclorobifenile 

(PCB 169), 3,3',4,4',5-pentaclorobifenile (PCB 126), 3,3',4,4'-tetraclorobifenile (PCB 77), 3,4,4',5-tetraclorobifenile (PCB 81)

sommatoria HCH: alfa-esaclorocicloesano (alfa-HCH), beta-esaclorocicloesano (beta-HCH), delta-esaclorocicloesano (delta-HCH), epsilon-HCH, gamma-

esaclorocicloesano (gamma-HCH)

sommatoria naftaleni policlorurati: 1,2,3,4,5,6,7-eptacloronaftalene, 1,2,3,4,6-pentacloronaftalene, 1,2,3,4-tetracloronaftalene, 1,2,3-tricloronaftalene, 

1,2,4,5,7,8-esacloronaftalene, 1,5-dicloronaftalene, 2-cloronaftalene, octacloronaftalene

Sommatoria PCB DL DIOX WHO 2005 TEQ: 1,2,3,4,6,7,8-eptaclorodibenzofurano, 1,2,3,4,6,7,8-eptaclorodibenzo-p-diossina, 1,2,3,4,7,8,9-eptaclorodib

enzofurano, 1,2,3,4,7,8-esaclorodibenzofurano, 1,2,3,4,7,8-esaclorodibenzo-p-diossina, 1,2,3,6,7,8-esaclorodibenzofurano, 1,2,3,6,7,8-esaclorodibenz

o-p-diossina, 1,2,3,7,8,9-esaclorodibenzofurano, 1,2,3,7,8,9-esaclorodibenzo-p-diossina, 1,2,3,7,8-pentaclorodibenzofurano, 1,2,3,7,8-pentaclorodiben

zo-p-diossina, 2,3,3',4,4',5,5'-eptaclorobifenile (PCB 189), 2,3,3',4,4',5-esaclorobifenile (PCB 156), 2,3,3',4,4',5'-esaclorobifenile (PCB 157), 2,3,3',4,4'

-pentaclorobifenile (PCB 105), 2,3',4,4',5,5'-esaclorobifenile (PCB 167), 2,3,4,4',5-pentaclorobifenile (PCB 114), 2,3',4,4',5-pentaclorobifenile (PCB 118

), 2',3,4,4',5-pentaclorobifenile (PCB 123), 2,3,4,6,7,8-esaclorodibenzofurano, 2,3,4,7,8-pentaclorodibenzofurano, 2,3,7,8-tetraclorodibenzofurano, 2,3

,7,8-tetraclorodibenzo-p-diossina, 3,3',4,4',5,5'-esaclorobifenile (PCB 169), 3,3',4,4',5-pentaclorobifenile (PCB 126), 3,3',4,4'-tetraclorobifenile (PCB 77

), 3,4,4',5-tetraclorobifenile (PCB 81), octaclorodibenzofurano (OCDF), octaclorodibenzo-p-diossina (OCDD)

sommatoria PCDD/PCDF WHO-TEQ 2005: 1,2,3,4,6,7,8-eptaclorodibenzofurano, 1,2,3,4,6,7,8-eptaclorodibenzo-p-diossina, 1,2,3,4,7,8,9-eptaclorodibe

nzofurano, 1,2,3,4,7,8-esaclorodibenzofurano, 1,2,3,4,7,8-esaclorodibenzo-p-diossina, 1,2,3,6,7,8-esaclorodibenzofurano, 1,2,3,6,7,8-esaclorodibenzo-

p-diossina, 1,2,3,7,8,9-esaclorodibenzofurano, 1,2,3,7,8,9-esaclorodibenzo-p-diossina, 1,2,3,7,8-pentaclorodibenzofurano, 1,2,3,7,8-pentaclorodibenzo

-p-diossina, 2,3,4,6,7,8-esaclorodibenzofurano, 2,3,4,7,8-pentaclorodibenzofurano, 2,3,7,8-tetraclorodibenzofurano, 2,3,7,8-tetraclorodibenzo-p-diossi

na, octaclorodibenzofurano (OCDF), octaclorodibenzo-p-diossina (OCDD)

esabromociclododecano (HBCDD): esabromociclododecano, 1,2,5,6,9,10-esabromociclododecano e suoi principali diasteroisomeri, alfa-esabromociclodod

ecano, beta-esabromociclododecano, gamma-esabromociclododecano

Acido perfluorottano sulfonato (PFOS) e suoi derivati: PFOS, suoi sali (Lithium perfluorooctane sulfonate, Potassium perfluorooctane sulfonate, 

Ammonium perfluorooctane sulfonate, Bis(2-hydroxyethyl)ammonium perfluorooctane sulfonate, Tetraethylammonium perfluorooctane sulfonate, N-decy

l-N,N-dimethyl-1-decanaminium perfluoroctane sulfonate), POSF (Perfluorooctane sulfonyl fluoride), N-Me-FOSA (N-Methyl-perfluorooctane sulfonamide)

, N-Me-FOSE (N-Methyl-perfluorooctane sulfonamidoethanol), N-Et-FOSA (N-Ethyl-perfluorooctane sulfonamide), N-Et-FOSE (N-Ethyl-perfluorooctane 

sulfonamidoethanol).

Sali del PFOS, POSF quantificati utilizzando il fattore di risposta del PFOS. N-Me-FOSE quantificata utilizzando il fattore di risposta della N-Me-FOSA. N-Et-

FOSE quantificata utilizzando il fattore di risposta della N-Et-FOSA. 

Note: La preparazione dell’eluato secondo UNI EN 12457-2:2004 è stata effettuata dal 03/07/2024 al 04/07/2024

La preparazione di porzioni di prova del campione è stata eseguita secondo quanto previsto dalla norma tecnica UNI EN 15002:2015 non oggetto di 

accreditamento Accredia

Il tipo di contenitore utilizzato per la preparazione dell'eluato è la bottiglia in HDPE. La miscelazione avviene tramite miscelatore 

ROTAX a circa 10 giri/minuto. Il metodo di separazione liquido/solido è la filtrazione. La determinazione del bianco è stata effettuata 

lo stesso giorno della preparazione dell'eluato.
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Identificazione delle Sostanze Pericolose Prese in Esame

Sostanza Pericolosa Codice di indicazione 

di pericolo

Codice di classe e 

categoria di pericolo

Risultato (% p/p) Soglia

La classificazione della sostanza, ove non espressamente dichiarato, è quella riportata nell’elenco armonizzato del CLP 

Composti del Bario

Carbonato di bario 0,229

CAS no.: 513-77-9

H302 Acute Tox. 4  1

Idrossido di bario 0,358

CAS no.: 12230-71-6

La classificazione della sostanza, non contenuta nell'elenco armonizzato di cui al CLP, è ricavata dal database ECHA "C&L Inventory".

H302 Acute Tox. 4  1

H314 Skin Corr. 1B  1

H318 Eye Dam. 1  1

H332 Acute Tox. 4  1

sali di bario, ad eccezione di solfato di bario, sali 

dell'acido 1-azo-2-idrossinaftalenil aril solfonico, 

e di sali specificati altrove nel Reg. 2008/1272 e 

s.m.i.

0,159

INDEX no.: 056-002-00-7

H302 Acute Tox. 4  1

H332 Acute Tox. 4  1

Composti del Litio

Ossido di litio 0,00172

CAS no.: 12057-24-8

La classificazione della sostanza, non contenuta nell'elenco armonizzato di cui al CLP, è ricavata dal database ECHA "C&L Inventory".

H314 Skin Corr. 1B  1

Composti del Manganese

Diossido di manganese 0,0342

CAS no.: 1313-13-9

OPINIONI E INTERPRETAZIONI NON OGGETTO DI ACCREDITAMENTO ACCREDIA

Ai fini della classificazione i parametri da ricercare sono stati selezionati con il Cliente sulla base delle informazioni fornite dal 

Produttore, della conoscenza del processo chimico e del ciclo produttivo coinvolto.

Le informazioni generali e specifiche, ove disponibili, richieste ai punti 1-10 di cui al Riquadro 2.2 delle Linee Guida SNPA approvate 

con Decreto Direttoriale MiTE 47/2021 sono riportate nel rapporto di prova in esame, parte integrante del presente giudizio di 

classificazione.

La presente valutazione si riferisce al campione esaminato, in relazione esclusivamente ai parametri analizzati e alle prove eseguite

. 

Se non diversamente specificato, le opinioni e le interpretazioni si basano sul confronto del valore con i valori limite senza 

considerare l’incertezza di misura.

GIUDIZIO DI CLASSIFICAZIONE DEL RIFIUTO CODICE EER 170504 

(Decreto Legislativo 152/2006 e s.m.i., Linee Guida SNPA approvate con Decreto Direttoriale MiTE 47/2021 - 

Decisione 2014/955/UE, Regolamento (UE) 1357/2014, Regolamento (UE) 2017/997)
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Identificazione delle Sostanze Pericolose Prese in Esame

Sostanza Pericolosa Codice di indicazione 

di pericolo

Codice di classe e 

categoria di pericolo

Risultato (% p/p) Soglia

La classificazione della sostanza, ove non espressamente dichiarato, è quella riportata nell’elenco armonizzato del CLP 

H302 Acute Tox. 4  1

H332 Acute Tox. 4  1

Composti del Nichel

Monossido di nichel 0,000469

CAS no.: 1313-99-1

H317 Skin Sens. 1

H350 Carc. 1A

H372 STOT RE 1

H413 Aquatic Chronic 4  1

Composti del Piombo

Composti del piombo ad eccezione del solfuro e 

degli altri composti specificati nel Reg. 2008/127

2 e s.m.i.

0,000677

INDEX no.: 082-001-00-6

H302 Acute Tox. 4  1

H332 Acute Tox. 4  1

H360FD Repr. 1A

H373 STOT RE 2

H400 Aquatic Acute 1  0,1

H410 Aquatic Chronic 1  0,1

Composti del Rame

Ossido rameico 0,00208

CAS no.: 1317-38-0

H400 Aquatic Acute 1  0,1

H410 Aquatic Chronic 1  0,1

Composti del Titanio

biossido di titanio [in polvere contenente >= 1 % 

di particelle con diametro aerodinamico <= 10 

µm]

0,0100

CAS no.: 13463-67-7

H351 Carc. 2

Composti del Vanadio

Pentossido di divanadio 0,00143

CAS no.: 1314-62-1

H301 Acute Tox. 3  0,1

H330 Acute Tox. 2  0,1

H335 STOT SE 3

H341 Muta. 2
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Identificazione delle Sostanze Pericolose Prese in Esame

Sostanza Pericolosa Codice di indicazione 

di pericolo

Codice di classe e 

categoria di pericolo

Risultato (% p/p) Soglia

La classificazione della sostanza, ove non espressamente dichiarato, è quella riportata nell’elenco armonizzato del CLP 

H350 Carc. 1B

H361D Repr. 2

H362 Lact.

H372 STOT RE 1

H411 Aquatic Chronic 2  1

Composti dello Zinco

Ossido di zinco 0,00709

CAS no.: 1314-13-2

H400 Aquatic Acute 1  0,1

H410 Aquatic Chronic 1  0,1
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Dettaglio Informativo Caratteristiche di Pericolo

HP3 Infiammabile

Codice di indicazione di pericolo U.d.M. Valore Limite Pericoloso

Non 

infiammabile

-

Elenco sostanze: infiammabilità (N-)

HP5 Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT)/Tossicità in caso di aspirazione

Codice di indicazione di pericolo U.d.M. Valore Limite Pericoloso

0,00143 20%H335 - Può irritare le vie respiratorie.

Elenco sostanze: Pentossido di divanadio (0,00143%)

0,00143 1%H372 - Provoca danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta.

Elenco sostanze: Monossido di nichel (0,000469%), Pentossido di divanadio (0,00143%)

0,000677 10%H373 - Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta.

Elenco sostanze: Composti del piombo ad eccezione del solfuro e degli altri composti specificati 

nel Reg. 2008/1272 e s.m.i. (0,000677%)

HP7 Cancerogeno

Codice di indicazione di pericolo U.d.M. Valore Limite Pericoloso

0,00143 0,1%H350 - Può provocare il cancro.

Elenco sostanze: Monossido di nichel (0,000469%), Pentossido di divanadio (0,00143%)

0,0100 1%H351 - Sospettato di provocare il cancro.

Elenco sostanze: biossido di titanio [in polvere contenente >= 1 % di particelle con diametro 

aerodinamico <= 10 µm] (0,0100%)

HP8 Corrosivo

Codice di indicazione di pericolo U.d.M. Valore Limite Pericoloso

9,10 11,5unità 

pH

Elenco sostanze: pH (9,10unità pH)

9,10 2unità 

pH

Elenco sostanze: pH (9,10unità pH)

HP10 Tossico per la riproduzione

Codice di indicazione di pericolo U.d.M. Valore Limite Pericoloso

0,000677 0,3%H360 - Può nuocere alla fertilità o al feto.

Elenco sostanze: Composti del piombo ad eccezione del solfuro e degli altri composti specificati 

nel Reg. 2008/1272 e s.m.i. (0,000677%)
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0,00143 3%H361 - Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto.

Elenco sostanze: Pentossido di divanadio (0,00143%)

HP11 Mutageno

Codice di indicazione di pericolo U.d.M. Valore Limite Pericoloso

0,00143 1%H341 - Sospettato di provocare alterazioni genetiche.

Elenco sostanze: Pentossido di divanadio (0,00143%)

HP13 Sensibilizzante

Codice di indicazione di pericolo U.d.M. Valore Limite Pericoloso

0,000469 10%H317 - Può provocare una reazione allergica cutanea.

Elenco sostanze: Monossido di nichel (0,000469%)

Note

POPs (Inquinanti Organici Persistenti): Limiti, Caratteristiche di Pericolo

Sulla base delle disposizioni introdotte dalla Decisione 2014/955/UE, il superamento dei valori limite stabiliti dall’allegato IV al Regolamento 2019/1021/

UE e s.m.i. per i POPs elencati nella suddetta decisione, comporta la classificazione dei rifiuti come pericolosi. 

Le caratteristiche di pericolo associate al suddetto limite sono desunte dalla classificazione di cui al Regolamento (CE) n. 1272/2008 e, per i POPs non 

contenuti nell’elenco armonizzato di cui al CLP, ricavate dal database ECHA “C&L Inventory”

Rifiuti con pH estremo: Caratteristiche di Pericolo HP8 "Corrosivo”, HP4 "Irritante - Irritazione cutanea e lesioni oculari”

I rifiuti caratterizzati da pH estremi, cioè inferiori o uguali a 2 e superiori o uguali a 11,5, non classificati come corrosivi o irritanti utilizzando la 

concentrazione delle sostanze individuate, viste le disposizioni di cui alla Decisione 2014/955/UE e la presenza di metodi di prova riconosciuti a livello 

internazionale (test convalidati in vitro per la corrosione e l’irritazione cutanea), in caso di indisponibilità dei dati analitici inerenti i suddetti saggi, sono in 

via cautelativa classificati pericolosi con caratteristica di pericolo HP 8.

Sostanze Asp. Tox. 1: Caratteristica di Pericolo HP5 “Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT)/ Tossicità in caso di aspirazione”

Ai sensi del Regolamento (UE) n. 1357/2014, se il rifiuto contiene una o più sostanze classificate come Asp. Tox. 1 (H304) e la somma di tali sostanze è 

pari o superiore al limite di concentrazione, il rifiuto non verrà classificato come pericoloso di tipo HP5 se è solido o, nel caso sia liquido, qualora la 

viscosità cinematica totale a 40°C sia superiore a 20,5 mm2/s.

Idrocarburi: Caratteristiche di Pericolo HP7 "Cancerogeno", HP11 "Mutageno" e HP14 "Ecotossico"

Per l’attribuzione della:

- caratteristica di pericolo HP7, ai sensi dall’art. 6-quater del Decreto Legge 208/2008 così come convertito con modificazioni dalla Legge 13/2009 che 

rimanda ai criteri definiti in Tabella A2 dell’Allegato A al DM 07/11/2008 così come modificata dal DM 04/08/2010, si analizzano i markers di 

cancerogenicità, secondo il Parere dell’Istituto Superiore di Sanità n. 0036565 del 05/07/2006, come integrato dal Parere n. 0032074 del 23/06/2009, 

espresso in merito alla "Classificazione dei rifiuti contenenti idrocarburi", tenendo conto della nota M di cui in Allegato VI al Regolamento (CE) n. 1272/2

008 e s.m.i.;

- caratteristica di pericolo HP11, si fa riferimento al Parere dell’Istituto Superiore di Sanità n. 0032074 del 23/06/2009, prima integrazione del Parere n. 

0036565 del 05/07/2006 e, ai sensi delle note J, K e P di cui in Allegato VI al Regolamento (CE) n. 1272/2008 e s.m.i., si analizzano i markers di 

mutagenicità;

- caratteristica di pericolo HP14, si fa riferimento, per la sola individuazione dei parametri analitici, al Parere dell’Istituto Superiore di Sanità n. 0035653 

del 06/08/2010 "Criteri di classificazione dei rifiuti contenenti idrocarburi", seconda integrazione del Parere n. 0036565 del 05/07/2006, analizzando gli 

idrocarburi e le classi di idrocarburi ivi evidenziati come pericolosi per l’ambiente.
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Al rifiuto, di cui al campione oggetto di analisi, il Produttore/Detentore ha attribuito, tra i codici dell’Allegato D alla Parte IV del Decreto 

Legislativo 152/2006 e s.m.i. come desunti dalla Decisione 2014/955/UE, i 

CODICI EER  17 05 03*, 17 05 04

Le caratteristiche di pericolo potenzialmente attribuibili al rifiuto sono state valutate nel modo seguente:

- HP 3: ai sensi del Regolamento (UE) n. 1357/2014 di modifica della Direttiva 2008/98/CE, in base allo specifico metodo di prova 

previsto dal Regolamento (CE) 440/2008 e s.m.i.; 

- HP 4, HP 5, HP 6, HP 7, HP 8, HP 10, HP 11, HP 13: in riferimento al Regolamento, per comparazione dei dati analitici relativi alle 

sostanze pericolose individuate alla luce delle informazioni acquisite dal Produttore/Detentore con i limiti di concentrazione definiti, 

tenendo conto dei valori soglia, ove previsti;

- HP 14: in accordo al Regolamento (UE) 2017/997 che modifica l’Allegato III della Direttiva 2008/98/CE, a partire dai dati analitici 

relativi alle sostanze pericolose individuate comparati, secondo i metodi di calcolo definiti, con i relativi limiti di concentrazione, tenendo 

conto dei valori soglia applicabili; 

- HP 1, HP 2, HP 9, HP 12, HP 15: in base alle informazioni del Produttore/Detentore, non sono presenti nel rifiuto sostanze pertinenti 

riconducibili a tali caratteristiche di pericolo e non risulta opportuno e proporzionato eseguire ulteriori test.

I parametri determinati sono stati selezionati con il Cliente sulla base delle informazioni fornite dal Produttore/Detentore sull’origine/ 

provenienza del rifiuto, ivi comprese le eventuali schede di sicurezza dei prodotti da cui deriva, della conoscenza del processo chimico e 

del ciclo produttivo coinvolto. 

Sono state valutate le caratteristiche di infiammabilità, l’eventuale presenza di sostanze classificate pericolose ai sensi del Regolamento (

CE) 1272/2008 e s.m.i. e la possibile contaminazione da inquinanti organici persistenti di cui alla Decisione 2014/955/UE, determinando 

analiticamente solo quanto ritenuto pertinente sulla scorta delle informazioni ricevute, le prime in riferimento ai limiti di concentrazione 

di cui in Allegato al Regolamento (UE) 1357/2014 sostitutivo dell’Allegato III della Direttiva 2008/98/CE e i secondi in riferimento ai limiti 

di concentrazione definiti in Allegato IV al Regolamento (UE) 2019/1021 e s.m.i.

La valutazione della pericolosità dei metalli e dei loro composti è stata effettuata considerando i composti pertinenti potenzialmente 

presenti in base al ciclo produttivo coinvolto, la natura del campione e l’esperienza specifica del Chimico valutatore.

In base alle informazioni acquisite dal Produttore/ Detentore, ai codici EER dal medesimo attribuiti ed ai risultati ottenuti, il rifiuto di cui 

al campione in esame può essere classificato come:

RIFIUTO SPECIALE NON PERICOLOSO 

CODICE EER 17 05 04 

DENOMINAZIONE EER (Allegato D alla Parte IV del Decreto Legislativo 152/2006 e s.m.i.): "terra e rocce, diverse da quelle di cui alla 

voce 17 05 03"

CONCLUSIONE FINALE DELLA CLASSIFICAZIONE
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RECUPERO IN PROCEDURA SEMPLIFICATA (D.M. 05/02/1998, D.M. 186/2006) 

Il campione è stato analizzato nei parametri derivanti dalle indicazioni del Produttore/Detentore al fine di valutare il recupero del rifiuto 

in procedura semplificata, ai sensi del D.Lgs.152/06 e s.m.i. art. 216.

Sono state valutate la tipologia e le caratteristiche, in riferimento a quanto indicato rispettivamente ai punti 7.31-bis e 7.31-bis.2 

dell’Allegato 1, Suballegato 1 del D.M. 05/02/98 e s.m.i. 

Sono stati inoltre considerati i risultati analitici riscontrati sull’eluato ottenuto sottoponendo il campione al test di cessione previsto 

dall’Allegato 3 del suddetto Decreto in riferimento ai limiti di concentrazione ivi definiti.

SMALTIMENTO IN DISCARICA (D.Lgs. 36/2003, D.Lgs. 121/2020)

Il campione è stato analizzato nei parametri derivanti dalle indicazioni ricevute dal Produttore/Detentore al fine di valutare l’ammissibilità 

del rifiuto in discarica ai sensi del D.Lgs. 36/2003 e s.m.i.  art. 7-quinquies.

Sono state valutate le caratteristiche di infiammabilità, il tenore di sostanza secca, l’eventuale presenza di sostanze classificate come 

Skin Corr. 1A, 1B o 1C (H314), la possibile contaminazione da CFC, HCFC, PCB, Diossine, Furani e altri inquinanti organici persistenti di 

cui in Allegato IV al Regolamento (UE) 2019/1021 e s.m.i., determinando analiticamente solo quanto ritenuto pertinente sulla scorta 

delle informazioni ricevute, in riferimento ai limiti di concentrazione definiti nel suddetto Decreto, nella considerazione che, in base a 

quanto comunicato, il rifiuto in esame non si trova nelle restanti condizioni di esclusione previste dall’art. 6, comma 1 lettere b, e, f, g, m

, n, o  del D.Lgs. 36/2003 e s.m.i.

Sono stati inoltre considerati i risultati analitici riscontrati sull’eluato ottenuto sottoponendo il campione al test di cessione previsto 

dall’Allegato 6 del suddetto Decreto, in riferimento ai limiti di concentrazione definiti nella Tabella 5 dell’Allegato 4.

Sulla base dei risultati ottenuti e per quanto sopra evidenziato, il rifiuto di cui al campione analizzato può essere avviato, nel rispetto dei 

criteri di cui all’art. 179 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., a: 

- RECUPERO NELLE ATTIVITÀ PREVISTE AL PUNTO 7.31-bis.3 Allegato 1, Suballegato 1 del D.M. 05/02/98 e s.m. fermo restando il 

rispetto  della provenienza specificata al punto 7.31-bis.1 e, in relazione all’utilizzo per recupero ambientale [R10] di cui alla lettera b), ai 

sensi dell’art. 5 del medesimo decreto, previa verifica aggiuntiva del rispetto delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) in 

relazione alla destinazione d'uso del sito di destino, di cui alla Tabella 1, Allegato 5, Titolo V, Parte Quarta, D.Lgs. 152/06;

- SMALTIMENTO IN DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI di cui al D.Lgs. 36/2003 e s.m.i. art. 7-quinquies;

- ALTRO IDONEO IMPIANTO AUTORIZZATO.

Il Direttore del Laboratorio

Ordine dei Chimici della Provincia di Treviso - N. 338 sez. A

Dott. Federico Perin

Fine rapporto di prova
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Spettabile: 

ENI SPA - UPSTREAM DISTRETTO 

MERIDIONALE

VIA DEL CONVENTO, 14

85059 VIGGIANO (PZ)

TELI IN PLASTICA DA SPILL AREA CLUSTER CERRO FALCONE 5/8Identificazione:

02/07/2024  08:45Data e ora campionamento:

Data ricezione: 03/07/2024

Data rapporto di prova: 08/07/2024

UNI 10802:2023Metodo di campionamento:

Verbale di campionamento: 0453718-1

Lombardi Valentino - LabAnalysis Environmental ScienceCampionatore:

AREA POZZO CERRO FALCONE 5-8-10 - C.DA CERRO FALCONE - 85010 CALVELLO 

(PZ)

Luogo di campionamento:

Responsabilità ritiro/trasporto: Laboratorio

refrigeratoCondizioni di trasporto:

PlasticaDescrizione merceologica:

ENI SPA UPSTREAM - AREA POZZO CERRO FALCONE 5-8-10 - C.DA CERRO 

FALCONE - 85010 CALVELLO (PZ)

Produttore:

EER: plastica170203

Processo produttivo del rifiuto: SPILL AREA CLUSTER CERRO FALCONE 5/8

Vs Riferimento: 332B46

Metodo

Prova U.M. Inizio-Fine ProvaRisultato e IM

Descrizione dell’aspetto del campione

stato fisico solido 05/07/24-05/07/24-*

[CH] UNI 10802:2023
¶

aspetto non pulverulento 05/07/24-05/07/24-

[CH] ASTM D4979-19
¶

colore variegato 05/07/24-05/07/24-

[CH] ASTM D4979-19
¶

odore inodore 05/07/24-05/07/24-

[CH] ASTM D4979-19
¶

Caratteristiche chimico-fisiche

pH 8,79 ± 0,17 04/07/24-04/07/24unità pH

[CH] CNR IRSA 1 Q 64 Vol 3 1985 + APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003
¶

densità apparente 0,112 ± 0,039 04/07/24-04/07/24g/ml

[CH] ASTM D5057-17
¶
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Metodo

Prova U.M. Inizio-Fine ProvaRisultato e IM

residuo a 105 °C 99,8 ± 5,0 03/07/24-03/07/24%

[CH] UNI EN 14346:2007 (Metodo A)
¶

residuo a 600 °C 4,05 ± 0,20 04/07/24-05/07/24%

[CH] CNR IRSA 2 Q 64 Vol 2 1984
¶

infiammabilità Non infiammabile 03/07/24-03/07/24-

[CH] ONU Manual of Tests and Criteria ST/SG/AC.10/11 Rev 7:2019/AMD1:2021/Cor1:2022 - solo Part III, SECTION 33.2.4, Test N.1
¶

idrossidi <2,6 04/07/24-04/07/24meq/Kg*

[CH] APAT CNR IRSA 2010 B Man 29 2003
¶

acidità <2,4 04/07/24-04/07/24meq/Kg*

[CH] APAT CNR IRSA 2010 Man 29 2003
¶

solfuro <0,93 05/07/24-05/07/24mg/kg*

[CH] EPA 9030B 1996 + EPA 9034 1996
¶

fluoruri <0,30 04/07/24-04/07/24mg/kg

[CH] EPA 9056A 2007
¶

acetati <5,4 04/07/24-04/07/24mg/kg*

[CH] EPA 9056A 2007
¶

cloruri 15,4 ± 5,4 04/07/24-04/07/24mg/kg

[CH] EPA 9056A 2007
¶

nitriti <0,36 04/07/24-04/07/24mg/kg

[CH] EPA 9056A 2007
¶

bromuri <0,16 04/07/24-04/07/24mg/kg*

[CH] EPA 9056A 2007
¶

nitrati 7,5 ± 2,6 04/07/24-04/07/24mg/kg

[CH] EPA 9056A 2007
¶

fosfati <1,6 04/07/24-04/07/24mg/kg

[CH] EPA 9056A 2007
¶

solfati 5,27 04/07/24-04/07/24mg/kg

[CH] EPA 9056A 2007
¶

solfiti <0,20 04/07/24-04/07/24mg/kg*

[CH] EPA 9056A 2007
¶

cianuri totali <0,067 04/07/24-04/07/24mg/kg*

[CH] MU 2251:08 App C
¶

carbonio organico totale 80 ± 23 04/07/24-05/07/24%

[CH] UNI EN 13137:2002 (Metodo B)
¶

Metalli

alluminio 265 ± 80 03/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009
¶

arsenico <0,70 03/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009
¶

antimonio <1,1 03/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009
¶
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Metodo

Prova U.M. Inizio-Fine ProvaRisultato e IM

bario 83 ± 25 03/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009
¶

berillio <0,35 03/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009
¶

boro <3,1 03/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009
¶

cadmio <0,53 03/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009
¶

cobalto <1,0 03/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009
¶

cromo <1,7 03/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009
¶

cromo VI <0,40 04/07/24-04/07/24mg/kg

[CH] EPA 3060A 1996 + EPA 7196A 1992
¶

ferro 206 ± 62 03/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009
¶

litio <0,93 03/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009
¶

manganese <2,0 03/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009
¶

mercurio <0,12 03/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009
¶

molibdeno <1,4 03/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009
¶

nichel <1,9 03/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009
¶

piombo <2,5 03/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009
¶

rame <0,62 03/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009
¶

selenio <1,0 03/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009
¶

stagno <0,73 03/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009
¶

stronzio <3,5 03/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009
¶

tallio <0,65 03/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009
¶

tellurio <0,55 03/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009
¶

titanio <3,5 03/07/24-03/07/24mg/kg
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Metodo

Prova U.M. Inizio-Fine ProvaRisultato e IM

[CH] UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009
¶

vanadio <3,9 03/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009
¶

zinco 5,39 03/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009
¶

Solventi Alogenati

clorometano <13 04/07/24-04/07/24mg/kg

[CH] EPA 3580A 1992 + EPA 8260D 2018
¶

diclorodifluorometano <7,7 04/07/24-04/07/24mg/kg

[CH] EPA 3580A 1992 + EPA 8260D 2018
¶

cloruro di vinile <14 04/07/24-04/07/24mg/kg

[CH] EPA 3580A 1992 + EPA 8260D 2018
¶

triclorofluorometano <9,4 04/07/24-04/07/24mg/kg

[CH] EPA 3580A 1992 + EPA 8260D 2018
¶

1,1-dicloroetilene <7,5 04/07/24-04/07/24mg/kg

[CH] EPA 3580A 1992 + EPA 8260D 2018
¶

diclorometano <7,6 04/07/24-04/07/24mg/kg

[CH] EPA 3580A 1992 + EPA 8260D 2018
¶

trans-1,2-dicloroetilene <10 04/07/24-04/07/24mg/kg

[CH] EPA 3580A 1992 + EPA 8260D 2018
¶

1,1-dicloroetano <8,0 04/07/24-04/07/24mg/kg

[CH] EPA 3580A 1992 + EPA 8260D 2018
¶

cis-1,2-dicloroetilene <9,4 04/07/24-04/07/24mg/kg

[CH] EPA 3580A 1992 + EPA 8260D 2018
¶

bromoclorometano <8,5 04/07/24-04/07/24mg/kg

[CH] EPA 3580A 1992 + EPA 8260D 2018
¶

triclorometano <8,0 04/07/24-04/07/24mg/kg

[CH] EPA 3580A 1992 + EPA 8260D 2018
¶

1,1,1-tricloroetano <10 04/07/24-04/07/24mg/kg

[CH] EPA 3580A 1992 + EPA 8260D 2018
¶

tetraclorometano <9,3 04/07/24-04/07/24mg/kg

[CH] EPA 3580A 1992 + EPA 8260D 2018
¶

1,2-dicloroetano <8,2 04/07/24-04/07/24mg/kg

[CH] EPA 3580A 1992 + EPA 8260D 2018
¶

tricloroetilene <10 04/07/24-04/07/24mg/kg

[CH] EPA 3580A 1992 + EPA 8260D 2018
¶

1,2-dicloropropano <8,3 04/07/24-04/07/24mg/kg

[CH] EPA 3580A 1992 + EPA 8260D 2018
¶

bromodiclorometano <8,0 04/07/24-04/07/24mg/kg

[CH] EPA 3580A 1992 + EPA 8260D 2018
¶

1,1,2-tricloroetano <9,1 04/07/24-04/07/24mg/kg
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segue Rapporto di Prova n° EV-24-028873-232330 

Metodo

Prova U.M. Inizio-Fine ProvaRisultato e IM

[CH] EPA 3580A 1992 + EPA 8260D 2018
¶

tetracloroetilene <8,9 04/07/24-04/07/24mg/kg

[CH] EPA 3580A 1992 + EPA 8260D 2018
¶

1,2-dibromoetano <8,4 04/07/24-04/07/24mg/kg

[CH] EPA 3580A 1992 + EPA 8260D 2018
¶

clorodibromometano <8,9 04/07/24-04/07/24mg/kg

[CH] EPA 3580A 1992 + EPA 8260D 2018
¶

clorobenzene <9,6 04/07/24-04/07/24mg/kg

[CH] EPA 3580A 1992 + EPA 8260D 2018
¶

tribromometano <10 04/07/24-04/07/24mg/kg

[CH] EPA 3580A 1992 + EPA 8260D 2018
¶

1,1,2,2-tetracloroetano <10 04/07/24-04/07/24mg/kg

[CH] EPA 3580A 1992 + EPA 8260D 2018
¶

1,2,3-tricloropropano <10 04/07/24-04/07/24mg/kg

[CH] EPA 3580A 1992 + EPA 8260D 2018
¶

pentacloroetano <23 04/07/24-04/07/24mg/kg

[CH] EPA 3580A 1992 + EPA 8260D 2018
¶

1,4-diclorobenzene <8,7 04/07/24-04/07/24mg/kg

[CH] EPA 3580A 1992 + EPA 8260D 2018
¶

1,3-diclorobenzene <8,8 04/07/24-04/07/24mg/kg

[CH] EPA 3580A 1992 + EPA 8260D 2018
¶

1,2-diclorobenzene <12 04/07/24-04/07/24mg/kg

[CH] EPA 3580A 1992 + EPA 8260D 2018
¶

1,2,4-triclorobenzene <13 04/07/24-04/07/24mg/kg

[CH] EPA 3580A 1992 + EPA 8260D 2018
¶

esacloroetano <12 04/07/24-04/07/24mg/kg

[CH] EPA 3580A 1992 + EPA 8260D 2018
¶

1,2,3-triclorobenzene <11 04/07/24-04/07/24mg/kg

[CH] EPA 3580A 1992 + EPA 8260D 2018
¶

Solventi Aromatici

benzene <1,7 04/07/24-04/07/24mg/kg

[CH] EPA 3580A 1992 + EPA 8260D 2018
¶

toluene <2,5 04/07/24-04/07/24mg/kg

[CH] EPA 3580A 1992 + EPA 8260D 2018
¶

etilbenzene <2,4 04/07/24-04/07/24mg/kg

[CH] EPA 3580A 1992 + EPA 8260D 2018
¶

m,p-xilene <3,6 04/07/24-04/07/24mg/kg

[CH] EPA 3580A 1992 + EPA 8260D 2018
¶

o-xilene <2,0 04/07/24-04/07/24mg/kg

[CH] EPA 3580A 1992 + EPA 8260D 2018
¶

stirene <2,1 04/07/24-04/07/24mg/kg
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segue Rapporto di Prova n° EV-24-028873-232330 

Metodo

Prova U.M. Inizio-Fine ProvaRisultato e IM

[CH] EPA 3580A 1992 + EPA 8260D 2018
¶

isopropilbenzene <9,8 04/07/24-04/07/24mg/kg

[CH] EPA 3580A 1992 + EPA 8260D 2018
¶

Solventi Azotati

acetonitrile <7,9 04/07/24-04/07/24mg/kg

[CH] EPA 3580A 1992 + EPA 8260D 2018
¶

acrilonitrile <12 04/07/24-04/07/24mg/kg

[CH] EPA 3580A 1992 + EPA 8260D 2018
¶

piridina <8,8 04/07/24-04/07/24mg/kg

[CH] EPA 3580A 1992 + EPA 8260D 2018
¶

2-nitropropano <8,9 04/07/24-04/07/24mg/kg*

[CH] EPA 3580A 1992 + EPA 8260D 2018
¶

propionitrile <9,1 04/07/24-04/07/24mg/kg*

[CH] EPA 3580A 1992 + EPA 8260D 2018
¶

metacrilonitrile <11 04/07/24-04/07/24mg/kg*

[CH] EPA 3580A 1992 + EPA 8260D 2018
¶

Solventi Alifatici

1,4-diossano <48 04/07/24-04/07/24mg/kg

[CH] EPA 3580A 1992 + EPA 8015C 2007
¶

1-propanolo <46 04/07/24-04/07/24mg/kg

[CH] EPA 3580A 1992 + EPA 8015C 2007
¶

2-etossietanolo <49 04/07/24-04/07/24mg/kg

[CH] EPA 3580A 1992 + EPA 8015C 2007
¶

acetato di etile <49 04/07/24-04/07/24mg/kg

[CH] EPA 3580A 1992 + EPA 8015C 2007
¶

acetone <50 04/07/24-04/07/24mg/kg

[CH] EPA 3580A 1992 + EPA 8015C 2007
¶

acrilato di etile <46 04/07/24-04/07/24mg/kg

[CH] EPA 3580A 1992 + EPA 8015C 2007
¶

alcool n-butilico <50 04/07/24-04/07/24mg/kg

[CH] EPA 3580A 1992 + EPA 8015C 2007
¶

butilcellosolve <47 04/07/24-04/07/24mg/kg

[CH] EPA 3580A 1992 + EPA 8015C 2007
¶

dimetilsolfossido (DMSO) <49 04/07/24-04/07/24mg/kg

[CH] EPA 3580A 1992 + EPA 8015C 2007
¶

etanolo <47 04/07/24-04/07/24mg/kg

[CH] EPA 3580A 1992 + EPA 8015C 2007
¶

isobutanolo <48 04/07/24-04/07/24mg/kg*

[CH] EPA 3580A 1992 + EPA 8015C 2007
¶

isopropanolo <47 04/07/24-04/07/24mg/kg

[CH] EPA 3580A 1992 + EPA 8015C 2007
¶
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segue Rapporto di Prova n° EV-24-028873-232330 

Metodo

Prova U.M. Inizio-Fine ProvaRisultato e IM

metanolo <50 04/07/24-04/07/24mg/kg

[CH] EPA 3580A 1992 + EPA 8015C 2007
¶

metilcellosolve <49 04/07/24-04/07/24mg/kg

[CH] EPA 3580A 1992 + EPA 8015C 2007
¶

metil isobutil chetone (MIBK) <47 04/07/24-04/07/24mg/kg

[CH] EPA 3580A 1992 + EPA 8015C 2007
¶

metilpropilchetone <49 04/07/24-04/07/24mg/kg

[CH] EPA 3580A 1992 + EPA 8015C 2007
¶

n-butil acetato <48 04/07/24-04/07/24mg/kg

[CH] EPA 3580A 1992 + EPA 8015C 2007
¶

tetraidrofurano <47 04/07/24-04/07/24mg/kg

[CH] EPA 3580A 1992 + EPA 8015C 2007
¶

ossido di etilene <20 04/07/24-04/07/24mg/kg

[CH] EPA 3580A 1992 + EPA 8260D 2018
¶

1,3-butadiene <8,0 04/07/24-04/07/24mg/kg

[CH] EPA 3580A 1992 + EPA 8260D 2018
¶

terbutanolo <9,3 04/07/24-04/07/24mg/kg*

[CH] EPA 3580A 1992 + EPA 8260D 2018
¶

acetato di vinile <8,0 04/07/24-04/07/24mg/kg

[CH] EPA 3580A 1992 + EPA 8260D 2018
¶

esano <9,6 04/07/24-04/07/24mg/kg

[CH] EPA 3580A 1992 + EPA 8260D 2018
¶

cicloesano <8,9 04/07/24-04/07/24mg/kg

[CH] EPA 3580A 1992 + EPA 8260D 2018
¶

n-eptano <13 04/07/24-04/07/24mg/kg

[CH] EPA 3580A 1992 + EPA 8260D 2018
¶

Idrocarburi

idrocarburi C10-C40 2320 ± 900 03/07/24-04/07/24mg/kg

[CH] UNI EN 14039:2005
¶

idrocarburi C10-C12 61,2 03/07/24-04/07/24mg/kg*

[CH] UNI EN 14039:2005
¶

idrocarburi C12-C40 2260 ± 900 03/07/24-04/07/24mg/kg*

[CH] UNI EN 14039:2005
¶

idrocarburi C5-C8 alifatici <9,6 04/07/24-04/07/24mg/kg*

[CH] EPA 3580A 1992 + EPA 8260D 2018
¶

idrocarburi C<=10 <9,5 04/07/24-04/07/24mg/kg*

[CH] EPA 3580A 1992 + EPA 8260D 2018
¶

idrocarburi totali 2320 ± 900 03/07/24-04/07/24mg/kg*

[CH] EPA 3580A 1992 + EPA 8260D 2018 + UNI EN 14039:2005
¶

idrocarburi C<12 61,2 03/07/24-04/07/24mg/kg*

[CH] EPA 3580A 1992 + EPA 8260D 2018 + UNI EN 14039:2005
¶
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Questo Rapporto di Prova riguarda solo il campione sottoposto a prova; nel caso in cui il Laboratorio non sia responsabile del campionamento, il Rapporto di Prova riguarda solo 

il campione sottoposto a prova così come ricevuto.

Il Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta da parte del Responsabile del Laboratorio LabAnalysis Environmental Science s.r.l.

Sede Legale  Via Bolzano, 6/P  -  66020 San Giovanni Teatino (CH)  Tel. +39  085  9217700  |  info@labanalysis.it  |  www.labanalysis.it

Labanalysis Environmental Science s.r.l., Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di LabAnalysis Group S.r.l.

Cap.Soc. €100.000,00 int.vers. Registro Imprese di Chieti - C.F./P.IVA IT01532600697 R.E.A. CCIAA di Chieti n. 94054

Pagina 235 - arpab_0012043/2024



D
o
c
u
m

e
n
to

 f
ir
m

a
to

 d
ig

it
a
lm

e
n
te

 s
e
c
o
n
d
o
 l
a
 n

o
rm

a
ti
v
a
 v

ig
e
n
te

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento

EA, IAF e ILAC

LAB N° 0142 L

Signatory of EA, IAF and ILAC 

Mutual Recognition Agreements

AZIENDA CON 

SISTEMA DI GESTIONE QUALITA' 

UNI EN ISO 9001:2015 

SISTEMA DI GESTIONE SALUTE E SICUREZZA 

UNI ISO 45001:2018 

SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE 

UNI EN ISO 14001:2015

Pagina 8 di 25

segue Rapporto di Prova n° EV-24-028873-232330 

Metodo

Prova U.M. Inizio-Fine ProvaRisultato e IM

Idrocarburi Policiclici Aromatici

naftalene <0,59 03/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

acenaftilene <0,55 03/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

acenaftene <0,58 03/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

fluorene <0,45 03/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

fenantrene <0,58 03/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

antracene <0,47 03/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

fluorantene <0,38 03/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

pirene <0,59 03/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

benzo(a)antracene <0,62 03/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

crisene <0,54 03/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

indeno[1,2,3-c,d]pirene <0,082 03/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

benzo(b)fluorantene <1,4 03/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

benzo(j)fluorantene <1,4 03/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

benzo(k)fluorantene <1,4 03/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

benzo(e)pirene <1,5 03/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

benzo(a)pirene <0,058 03/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

dibenzo(a,h)antracene <0,073 03/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

benzo(g,h,i)perilene <0,091 03/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

dibenzo(a,l)pirene <0,087 03/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

dibenzo(a,e)pirene <0,10 03/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶
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segue Rapporto di Prova n° EV-24-028873-232330 

Metodo

Prova U.M. Inizio-Fine ProvaRisultato e IM

dibenzo(a,i)pirene <0,074 03/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

dibenzo(a,h)pirene <0,081 03/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

perilene <1,5 03/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

Altri Composti Organici

dipentene <7,7 03/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

Fenoli

o-clorofenolo <2,1 03/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

2,4-diclorofenolo <2,2 03/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

2,4,6-triclorofenolo <0,41 03/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

pentaclorofenolo <0,60 03/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

fenolo <1,4 03/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

o-metilfenolo <1,5 03/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

m,p-metilfenolo <1,7 03/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

2,4-dimetilfenolo <5,1 03/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

2,3,4,6-tetraclorofenolo <4,3 03/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

2,3-dimetilfenolo <4,3 03/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

2,4,5-triclorofenolo <4,9 03/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

2,4-dinitrofenolo <4,3 03/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

2,6-diclorofenolo <3,5 03/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

2,6-dimetilfenolo <3,8 03/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

3,4-dimetilfenolo <5,4 03/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

3,5-dimetilfenolo <3,7 03/07/24-03/07/24mg/kg
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segue Rapporto di Prova n° EV-24-028873-232330 

Metodo

Prova U.M. Inizio-Fine ProvaRisultato e IM

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

4,6-dinitro-2-metilfenolo (DNOC) <3,7 03/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

4-cloro-3-metilfenolo <3,9 03/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

dinoseb <16 03/07/24-03/07/24mg/kg*

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

nonilfenolo <1,6 03/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

o-etilfenolo <3,6 03/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

o-nitrofenolo <8,2 03/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

p-nitrofenolo <5,5 03/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

Clorobenzeni

1,3,5-triclorobenzene <2,3 03/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

1,2,4,5-tetraclorobenzene <0,21 03/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

1,2,3,4-tetraclorobenzene <3,0 03/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

1,2,3,5-tetraclorobenzene <3,0 03/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

2,5-dicloronitrobenzene <0,55 03/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

Ammine Aromatiche

anilina <0,72 03/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

o-anisidina <0,85 03/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

difenilammina <0,61 03/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

o,p-toluidina <1,4 03/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

N,N-dimetilanilina <2,4 03/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

n,n-dietilanilina <7,2 03/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

2,5-dicloroanilina <6,1 03/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶
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segue Rapporto di Prova n° EV-24-028873-232330 

Metodo

Prova U.M. Inizio-Fine ProvaRisultato e IM

chinolina <4,0 03/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

m-anisidina <0,45 03/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

p-anisidina <1,1 03/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

2,3-dicloroanilina <7,7 03/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

2,4-diamminotoluene <9,5 03/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

2,6-diamminotoluene <7,4 03/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

2-cloroanilina <9,6 03/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

2-naftilammina <4,7 03/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

2-nitroanilina <6,9 03/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

3,4-dicloroanilina <9,6 03/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

3-cloroanilina <9,3 03/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

3-nitroanilina <7,1 03/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

4-cloroanilina <4,2 03/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

4-nitroanilina <6,8 03/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

n-etilanilina <6,5 03/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

Nitrobenzeni

nitrobenzene <0,70 03/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

1,2-dinitrobenzene <0,51 03/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

1,3-dinitrobenzene <0,65 03/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

1-cloro-2-nitrobenzene <0,61 03/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

1-cloro-4-nitrobenzene <0,52 03/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶
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segue Rapporto di Prova n° EV-24-028873-232330 

Metodo

Prova U.M. Inizio-Fine ProvaRisultato e IM

1-cloro-3-nitrobenzene <0,55 03/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

Policlorobifenili Congeneri

2,4,4'-triclorobifenile (PCB 28) <0,18 03/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

2,2',5,5'-tetraclorobifenile (PCB 52) <0,25 03/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

2,2',3,5',6-pentaclorobifenile (PCB 95) <0,15 03/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

2,2',4,4',5-pentaclorobifenile (PCB 99) <0,21 03/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

2,2',4,5,5'-pentaclorobifenile (PCB 101) <0,17 03/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

2,3,3',4',6-pentaclorobifenile (PCB 110) <0,19 03/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

2,2',3,3',4,4'-esaclorobifenile (PCB 128) <0,27 03/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

2,2',3,4,4',5'-esaclorobifenile (PCB 138) <0,20 03/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

2,2',3,4',5,5'-esaclorobifenile (PCB 146) <0,21 03/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

2,2',3,4',5',6-esaclorobifenile (PCB 149) <0,16 03/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

2,2',3,5,5',6-esaclorobifenile (PCB 151) <0,18 03/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

2,2',4,4',5,5'-esaclorobifenile (PCB 153) <0,21 03/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

2,2',3,3',4,4',5-eptaclorobifenile (PCB 

170)

<0,22 03/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

2,2',3,3',4',5,6-eptaclorobifenile (PCB 

177)

<0,27 03/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

2,2',3,4,4',5,5'-eptaclorobifenile (PCB 

180)

<0,21 03/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

2,2',3,4,4',5',6-eptaclorobifenile (PCB 

183)

<0,28 03/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

2,2',3,4',5,5',6-eptaclorobifenile (PCB 

187)

<0,29 03/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶
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segue Rapporto di Prova n° EV-24-028873-232330 

Metodo

Prova U.M. Inizio-Fine ProvaRisultato e IM

Policlorobifenili Dioxin-Like

3,3',4,4'-tetraclorobifenile (PCB 77) <0,014 04/07/24-04/07/24µg/kg

[CH] EPA 1668C 2010
¶

3,4,4',5-tetraclorobifenile (PCB 81) <0,0069 04/07/24-04/07/24µg/kg

[CH] EPA 1668C 2010
¶

2,3,3',4,4'-pentaclorobifenile (PCB 105) <0,0054 04/07/24-04/07/24µg/kg

[CH] EPA 1668C 2010
¶

2,3,4,4',5-pentaclorobifenile (PCB 114) <0,0075 04/07/24-04/07/24µg/kg

[CH] EPA 1668C 2010
¶

2,3',4,4',5-pentaclorobifenile (PCB 118) <0,058 04/07/24-04/07/24µg/kg

[CH] EPA 1668C 2010
¶

2',3,4,4',5-pentaclorobifenile (PCB 123) <0,015 04/07/24-04/07/24µg/kg

[CH] EPA 1668C 2010
¶

3,3',4,4',5-pentaclorobifenile (PCB 126) <0,012 04/07/24-04/07/24µg/kg

[CH] EPA 1668C 2010
¶

2,3,3',4,4',5-esaclorobifenile (PCB 156) <0,0071 04/07/24-04/07/24µg/kg

[CH] EPA 1668C 2010
¶

2,3,3',4,4',5'-esaclorobifenile (PCB 157) <0,0065 04/07/24-04/07/24µg/kg

[CH] EPA 1668C 2010
¶

2,3',4,4',5,5'-esaclorobifenile (PCB 167) <0,0069 04/07/24-04/07/24µg/kg

[CH] EPA 1668C 2010
¶

3,3',4,4',5,5'-esaclorobifenile (PCB 169) <0,0073 04/07/24-04/07/24µg/kg

[CH] EPA 1668C 2010
¶

2,3,3',4,4',5,5'-eptaclorobifenile (PCB 

189)

<0,0068 04/07/24-04/07/24µg/kg

[CH] EPA 1668C 2010
¶

Sommatoria di policlorobifenili dioxin like 

(dl-PCB) come tossicità equivalente WHO

-TEQ (2005) (da calcolo) (upper bound)

<0,0000014 04/07/24-04/07/24mg/kg

[CH] EPA 1668C 2010 +  WHO-TEF 2005
¶

PCB congeneri totali <0,29 03/07/24-04/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018 + EPA 1668C 2010
¶

Policlorobifenili Altri

2-clorobifenile (PCB 1) <0,063 03/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

4-clorobifenile (PCB 3) <0,17 03/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

2,2'-diclorobifenile (PCB 4) <0,19 03/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

4,4'-diclorobifenile (PCB 15) <0,17 03/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

2,2',6-triclorobifenile (PCB 19) <0,17 03/07/24-03/07/24mg/kg

LA_ENV_COA_R77.RPT
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Metodo

Prova U.M. Inizio-Fine ProvaRisultato e IM

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

2,4',5-triclorobifenile (PCB 31) <0,23 03/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

3,4,4'-triclorobifenile (PCB 37) <0,20 03/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

2,2',6,6'-tetraclorobifenile (PCB 54) <0,27 03/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

2,2',4,6,6'-pentaclorobifenile (PCB 104) <0,14 03/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

2,2',4,4',6,6'-esaclorobifenile (PCB 155) <0,19 03/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

2,2',3,3',4,4',6-eptaclorobifenile (PCB 

171)

<0,20 03/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

2,2',3,4',5,6,6'-eptaclorobifenile (PCB 

188)

<0,22 03/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

2,2',3,3',5,5',6,6'-octaclorobifenile (PCB 

202)

<0,25 03/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

2,3,3',4,4',5,5',6-octaclorobifenile (PCB 

205)

<0,14 03/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

2,2',3,3',4,4',5,5',6-nonaclorobifenile (PC

B 206)

<0,18 03/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

2,2',3,3',4,5,5',6,6'-nonaclorobifenile (PC

B 208)

<0,20 03/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

decaclorobifenile (PCB 209) <0,22 03/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

Policlorotrifenili

PCT totali <0,068 03/07/24-04/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 3630C 1996 + EPA 3620C 2014 + EPA 3665A 1996 + EPA 8082A 2007
¶

Pesticidi

alachlor <0,84 03/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

atrazine <0,78 03/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

o,p'-DDD <0,86 03/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

p,p'-DDD <0,97 03/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018

LA_ENV_COA_R77.RPT
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segue Rapporto di Prova n° EV-24-028873-232330 

Metodo

Prova U.M. Inizio-Fine ProvaRisultato e IM

¶

o,p'-DDE <0,72 03/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

p,p'-DDE <1,0 03/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

fenitrothion <2,9 03/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

chlorfenvinphos <3,0 03/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

clorpirifos metile <1,8 03/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

parathion-methyl <2,7 03/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

chlorpyrifos-ethyl <4,5 03/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

malathion <2,2 03/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

methidathion <3,7 03/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

phosalone <2,7 03/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

o,p'-DDT <0,72 03/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

azinfos metile <11 03/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

diazinon <2,4 03/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

dichlorvos <2,9 03/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

endosulfan-sulfate <2,3 03/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

eptacloro epossido <4,1 03/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

fonofos <2,1 03/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

isodrin <3,1 03/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

methoxychlor <3,8 03/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

Inquinanti Organici Persistenti (POPs)

Acido perfluorottano sulfonato (PFOS) e 

suoi derivati

<0,21 03/07/24-03/07/24mg/kg

LA_ENV_COA_R77.RPT
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segue Rapporto di Prova n° EV-24-028873-232330 

Metodo

Prova U.M. Inizio-Fine ProvaRisultato e IM

[CH] EPA 3550 C 2007 + EPA 8327 2021
¶

PFOA e suoi sali <0,21 03/07/24-03/07/24mg/kg*

[CH] EPA 3550 C 2007 + EPA 8327 2021
¶

PFOA, suoi sali e composti a esso 

correlati

<0,24 03/07/24-04/07/24mg/kg*

[CH] P-AM-1865 rev1 2023
¶

PFHxS e suoi sali <0,082 03/07/24-03/07/24mg/kg*

[CH] EPA 3550 C 2007 + EPA 8327 2021
¶

PFHxS, suoi sali e composti a esso 

correlati

<0,19 03/07/24-04/07/24mg/kg*

[CH] P-AM-1865 rev1 2023
¶

endrin <0,62 03/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

dieldrin <0,51 03/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

heptachlor <3,9 03/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

aldrin <0,70 03/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

clordecone <3,6 03/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

cis-clordano (alfa) <0,84 03/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

trans-clordano (gamma) <0,84 03/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

clordano <0,84 03/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

alfa-esaclorocicloesano (alfa-HCH) <0,76 03/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

beta-esaclorocicloesano (beta-HCH) <0,61 03/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

gamma-esaclorocicloesano (gamma-HCH

)

<0,60 03/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

delta-esaclorocicloesano (delta-HCH) <4,1 03/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

epsilon-HCH <1,4 03/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

sommatoria HCH <4,1 03/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

esaclorobenzene <0,18 03/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

LA_ENV_COA_R77.RPT
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segue Rapporto di Prova n° EV-24-028873-232330 

Metodo

Prova U.M. Inizio-Fine ProvaRisultato e IM

pentachlorobenzene <0,11 03/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

mirex <3,4 03/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

toxafene <8,9 03/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

esabromodifeniletere <14 03/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

tetrabromodifeniletere <9,1 03/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

pentabromodifeniletere <6,2 03/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

eptabromodifeniletere <10 03/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

decabromodifeniletere <37 03/07/24-03/07/24mg/kg*

[CH] UNI EN 16377:2014
¶

esabromobifenile <8,9 03/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

p,p'-DDT <0,68 03/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

alfa-endosulfan <2,9 03/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

beta-endosulfan <4,7 03/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

sommatoria bromofenileteri <37 03/07/24-03/07/24mg/kg*

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018 + UNI EN 16377:2014
¶

endosulfan <4,7 03/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

sommatoria naftaleni policlorurati <0,36 03/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

2-cloronaftalene <0,29 03/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

1,5-dicloronaftalene <0,22 03/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

1,2,3-tricloronaftalene <0,23 03/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

1,2,3,4-tetracloronaftalene <0,22 03/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

1,2,3,4,6-pentacloronaftalene <0,17 03/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

1,2,4,5,7,8-esacloronaftalene <0,36 03/07/24-03/07/24mg/kg

LA_ENV_COA_R77.RPT

Questo Rapporto di Prova riguarda solo il campione sottoposto a prova; nel caso in cui il Laboratorio non sia responsabile del campionamento, il Rapporto di Prova riguarda solo 
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segue Rapporto di Prova n° EV-24-028873-232330 

Metodo

Prova U.M. Inizio-Fine ProvaRisultato e IM

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

1,2,3,4,5,6,7-eptacloronaftalene <0,28 03/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

octacloronaftalene <0,16 03/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

esabromociclododecano (HBCDD) <59 03/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

1,3-esaclorobutadiene <8,7 04/07/24-04/07/24mg/kg

[CH] EPA 3580A 1992 + EPA 8260D 2018
¶

cloroalcani C10-C13 <94 03/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

pentaclorofenolo e suoi sali ed esteri <2,4 03/07/24-03/07/24mg/kg*

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

dicofol <4,4 03/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

Diossine e Furani

2,3,7,8-tetraclorodibenzo-p-diossina <0,0013 04/07/24-04/07/24µg/kg

[CH] EPA 1613B 1994
¶

1,2,3,7,8-pentaclorodibenzo-p-diossina <0,0021 04/07/24-04/07/24µg/kg

[CH] EPA 1613B 1994
¶

1,2,3,4,7,8-esaclorodibenzo-p-diossina <0,0012 04/07/24-04/07/24µg/kg

[CH] EPA 1613B 1994
¶

1,2,3,6,7,8-esaclorodibenzo-p-diossina <0,0011 04/07/24-04/07/24µg/kg

[CH] EPA 1613B 1994
¶

1,2,3,7,8,9-esaclorodibenzo-p-diossina <0,0026 04/07/24-04/07/24µg/kg

[CH] EPA 1613B 1994
¶

1,2,3,4,6,7,8-eptaclorodibenzo-p-diossin

a

<0,0013 04/07/24-04/07/24µg/kg

[CH] EPA 1613B 1994
¶

octaclorodibenzo-p-diossina (OCDD) <0,0029 04/07/24-04/07/24µg/kg

[CH] EPA 1613B 1994
¶

2,3,7,8-tetraclorodibenzofurano <0,00078 04/07/24-04/07/24µg/kg

[CH] EPA 1613B 1994
¶

1,2,3,7,8-pentaclorodibenzofurano <0,0018 04/07/24-04/07/24µg/kg

[CH] EPA 1613B 1994
¶

2,3,4,7,8-pentaclorodibenzofurano <0,0013 04/07/24-04/07/24µg/kg

[CH] EPA 1613B 1994
¶

1,2,3,4,7,8-esaclorodibenzofurano <0,0013 04/07/24-04/07/24µg/kg

[CH] EPA 1613B 1994
¶

1,2,3,6,7,8-esaclorodibenzofurano <0,00075 04/07/24-04/07/24µg/kg

[CH] EPA 1613B 1994
¶

LA_ENV_COA_R77.RPT
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segue Rapporto di Prova n° EV-24-028873-232330 

Metodo

Prova U.M. Inizio-Fine ProvaRisultato e IM

2,3,4,6,7,8-esaclorodibenzofurano <0,0016 04/07/24-04/07/24µg/kg

[CH] EPA 1613B 1994
¶

1,2,3,7,8,9-esaclorodibenzofurano <0,0011 04/07/24-04/07/24µg/kg

[CH] EPA 1613B 1994
¶

1,2,3,4,6,7,8-eptaclorodibenzofurano <0,0011 04/07/24-04/07/24µg/kg

[CH] EPA 1613B 1994
¶

1,2,3,4,7,8,9-eptaclorodibenzofurano <0,0023 04/07/24-04/07/24µg/kg

[CH] EPA 1613B 1994
¶

octaclorodibenzofurano (OCDF) <0,0046 04/07/24-04/07/24µg/kg

[CH] EPA 1613B 1994
¶

sommatoria PCDD/PCDF WHO-TEQ 2005 

(upper bound)

<0,0000049 04/07/24-04/07/24mg/kg

[CH] EPA 1613B 1994 + WHO-TEF 2005
¶

sommatoria PCDD/PCDF + dl-PCB WHO-

TEQ 2005 (upper bound)

<0,0000064 04/07/24-04/07/24mg/kg

[CH] EPA 1613B 1994+EPA 1668C 2010+WHO-TEF 2005
¶

Ftalati

bis(2-etilesil)ftalato <3,4 03/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

butil benzil ftalato <4,9 03/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

dietil ftalato <4,1 03/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

dimetilftalato <3,9 03/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

di-n-butil ftalato <3,3 03/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

di-n-ottil ftalato <9,2 03/07/24-03/07/24mg/kg

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

diisobutil ftalato <2,3 03/07/24-03/07/24mg/kg*

[CH] EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018
¶

Prova di eluizione
ID: EV-24-028873-232335

Metodo

Prova

U.M. Inizio-Fine ProvaRisultato e IM Limite(A1) Limite(B1) Limite(C1)

Caratteristiche chimico-fisiche

pH 8,79±0,17 04/07/24-04/07/24unità pH

[CH] UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN 16192:2012 + ISO 10523:2008
¶

solidi totali disciolti 30,0±9,5 10000 6000 04/07/24-04/07/24mg/l 10000

[CH] UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN 15216:2021
¶

LA_ENV_COA_R77.RPT
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Prova di eluizione
ID: EV-24-028873-232335

Metodo

Prova

U.M. Inizio-Fine ProvaRisultato e IM Limite(A1) Limite(B1) Limite(C1)

conducibilità elettrica <150 04/07/24-04/07/24µS/cm

[CH] UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN 16192:2012 + UNI EN 27888:1995
¶

temperatura di misurazione della 

conducibilità

25,0°C

[CH] 
¶

DOC 7,43 100 80 04/07/24-04/07/24mg/l 100

[CH] UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN 16192:2012 + UNI EN 1484:1999
¶

cloruri 1,39±0,40 2500 1500 04/07/24-05/07/24mg/l 2500

[CH] UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN 16192:2012 + UNI EN ISO 10304-1:2009
¶

fluoruri <0,024 15 15 04/07/24-05/07/24mg/l 50

[CH] UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN 16192:2012 + UNI EN ISO 10304-1:2009
¶

solfati 0,480 5000 2000 04/07/24-05/07/24mg/l 5000

[CH] UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN 16192:2012 + UNI EN ISO 10304-1:2009
¶

Metalli

antimonio <0,00013 0,07 0,07 05/07/24-05/07/24mg/l 0,5

[CH] UNI EN 12457-2 2004 + EPA 6020B 2014
¶

arsenico <0,00021 0,2 0,2 05/07/24-05/07/24mg/l 2,5

[CH] UNI EN 12457-2 2004 + EPA 6020B 2014
¶

bario 0,142±0,050 10 10 05/07/24-05/07/24mg/l 30

[CH] UNI EN 12457-2 2004 + EPA 6020B 2014
¶

cadmio <0,000058 0,1 0,1 05/07/24-05/07/24mg/l 0,5

[CH] UNI EN 12457-2 2004 + EPA 6020B 2014
¶

cromo <0,00025 1 1 05/07/24-05/07/24mg/l 7

[CH] UNI EN 12457-2 2004 + EPA 6020B 2014
¶

mercurio <0,000081 0,02 0,02 05/07/24-05/07/24mg/l 0,2

[CH] UNI EN 12457-2 2004 + EPA 6020B 2014
¶

molibdeno 0,000308 1 1 05/07/24-05/07/24mg/l 3

[CH] UNI EN 12457-2 2004 + EPA 6020B 2014
¶

nichel <0,00037 1 1 05/07/24-05/07/24mg/l 4

[CH] UNI EN 12457-2 2004 + EPA 6020B 2014
¶

piombo 0,000336 1 1 05/07/24-05/07/24mg/l 5

[CH] UNI EN 12457-2 2004 + EPA 6020B 2014
¶

rame 0,00122 5 5 05/07/24-05/07/24mg/l 10

[CH] UNI EN 12457-2 2004 + EPA 6020B 2014
¶

selenio <0,00086 0,05 0,05 05/07/24-05/07/24mg/l 0,7

[CH] UNI EN 12457-2 2004 + EPA 6020B 2014
¶
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Prova di eluizione
ID: EV-24-028873-232335

Metodo

Prova

U.M. Inizio-Fine ProvaRisultato e IM Limite(A1) Limite(B1) Limite(C1)

zinco 0,00735 5 5 05/07/24-05/07/24mg/l 20

[CH] UNI EN 12457-2 2004 + EPA 6020B 2014
¶

Dati preparazione eluato secondo UNI EN 12457-2:2004

frazione di dimensioni eccedenti i 4m

m

100,0%

[CH] 
¶

frazione di non macinabile <0,1%

[CH] 
¶

massa della porzione di prova 88,63g

[CH] 
¶

metodo di riduzione delle dimensioni Forbici-

[CH] 
¶

peso campione 2280,03g

[CH] 
¶

rapporto del contenuto di umidità 0,2%

[CH] 
¶

temperatura 23,5°C

[CH] 
¶

volume di agente lisciviante 884,4ml

[CH] 
¶

Le informazioni sottolineate sono fornite dal cliente, il laboratorio ne declina la responsabilità.

* = le prove così contrassegnate non sono accreditate da Accredia.

U.M. = unità di misura

N/A = non applicabile

"<x" = indica un valore inferiore a MDL corretto per i fattori di scala (pesate, diluizioni); MDL = limite di rilevabilità: individua un intervallo di confidenza 

dello zero ad un livello di probabilità del 99%.

Nel caso di metodi che prevedono fasi di preconcentrazione e purificazione, ove non espressamente indicato, il recupero è da intendersi compreso all'int

erno dei limiti di accettabilità specifici previsti dal metodo di prova o dalla normativa vigente. Ove non espressamente indicato, il recupero non è stato 

utilizzato nei calcoli.

Le sommatorie di più composti, ove non espressamente indicato, sono state calcolate con il criterio lower bound; MDL della somma si riferisce al 

composto meno sensibile.

IM = Incertezza estesa associata alla misura con fattore di copertura K=2 e ad un livello di fiducia del 95% per valori quantificati maggiori del LOQ. I 

valori compresi tra MDL e LOQ sono dichiarati presenti con un livello di probabilità del 99% ma ad essi non viene associata l'incertezza di misura. 

● = indica il superamento del limite senza considerare l'incertezza di misura.
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$ = Per effetto della matrice e dei contaminanti presenti, l’aliquota di campione in analisi ha richiesto una diluizione e un conseguente innalzamento del 

valore di MDL (limite di rilevabilità), al fine del rispetto dei criteri qualità previsti dai metodi di prova. Il valore di <MDL così ottenuto pur essendo 

superiore al limite di specifica non è indicativo di un superamento del limite stesso. La determinazione risulta pertanto non rilevabile con la sensibilità 

richiesta.

[CH] = analisi eseguite presso il Laboratorio di San Giovanni Teatino. LabAnalysis Environmental Science s.r.l., Via Bolzano, 6/P, 66020, Chieti.

Limite(A1) = Concentrazioni limite per l’ammissibilità in discarica per rifiuti non pericolosi – Tab. 5 Allegato 4 D.Lgs. 36/2003 e s.m.i.

Limite(B1) = Concentrazione limite per l’ammissibilità in discarica per rifiuti non pericolosi – Tab. 5a Allegato 4 D.Lgs. 36/2003 e s.m.i.

Limite(C1) = Concentrazione limite per l’ammissibilità in discarica per rifiuti pericolosi – Tab. 6 Allegato 4 D.Lgs. 36/2003 e s.m.i.

clordano: cis-clordano (alfa), trans-clordano (gamma)

endosulfan: alfa-endosulfan, beta-endosulfan

idrocarburi C<12: idrocarburi C<=10, idrocarburi C10-C12

idrocarburi C10-C40: idrocarburi C10-C12, idrocarburi C12-C40

idrocarburi totali: idrocarburi C<=10, idrocarburi C10-C12, idrocarburi C12-C40

PCB congeneri totali: 2,2',3,3',4,4',5-eptaclorobifenile (PCB 170), 2,2',3,3',4,4'-esaclorobifenile (PCB 128), 2,2',3,3',4',5,6-eptaclorobifenile (PCB 177), 

2,2',3,4,4',5,5'-eptaclorobifenile (PCB 180), 2,2',3,4,4',5',6-eptaclorobifenile (PCB 183), 2,2',3,4,4',5'-esaclorobifenile (PCB 138), 2,2',3,4',5,5',6-eptacl

orobifenile (PCB 187), 2,2',3,4',5,5'-esaclorobifenile (PCB 146), 2,2',3,4',5',6-esaclorobifenile (PCB 149), 2,2',3,5,5',6-esaclorobifenile (PCB 151), 2,2',3

,5',6-pentaclorobifenile (PCB 95), 2,2',4,4',5,5'-esaclorobifenile (PCB 153), 2,2',4,4',5-pentaclorobifenile (PCB 99), 2,2',4,5,5'-pentaclorobifenile (PCB 

101), 2,2',5,5'-tetraclorobifenile (PCB 52), 2,3,3',4,4',5,5'-eptaclorobifenile (PCB 189), 2,3,3',4,4',5-esaclorobifenile (PCB 156), 2,3,3',4,4',5'-esaclorobi

fenile (PCB 157), 2,3,3',4,4'-pentaclorobifenile (PCB 105), 2,3,3',4',6-pentaclorobifenile (PCB 110), 2,3',4,4',5,5'-esaclorobifenile (PCB 167), 2,3,4,4',5-

pentaclorobifenile (PCB 114), 2,3',4,4',5-pentaclorobifenile (PCB 118), 2',3,4,4',5-pentaclorobifenile (PCB 123), 2,4,4'-triclorobifenile (PCB 28), 3,3',4,4'

,5,5'-esaclorobifenile (PCB 169), 3,3',4,4',5-pentaclorobifenile (PCB 126), 3,3',4,4'-tetraclorobifenile (PCB 77), 3,4,4',5-tetraclorobifenile (PCB 81)

pentaclorofenolo e suoi sali ed esteri: esteri e sali del pentaclorofenolo, pentaclorofenolo

sommatoria bromofenileteri: decabromodifeniletere, eptabromodifeniletere, esabromodifeniletere, pentabromodifeniletere, tetrabromodifeniletere

Sommatoria di policlorobifenili (PCB) come tossicità equivalente WHO-TEQ (2005) (da calcolo): 2,3,3',4,4',5,5'-eptaclorobifenile (PCB 189), 2,3,3',4,4',5

-esaclorobifenile (PCB 156), 2,3,3',4,4',5'-esaclorobifenile (PCB 157), 2,3,3',4,4'-pentaclorobifenile (PCB 105), 2,3',4,4',5,5'-esaclorobifenile (PCB 167), 

2,3,4,4',5-pentaclorobifenile (PCB 114), 2,3',4,4',5-pentaclorobifenile (PCB 118), 2',3,4,4',5-pentaclorobifenile (PCB 123), 3,3',4,4',5,5'-esaclorobifenile 

(PCB 169), 3,3',4,4',5-pentaclorobifenile (PCB 126), 3,3',4,4'-tetraclorobifenile (PCB 77), 3,4,4',5-tetraclorobifenile (PCB 81)

sommatoria HCH: alfa-esaclorocicloesano (alfa-HCH), beta-esaclorocicloesano (beta-HCH), delta-esaclorocicloesano (delta-HCH), epsilon-HCH, gamma-

esaclorocicloesano (gamma-HCH)

sommatoria naftaleni policlorurati: 1,2,3,4,5,6,7-eptacloronaftalene, 1,2,3,4,6-pentacloronaftalene, 1,2,3,4-tetracloronaftalene, 1,2,3-tricloronaftalene, 

1,2,4,5,7,8-esacloronaftalene, 1,5-dicloronaftalene, 2-cloronaftalene, octacloronaftalene

Sommatoria PCB DL DIOX WHO 2005 TEQ: 1,2,3,4,6,7,8-eptaclorodibenzofurano, 1,2,3,4,6,7,8-eptaclorodibenzo-p-diossina, 1,2,3,4,7,8,9-eptaclorodib

enzofurano, 1,2,3,4,7,8-esaclorodibenzofurano, 1,2,3,4,7,8-esaclorodibenzo-p-diossina, 1,2,3,6,7,8-esaclorodibenzofurano, 1,2,3,6,7,8-esaclorodibenz

o-p-diossina, 1,2,3,7,8,9-esaclorodibenzofurano, 1,2,3,7,8,9-esaclorodibenzo-p-diossina, 1,2,3,7,8-pentaclorodibenzofurano, 1,2,3,7,8-pentaclorodiben

zo-p-diossina, 2,3,3',4,4',5,5'-eptaclorobifenile (PCB 189), 2,3,3',4,4',5-esaclorobifenile (PCB 156), 2,3,3',4,4',5'-esaclorobifenile (PCB 157), 2,3,3',4,4'

-pentaclorobifenile (PCB 105), 2,3',4,4',5,5'-esaclorobifenile (PCB 167), 2,3,4,4',5-pentaclorobifenile (PCB 114), 2,3',4,4',5-pentaclorobifenile (PCB 118

), 2',3,4,4',5-pentaclorobifenile (PCB 123), 2,3,4,6,7,8-esaclorodibenzofurano, 2,3,4,7,8-pentaclorodibenzofurano, 2,3,7,8-tetraclorodibenzofurano, 2,3

,7,8-tetraclorodibenzo-p-diossina, 3,3',4,4',5,5'-esaclorobifenile (PCB 169), 3,3',4,4',5-pentaclorobifenile (PCB 126), 3,3',4,4'-tetraclorobifenile (PCB 77

), 3,4,4',5-tetraclorobifenile (PCB 81), octaclorodibenzofurano (OCDF), octaclorodibenzo-p-diossina (OCDD)

sommatoria PCDD/PCDF WHO-TEQ 2005: 1,2,3,4,6,7,8-eptaclorodibenzofurano, 1,2,3,4,6,7,8-eptaclorodibenzo-p-diossina, 1,2,3,4,7,8,9-eptaclorodibe

nzofurano, 1,2,3,4,7,8-esaclorodibenzofurano, 1,2,3,4,7,8-esaclorodibenzo-p-diossina, 1,2,3,6,7,8-esaclorodibenzofurano, 1,2,3,6,7,8-esaclorodibenzo-

p-diossina, 1,2,3,7,8,9-esaclorodibenzofurano, 1,2,3,7,8,9-esaclorodibenzo-p-diossina, 1,2,3,7,8-pentaclorodibenzofurano, 1,2,3,7,8-pentaclorodibenzo

-p-diossina, 2,3,4,6,7,8-esaclorodibenzofurano, 2,3,4,7,8-pentaclorodibenzofurano, 2,3,7,8-tetraclorodibenzofurano, 2,3,7,8-tetraclorodibenzo-p-diossi

na, octaclorodibenzofurano (OCDF), octaclorodibenzo-p-diossina (OCDD)

esabromociclododecano (HBCDD): esabromociclododecano, 1,2,5,6,9,10-esabromociclododecano e suoi principali diasteroisomeri, alfa-esabromociclodod

ecano, beta-esabromociclododecano, gamma-esabromociclododecano

Acido perfluorottano sulfonato (PFOS) e suoi derivati: PFOS, suoi sali (Lithium perfluorooctane sulfonate, Potassium perfluorooctane sulfonate, 

Ammonium perfluorooctane sulfonate, Bis(2-hydroxyethyl)ammonium perfluorooctane sulfonate, Tetraethylammonium perfluorooctane sulfonate, N-decy

l-N,N-dimethyl-1-decanaminium perfluoroctane sulfonate), POSF (Perfluorooctane sulfonyl fluoride), N-Me-FOSA (N-Methyl-perfluorooctane sulfonamide)

, N-Me-FOSE (N-Methyl-perfluorooctane sulfonamidoethanol), N-Et-FOSA (N-Ethyl-perfluorooctane sulfonamide), N-Et-FOSE (N-Ethyl-perfluorooctane 

sulfonamidoethanol).

Sali del PFOS, POSF quantificati utilizzando il fattore di risposta del PFOS. N-Me-FOSE quantificata utilizzando il fattore di risposta della N-Me-FOSA. N-Et-

FOSE quantificata utilizzando il fattore di risposta della N-Et-FOSA. 

Note: La preparazione dell’eluato secondo UNI EN 12457-2:2004 è stata effettuata dal 03/07/2024 al 04/07/2024

La preparazione di porzioni di prova del campione è stata eseguita secondo quanto previsto dalla norma tecnica UNI EN 15002:2015 non oggetto di 

accreditamento Accredia
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Il tipo di contenitore utilizzato per la preparazione dell'eluato è la bottiglia in HDPE. La miscelazione avviene tramite miscelatore 

ROTAX a circa 10 giri/minuto. Il metodo di separazione liquido/solido è la filtrazione. La determinazione del bianco è stata effettuata 

lo stesso giorno della preparazione dell'eluato.
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Al rifiuto, di cui al campione oggetto di analisi, il Produttore/Detentore ha attribuito, tra i codici dell’Allegato D alla Parte IV del 

Decreto Legislativo 152/2006 e s.m.i. come desunti dalla Decisione 2014/955/UE, il 

CODICE EER 17 02 03

DENOMINAZIONE EER (Allegato D alla Parte IV del Decreto Legislativo 152/2006 e s.m.i.): "plastica"

identificandolo quindi, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1357/2014 di modifica della Direttiva 2008/98/CE, come:

RIFIUTO SPECIALE NON PERICOLOSO

RECUPERO IN PROCEDURA SEMPLIFICATA (D.M. 05/02/1998, D.M. 186/2006) 

Il campione è stato analizzato nei parametri derivanti dalle indicazioni del Produttore/Detentore al fine di valutare il recupero del 

rifiuto in procedura semplificata, ai sensi del D.Lgs.152/06 e s.m.i. art. 216.

Sono state valutate la tipologia e le caratteristiche, in riferimento a quanto indicato rispettivamente ai punti 6.1 e 6.1.2 dell’Allegato 

1, Suballegato 1 del D.M. 05/02/98 e s.m.i. 

SMALTIMENTO IN DISCARICA (D.Lgs. 36/2003, D.Lgs. 121/2020)

Il campione è stato analizzato nei parametri derivanti dalle indicazioni ricevute dal Produttore/Detentore al fine di valutare 

l’ammissibilità del rifiuto in discarica ai sensi del D.Lgs. 36/2003 e s.m.i.  art. 7-quinquies.

Sono state valutate le caratteristiche di infiammabilità, il tenore di sostanza secca, l’eventuale presenza di sostanze classificate come 

Skin Corr. 1A, 1B o 1C (H314), la possibile contaminazione da CFC, HCFC, PCB, Diossine, Furani e altri inquinanti organici persistenti 

di cui in Allegato IV al Regolamento (UE) n. 2019/1021 e s.m.i., determinando analiticamente solo quanto ritenuto pertinente sulla 

CONCLUSIONE FINALE DELLA CLASSIFICAZIONE

Ai fini della classificazione i parametri da ricercare sono stati selezionati con il Committente sulla base delle informazioni fornite dal 

Produttore, della conoscenza del processo chimico e del ciclo produttivo coinvolto.

Le informazioni generali e specifiche, ove disponibili, richieste ai punti 1-10 di cui al Riquadro 2.2 delle Linee Guida SNPA approvate 

con Decreto Direttoriale MiTE 47/2021 sono riportate nel rapporto di prova in esame, parte integrante del presente giudizio di 

classificazione.

La presente valutazione si riferisce al campione esaminato, in relazione esclusivamente ai parametri analizzati e alle prove eseguite

. 

Se non diversamente specificato, le opinioni e le interpretazioni si basano sul confronto del valore con i valori limite senza 

considerare l’incertezza di misura.

OPINIONI E INTERPRETAZIONI NON OGGETTO DI ACCREDITAMENTO ACCREDIA

GIUDIZIO DI CLASSIFICAZIONE DEL RIFIUTO CODICE EER 170203

(Decreto Legislativo 152/2006 e s.m.i., Linee Guida SNPA approvate con Decreto Direttoriale MiTE 47/2021 - Decisione 

2014/955/UE, Regolamento (UE) 1357/2014, Regolamento (UE) 2017/997)
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scorta delle informazioni ricevute, in riferimento ai limiti di concentrazione definiti nei suddetti Decreti, nella considerazione che in 

base a quanto comunicato il rifiuto in esame non si trova nelle restanti condizioni di esclusione previste dall’art. 6, comma 1 lettere b

, e, f, g, m, n, o  del D.Lgs. 36/2003 e s.m.i.

Sono stati inoltre considerati i risultati analitici riscontrati sull’eluato ottenuto sottoponendo il campione al test di cessione previsto 

dall’Allegato 6 del suddetto Decreto, in riferimento ai limiti di concentrazione definiti nella Tabella 5 dell’Allegato 4.

Sulla base dei risultati ottenuti e per quanto sopra evidenziato, il rifiuto di cui al campione analizzato può essere avviato, nel rispetto 

dei criteri di cui all’art. 179 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., a: 

- RECUPERO NELLE ATTIVITÀ PREVISTE AL PUNTO 6.1.3  Allegato 1, Suballegato 1 del D.M. 05/02/98 e s.m. fermo restando il 

rispetto  della provenienza specificata al punto 6.1.1;

- SMALTIMENTO IN DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI di cui al D.Lgs. 36/2003 e s.m.i. art. 7-quinquies;

- ALTRO IDONEO IMPIANTO AUTORIZZATO.

Il Direttore del Laboratorio

Ordine dei Chimici della Provincia di Treviso - N. 338 sez. A

Dott. Federico Perin

Fine rapporto di prova
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Allegato E2 
 

Formulari d’identificazione dei rifiuti 
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Allegato E3 
 

Stralcio registro di carico/scarico rifiuti  
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