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Misure alle emissioni in atmosfera relative al punto di emissione 
E3b 

Allegato al Rapporto di prova n° 25TS04110 del 30/06/2025 
 
 

Spett. 
A.R.P.A.B. BASILICATA 
Via della Fisica, 18 C 
85100 POTENZA (PZ) 

 
 

 

 
Caratteristiche del punto di emissione (informazioni fornite dal cliente) 

Luogo di campionamento/sede: A.R.P.A.B. BASILICATA di POTENZA, Via della Fisica, 18 C 

Impianto: E3b, ASPIRAZIONE SU ESSICCAZIONE - Emissione E3b - presso ILA LATERIZI S.r.l. - SS 99 km 11,200 - 75100 
MATERA (MT) 

Punto di emissione: EMISSIONE 

Punto di prelievo: CAMINO DI EMISSIONE IN ATMOSFERA 

Tipo di filtro: NON ESISTE IMPIANTO DI ABBATTIMENTO 

Caratteristiche di processo: LATERIFICIO 

Tipo di condotto: Circolare 

Diametro punto di prelievo (m): 1,8  

Sezione punto di prelievo (m2): 2,543 

 
 

Numero diametri ispezionati: 2 

 
 

 
N.B.: ogni affondamento viene ripetuto su entrambi i diametri. 
 
 
 
 
 

L’ufficio di competenza 
 
 
 
 
 

Affondamenti ispezionati Distanza da parete (m) 

1 0,078 

2 0,264 

3 0,533 

4 1,267 

5 1,536 

6 1,722 


